
CASOPIS 

PRO RADIOTECH NIKU 

a amat£rsk£ vysilAnI 

ROCNIK XXI/1972 CiSLO 5 


V TO M TO S E § IT £ 


N&5 interview . ,.161 

Ze 2ivota radioamateru.162 

Sjezd elektrotechnlcke spolefi- 

nosti CVTS.165 

Ctendri se ptaji.165 

Co' nabizi Ro2nov ve II, jakosti . 166 

Zlevn£ni radiotechnickych sou- 

Sdstek (pokraiovdni).166 

Jak na to?. . 167 

Jednoduche antdny pro II. pro¬ 
gram .169 

Kremikove tranzistory ako nahra- 

da Ze-di6d ..170 

Elektronicka hraCka.171 

Typickd zdvady televizoru Tesla . 172 

Synchronizator.173 

N&hrady vakuovych diod polo- 
vodiCovymi v rozhlasovych pri- 

jima&ich. 183 

PrijimaC Sondta.184 

Multiplexni rizeni digitronu . . 18S 

Samoiinne vypindm magne- 

tofonu B42. 186 

Konvertor pro II. TV program . 187 

FET-dip-metr.190 

Novd moinosti kazetovych mag* 

netofonu?.190 

Skola amaterskeho vysilani . . . 191 

tJprava M.w.E.c. na 145 MHz 

SSB.193 

Soute£e a zavody. 195 

HonnaliSku.196 

SSTV - amatlrska televize . . .196 

DX.197 

Na£e predpov&d . ..198 

PfeSteme si.198 

Cetli jsme.199 

Nezapomente, 2e.199 

Inzerce. 199 


Na stran£ 179 at 182 jako vyjimatelna 
priloba „Maly katalog tranzistoru“i 


AMATfiRSKfe RADIO 

Vyddva FV Svazarmu ve vydavatelstvi MAGNET, 
Praha 1, Vladislavova 26, telefan 260651-7. Sdf- 
redaktor - ing. Frantisek Smolik, zastupce Lubos 
Kalousek. RedakCni rad a; K. BartoS, V. Brzak, ing. 

J. Cermdk, CSc., K. Dondt, L. Hlinsky, ing. L. 
Iilousek, A. Hofhans, Z. Hradisky, ing. J. T. Hyan, 
mg. J- JaroS, ing. F. Kralik, J. Krdmarik, ZMS, 

K. Novak, ing. O. Petraiek, A. PospiSil, ing. J. Vac- 
kar, CSc., iauredt st. ceny KG, J. ZeniSek. Redakce 
Praha 2, Lublahski 57, tel. 296930. Roine vyjde 
12 cisel. Cena v^tisku 5 Kcs, pololetni predplatne 
30 K£s. Rozsifuje PNS, v jednotk£ch ozbrojenych 
sil vydavatelstvi MAGNET, administrace Praha 1, 
Vladislavova 26. Objcdndvky pfijimd ka2da pogta 
i doru&ovatel. DohlSdaci poSta Praha 07. Objed- 
nivky do zahranici vyfizuje PNS, vyvoz tisku, 
Jindfisska 14, Praha 1. Tiskne Polygrafia 1, n. p., 
Praha. Inzerci prijima vydavatelstvi MAGNET, 
Vladislavova 26, Praha 1, tel. 260651-7, linka 294. 
Za pfcvodnost prispSvkCi ruci autor. Redakce ruko- 
pis vrdti, bude-li vy£ad£n a bude-li pHpojena fran- 

kovand obdika se zpStnou adresou. 

Toto Cislo vy§lo 10. kvetna 1972 
© Vydavatelstvi MAGNET, Praha 



s Janem Cibulkou, vedoucim strediska 
obchodniho podniku Tesla v Uherskem 
Brode, a Josefem Brulikem, vedoucim 
obchodniho oddeleni, pfedevSim o za- 
si kovem prodeji soucastek a nahrad¬ 
nich dilu a dale o vsem, co s timto pro- 
dejem souvisi. 

I kdyz nezachovdme logickou posloup- 
nost otdzek, dovolte mi, abych jako 
prvni polozil otdzku, na jeji i zodpo- 
vSzeni je zvedavo nejvice naSich ite- 
ndru; v jakem rozsahu poskytujete 
sluiby vefejnosti a v jakych termi- 
nech? 

Zasadne lze fici, ze v nasi prodejne 
i v zasilkov£ sluzbe prodavame zakladni 
radiotechnicky material a nahradni dily 
ke komercnim pristrojum (rozhlasov£ 
prijimace, televizni prijimace, magneto- 
fony, gramofony), ktere vyrabi n. p. 
Tesla. Nemame proto v prodejnim sor- 
timentu nahradni dily pro dovezen^ 
prlstroje a jin£ soucdstky, kter6 n. p. 
Tesla nevyrdbi, tj. napf. srouby, matice 
atd. 

Mame sice na sklade nektery mate¬ 
rial, napf. zapojovaci draty, flexosnuiry, 
bananky, p£rov£ svorky, zdirky, pojistky, 
knofliky, pajky, cuprextit vcetne chemi- 
kalii, termistory, baterie, magnetofonov^ 
pasky i prazdne civky, zkusebni hroty, 
pristrojov^ svorky, Itomercni tlumivky 
a transformatory, spinace, krystaly atd., 
ale jenom omezendm v mnozstvi. 

Zdkladnim prodejnim sortimentem 
jsou tedy odpory a kondenzatory, polo- 
vodicove prvky, elektronky, potencio- 
metry, konektory, prepinace atd. a na¬ 
hradm dily k pristrojum Tesla; jde 
celkem asi o 6 000 polozek. Nahradni 
dily jsou vsak jen k tern vyrobkum, 
u nichz od skonceni vyroby neuplynulo 
vice nez deset let. Je vsak treba podo- 
tknout, ze v nekterych pripadech mame 
nahradni dily i k pristrojum star^im, to 
je v§ak vicemene vyjimka. 



Josef Brulik, vedouci obchodniho oddeleni 



Jan Gibulka, vedouci strediska 


Pokud jde o terminy, Je v zasilkov6 
sluzbe pravidlem, zc objednAvky vyri- 
zujeme nejpozdeji do sedmi az deseti 
dnu; v letnich mesicich jsou terminy 
obvykle jeste kratSi, v zimnich mesicich 
se pohybuji v vedenych mezich. Tyden 
pro vyrizeni objednAvky jsme si ulozili 
jako pravidlo; vyjimky jsou velmi ridk^. 
Terminy se ndm zpozdily jen v posledni 
dobe, napf. v lednu a castecne i V unoru, 
kdy jsme vzhledem k novym cenAm ra- 
diotecbnick^ho materialu a ndhradnich 
dilu museli venovat vsechny sily co 
nejrycblejsimu dokonceni inventury. 
Behem inventury se nashromdzdiio 
mnoho objedn&vek (celkem 3 188), 
nebot’jsme je nemohli behem inventury 
vyrizovat - proto terminy vyrizeni byly 
v letosnim roce ponekud delsi. 

Je zakladni sortiment soufidstek ve 

va5i prodejnfe tipln^? 

Lze fici, ze az na male vyjimky je 
sortiment uplny. Nekdy se muze stdt, 
ze pri zvysen^m zajmu (jako napf. na 
zac&tku roku po zlevneni) nekter^ sou- 
casti, hlavne polovodice, nejsou k dispo- 
zici - v tom pripade ihned chybejici 
soucasti objednavame a snazime se, aby 
prechodny nedostatek byl skutecne 
prechodny. Vzhledem k nasim dobrym 
stykum s vyrobnimi zavody se nam to 
vetsinou dari. 

.Vyhodou zasilkov^ prodejny je, ze 
v Uherskem Brode je celostatni sklad 
nahradnich dilu, tak^e prodejna ma 
moznost pruzne doplnovat stavy zAsob. 
Velkoobchodni sklad ma k dispozici 
celkem 10 000 skladovanych polozek 
nahradnich dilu a radiotechnickych 
soucastek. 

Jsou v§ak nekter6 soucasti a nahradni 
dily; jichS je nedostatek. Mezi ne patri 
keramick^ kondenzatory, nektere typy 
tranzistoru, nahradm dily k nekterym 
rozhlasovym i televiznim prijimacum, 
gramofonum atd. Jde vetsinou o vyrob- 
ky, jichz se vyrobilo malo, nebo kterA 
maji vetsi poruchovost. V takovych pri- 
padech jsou ovsem nase snahy a veske- 
ra jedndni ztizeny; pricemz je nasi 
povinnosti pfednostne zasobovat opra- 
vArensky sektor a jen omezene vyrizovat 
objcdnAvky zAsilkovd sluzby. 


4 C UmateMifiS z2snE»i6i 




























Nedostatek r&znych druh& zbozi Je 
zre)m& Jcdna z vfeci, kter£ zteiuji vasi 
prdci. S film se jeSte v zasilkov6 sluibe 
potykdte? 

Jak jsme uvedli, vyrizujeme objed- 
ndvky do tydne. Je ov§em tfeba po 1 
dotknout, ze do tydne muzeme vyrizo- 
vat jen ty objednavky, kterd jsou presne 
specifikovdny. Uvede-li zdkaznik ve 
svd objednavce odpor 10 kQ typu 
TR 154, je jasnd, co poiaduje - a my 
muieme jeho pozadavek rychle uspo- 
kojit. Jinak je tomu v pfipade, uvede-li 
v objednavce, ze chce odpor 10 kQ. 
Tehdy se ho musime pisemne dotazat, 
na jakd zatizeni ma odpor byt. O das 
potrebny ke korespondenci se pak pro- 
dlouzi doba vyrizeni objedndvky. Je to 
nepfijemnd jak pro nds, nebotf korespon- 
dence zatezuje pracovmky zasilkovd 
sluzby, tak i pro spotrebitele. Proto je 
treba, aby v objednavce byly pokiid 
mozno vsechny potrebne udaje (u na- 
hradnich dilu vcetne typovdho ozna- 
ceni), nebo alespon jinak bli£e urceny 
parametry (napr. elektrolyticky konderi- 
zator 100 [tF s jednostrannymi vyvody 
na napeti 10 V, nebo odpor 10 kQ, 
0,25 W apod.). Doporucujeme specifi- 
kovat nahradni dily podle servisnich 
ndvodu, kterd iasild na dobirku Tesla, 
Sokolovskd 144, Praha 8. 

Jak nakldd&te s objedndvkaml mate* 
ri&lu, ktery nem&te na skladg? 

V tomto pfipade pfeda pracovnice 
zasilkovd sluzby objednavku naSemu 
technickdmu pracovnikovi, ktery podle 
speficikace soudastky navrhne zaslat 
zakaznikovi ndhradni soucastku nebo 
dopis, v nemz mu sddlime, ze soudastka 
neni na sklade. Nekdy zakaznika infor- 
mujeme, ze zadana souddstka bude na 
sklade napr, v dalslm dtvrtleti apod. 
V kazddm pripade dostane od nds 
zakaznik zpravu. 2adnd objedndvka 
ani jeji cast by nemela zustat nevyrize- 
na, at?jiz tak di onak. Lze rid, 2e 80 az 
90 % objednavek jsme schopni vyfidit 
ihned. 

Tim Jsme zatimjvy£erpali to nejdule- 
zit£j£i. Protore zfizeni zdsilkov^ho 
prodeje Je skutetnfc £inem, o kter^ 
usilovala i redakce AK jii mnoho let, 
neSkodilo by zminit se o tom, z Ceho 
vaSe zdsilkova sluiba vznikla. Tim 
spile, ie umoznuje zisk&vat prakticke 
zkuSenosti z elektroteclmiky a elektro- 
niky predevSim t£m, kteH dosud byli 
nuceni stat mlmo, tj. z&jemcum, kteri 
nebydli ve mistech a pro nez cesta za 
n&kupem sou£astek byla velmi nd- 
kladnd a Casto i bezvysledLad, Jak o tom 
sv£d£i mnoistvi dopisft, kterd bihem 
let dosly do redakce. 

Puvodne byl v Uherskdm Erode jen 
celostdtni velkoobchodni sklad obchod- 
niho podniku Tesla. Protoze jsme si byli 
vddomi neiiteSend situace na trhu sou- 
ddstek a ndhradnich dilu, pokusili jsme 
se nejprve zavdst v roce 1968 omezen^ 
maloobchodni prodej a zasilkovou sluz- 
bu. Jak se zdsilkovd sluzba rozvljela, je 
videt z udaju o vyrizenych objednav- 
kach - v roce 1968 jsme vyridili 
3 300 objedndvek, v roce 1969 7 140, 
v roce 1970 11 727 a v roce 1971 jii 
19 750 objednavek a dalsich 30 654 zd- 
kazniku bylo obslouzeno primo v pro- 
dejne. Pfitom podet pracovniku.v zasil- 
kov^ sluzbe se od roku 1968 zvysil ze 
sesti na dvandct, tedy vzhledem k roz- 
sifeni sluzeb minimalne. 

V soucasn£ dobe mdrae pochopiteln^ 
i ruznd provozni obtize. Videli jste sami, 
v jakych stisnenych prostorech pracov¬ 
nice zdsilkovd sluzby objednavky vyri- 
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zuji. I kdyz mame vSestrannou podporu 
vedenx obchodniho podniku Tesla 
i MeNV, mame velky nedostatek pra- 
covniku a pracovnich prostor. MeNV 
v Uhersk^m Erode nam pfidelil dalsi 
objekty, kter6 se postupne, jak. bude 
pokrafiovat vystavba novych bytu v Bro- 
de, budou uvolnovat, takze novi pra- 
covnici by mohli pracovat v adaptova- 
nych mistnostech. 

Podari-li se nam preklenout tyto 
obtize, mame v umyslu dale rozsirit 
a zkvalitnit nase sluzby, Protoze vsak 
nevime, kdy se vSechno vyrcsi, nebude- 
me radeji nic slibovat, protoie splneni 
slibu nezdlezi jen na nds a na na§i prdci, 
ale i na funkcionarich ndrodniho vyboru 
a rozhodnuti dalsich odpovednych pra- 
covniku. 

Mdme zdjem rozsirit prodejnu o pro¬ 
dej mensich findlnich vyrobku, kter6 
bychom zasilali rovn^z na dobirku na‘ 
cel6 uzemi nasi republiky. 

Je t£m&# neuv&riteln^, 2e pH tak ma- 
16m po£tu pracovnikh a v prostorech, 
kter6 m6te k dispozlci, dokd2ete pra¬ 
covat tak dobfe a v tak krdtkych ter- 
minech vyHzovat objednavky. Jak to 
vlastnfe d6iete? 

Neradi bychom se sami chvdlili,' je 
vsak skutecnosti, ze v§ichni zamestnanci 
pracuji s pln^m ijsilim a se zajmem 
o vec. Jil pfi adaptacich prostor, 
v nichi nyni pracujeme, jsme chodili 
na brigddy, bourali jsme, upravovali 
a nehledeli na £as - prostfe kaSdy delal 


a dela to, co bylo a je ke zddrn^mu 
chodu podniku treba. Napriklad v sou- 
casnd doKe pomahaji pracovnice velko- 
obchodu pri vybavovani zasilek - a to 
je znacna pomoc pracovnicim zasilko- 
v^ho oddeleni. 

K nasim sluzbdm vsak patri napr. 
i schrdnka na dveHch prodejny, do niz 
muze kdokoli v dobe, kdy je prodejna 
zavrena, hodit pisemnou objedndvku 
a nemusi znovu vdzit cestu do prodejny. 
Tyto objednavky vyrizujeme do tri dnu. 

V letosnim roce slavi nase mesto 
700. vyroci povyseni na kralovsk^ mesto. 
Chteli bychom, aby v tomto jubilejnim 
roce delal nas podnik mestu jen Cest 
a pficinil se tak o dustojny priibeh 
oslav. Jsme hrdi na to, ze nase stredisko 
je nejen v kralovsk^m meste, ale tak6 
v mest^ Komensk^ho. 

Chteli bychom jeste na zaver pozadat 
ctendre AR a vsechny nase zdkazniky, 
aby v pripade, ze nebudou s nasi sluzbou 
spokojeni, upozornili vedeni strediska 
na nedostatky a neobraceli se primo na 
tisk. Je samozrejm^, ze pri takto ztize- 
nych podminkach, pri nedostatku pro¬ 
stor a pracovniku muze nekdy dojit 
k omylu. Vefte vsak, ze se to nestane 
umyslne nebo z lajddctvi nekter^ho 
z nasich pracovniku. 

Radi prijmeme od zdkazniku pripo- 
minky k nasi praci a budeme vdedni 
za vsechny rady, ktere ndm zasiete. 

Rozmlouval L. Kalousek 
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PROHLASENf pRedsednictva uv cra svazarmu csr 

Pfedsednictvo UV CRA Svazarmu tJnorovd zaseddni pldna UV KSC 

projednalo na sv6m zaseddni 4. brezna ukazuje i ndm smer pro nejblizsx 
1972 rozbor iSinnosti svazu CRA za udobi a vyzyvdme proto vsechny funk- 
dobu od brezna 1970 do brezna 1972. ciondfe i vyspel£ deny CRA Svazarmu, 
Svaz CRA dosdhl za uplynul^ obdobi aby maximum sv^ch sil i sv6 odborn^ 
nekterych pozitivnich vysledku, zejm^na vfedomosti venovali spole£n6mu usili 
v konsolidaci a ociste od nositelu pravi- cel6 nasi spolecnosti pfi nastupu do 
covdho oportunismu, v uspeSn^m prosa- rozhodujici etapy pro splneni politic- 
zovdni politicks linie XIV. sjezdu KSC kych a ekonomickych cilu linie XIV. 
v podminkdch svazu, v oziveni dinnosti sjezdu KSC v druhdm roce petiletky. 
ZOC ve vetsine okresCi podle usneseni Svaz CRA jako nedilnd soucast jed- 
a smernic PUV Svazarmu CSR, zejme- notnd brannd organizace Svazarmu, 
na na useku prdce s mlddezi i v dalsich ktera je denskou organizaci NF, bude 
oborech cinnosti. Kriticky byly zhodno- usilovat o realizaci ukolu v ramci sv^ 
ceny i nedostatky v prdci svazu, hlavne cinnosti, kter£ vyplynou z usneseni 
v ideovej politick^ vychove, kterd je - Pt)V Svazarmu CSR, na zaklade 
jeste ve stadiu hleddni nejucinnejsich opatreni, prijatych na zaseddni rozSxre- 
konkr£tnich forem piisobeni na cleny n6ho predsednictva UV NF CSSR dne 
svazu s durazem na radioamatdrsky 1. brezna t. r. Povede s v6 cleny prede- 
dorost. vsim k tomu, aby nejen v fadach Sva- 

Dosazen6 dobr£ v^sledky nds posiluji zarmu, ale hlavne na svych pracovi§tich 
v duvere, ze i dosavadni nedostatky iniciativnS vyxxzivali svych odbornych 
pfekondme a ze na V. sjezdu Svazarmu znalosti pfi prosazovani pokrokovych 
v pfistim roce budou moci £esti radio- metod ve vyrobe, pri zvysovani -jeji 
amat6fi hldsit, ze ukoly, dan^ nam na efektivnosti a kvality; bude pusobit 
zdklade politicke linie KSC naisimi k tomu, aby radioamat^ri se podileli 
celosvazovymi organy, byly beze zbytku v miste svych bydlist’ na plneni volebnich 
spln^ny. programu a dobrovolnou angazovanostx 

Pfedsednictvo UV CRA vyzyvd pomahali' pfi ideovd vychove a pfi 
proto vsechny cleny svazu, aby zvygili osvojovani si radiotechnickych znalosti 
usili pro pln^ni celospolecenskych ukolu, pro vychovu mladeze. 
kterd pfed nami stoji, zvldSte pfi zvyso- Vyzyvdme vsechny svc cleny, aby 
vdni ideologickd vyspelosti nasich clenu pomahali rozvoji socialistickdho soutd- 
na zdsadach socialistickdbo vlaste- zeni a xiskutecnovani socialistickd racio- 
nectvi a proletdfskdho intemacionalis- nalizace; aby aktivne pusobili na udrzo- 
mu, pfi realizaci JSBVO v podnixnkdch vdni statni discipliny, socialistickd zd- 
nasi zdjmovd cinnosti a pfi rozsirovani konnosti a bojovali proti vsem protispo- 
dlenskd zakladny hlavnd z fad mlddeze. ledenskym jevum. 





PFedsednictvo - tJV CRA vCFl, 5e 
radioamatCFi i pFi plnCni sv^ch pracov- 
nich ukolfi budou pomAhat s objasno- 
vanim vyznamu jejich kvalitniho plnCni 
jak pro - zabezpeCovAni r&stu zivotni 
urovne, tak pro rozvoj socialistickC 
demokracie; ze vyuziji kazdC pFilezi- 
tosti, aby demonstrovali sv£ internacio- 
nalni presvedceni, zvlaste pFi posilovAni 
mezinArodniho postaveni na§i vlasti 
a celCho socialistickCho tAbora, aby ma- 
nifesto vali podporu boji za bezpeCnost 
„a spoluprAci v Evrope a za ukonCeni 
vAlky v Indocine. 

Pfedsednictvo Svazu radioamaterii . 

Svazarmu CSR 

Nad vyroCnf zpr&vou v Kralupech 

V Kralupech nad Vltavou se 19. uno- 
ra konala slavnostni ClenskA schuze 
radioklubu a Hi-Fi klubu Svazarmu. 
ZuCastnili se ji krom& jinfch hostfi 
i zastupce mestskCho v^boru KSC 
ing. M. Macourek, clen POV a LTV 
Svazarmu CSR 0. Neuberg, pFedseda 
l5V svazu CRA L. Hlinsk^ a tajemnik 
Fr. Jezek. 

Turner stoprocentni uiast a prevAzne 
mladymi Cleny do posledniho mista 
zaplnenA zasedaci sin ZK ROH Kau- 
cuk - LobeCek byly nejlepsim svedec- 
tvim usp&>n6 politickovychovnC a orga- 
nizAtorskC prace radioklubu, spravnCho 
vztahu a pomeru £lenu ke klubu a sou- 
Casne i projevem jejich zAjmu o celkovC 
zhodnoceni uplynuld cinnosti a vyhledu 
na obdobi do r. 1975. 

PFedseda obou klubu Rudolf Bohm 
v uvodu zduraznil, ze vyroCni schuze 
je nastupem ke spoleCnAmu usili o reali- 
zaci JednotnCho systAmu brannA vf- 
chovy obyvatelstva a zhodnotil v^sledky 
roku 1971. 

ClenskA zAkladna vzrostla od r. 1970 
o 310 % stav Clenu k 31. 12. 1971 byl 
102; prevaznou vetsinu tvori mladi IidC. 
Byl zalozen Hi-Fi klub a krouzek branne 
vychovnych sportu mlAdeze. UspCsny 
byl i vycvik brancu. PropagaCni zavod 
v honu na lisku pFivedl do radioklubu 
dalsich 20 zajemcu o radioamatCrskou 
cinnost. Mladi zAjemci ze 5kol se na pra- 
videlnych schuzkach seznamuji se zakla- 
dy radiotechniky, radiotelegrafie, stavi 
tranzistorovA pFistroje * a osvojuji si 
v teorii i praxi zAvod v honu na liSku. 
tJspesna byla i cinnost kolektivni stanice 
OK1KCP, ktera pracuje od zalozeni 
klubu. Bylo navAzAno spojeni se 150 ze- 
memi na celCm svete, i s Antarktidou; 
lonskCho roku bylo napr. navAzAno 
na 3 500 spojeni. V kolektivce jsou 
splneny podminky pro ziskani diplomu 
DXCC, S6S, WAE a dalsich. v Bylo 
uvedeno do provozu kompletni zaFizeni 
pro pracovistC SSB, CW a AM provoz, 
vybudovAny nov6 antCny typu W3DZZ, 
Ground Plane, otocna triprvkovA sme- 
rovA antCna Delta loop Quad pro 
14 MHz a tFiprvkovA antdna Yagi pro 
21 MHz. ZAsluhu na tom maji pFe- 
devsim soudruzi Balcar, Prerost, Sugdol, 
Capek, Hegr, Hlavaty, Formanek a Ze- 
man. 

Aktivni byla i vedlejsi hospodarskA 
cinnost radioklubu. Klub zameril usili 
k pomoci obcanum pri zavAdeni II. TV . 
programu v Kralupech a pri stavbe 
spoleCnych ant^n pro prijem rozhlasu 
a tclevize. OtAzka techto sluzeb obca¬ 
num. za uhradu byla predem projedna- 
na s prislusnymi sprAvnimi orgAny 
a orgAny Svazarmu. Vytczek byl vy- 
datnou pomoci ke kryti finan^niho 
‘ rozpoctu klubu, Vystavba spolefnych 


ant^n v hodnotfc 135 000 K6s byla 
i souCAsti zAvazku, uzavFen^ho na poCest 
50. v^roCi zalozeni KSC;. zAvazek byl 
nejen spln&n, ale prekro£en. 

UspesnA byla i expozice klubu na 
vystave pFi Dnech Svazarmu v Melniku 
s pSknymi ukAzkami z Cinnosti radio- 
amat^rA. Radioklub se tak6 podilel 
na usp£sn£m prubehu voleb. Dva kandi- 
dAti z Fad 61enu klubu, soudruzi Hegr 
a Capek, byli zvoleni za poslance nArod- 
niho vyboru. Velmi dobrA je spoluprAce 
se SSM a dal§imi spole^enskymi orga- 
nizacemi. 

V plAnu je zalozit dalsi brann^ krou¬ 
zek na ZDS A. Dvoraka, ustavit div6i 
druzstvo v honu na lisku a zam£Fit se na 
zkvalitnSni prAce kolektivni stanice tak, 
aby se stala reprezenta^ni stanici 
v CSSR. Bude to vyzadovat jeste 6ast^j5i 
ucast v 6s. i celosvetovych zAvodech, 
pFipravit dalSi operat6ry z rad zAjemcu 
o radioamat6rsk£ vysilAni, neustAle 
roz§iFovat clenskou zAkladnu. Velk^m 
a nArofnym ukolem radioklubu je 
vybudovat v petiletce v akci „Z“ areAl 
Svazarmu v Kralupech, kde bude mit 
radioklub dustojny stanek a velkolepou 
moznost je§te usp6§nej§iho rozvijeni 
cinnosti. 

Usneseni v^ro£ni schuze je zameFeno 
pFedevSim na zaji§teni ukolA, vyplyva- 
jicich z Jednotn6ho syst6mu brann£ 
vychovy obyvatelstva. 

Z vyro6ni schuze byla odeslAna zdra- 
vice pFedsedovi iJV Svazarmu CSR 
gen. K. Ku£erovi. 

-jg- 

MIAdei pFedev?fm 

V Ruiomberku, v okrese Liptovskf 
MikulAS, ziskAvaji ka2doro6n6 do radio- 
amat^rskA 6innosti mlAdei §kolniho 
v6ku. Maji na to osvedfcenou metodu. 
Za£Atkem §kolniho roku rozesilaji za 
spoluprAce domu pion^ru do Skol ob6z- 
nik, v nemz oznamuji, Se se v radioklubu 
Zvazarmu zahajuje vycvik zAjemcu 
o radiotechniku a provoz. SouCasne 
v n6m nAzorn6 ukazuji, co ka2d^ muze 
ziskat osvojenim si odbomych znalosti 
nejen z hlediska uspokojeni svych zAlib, 
ale i-pro zivot a sv6 pFi§ti povolani. 
A vysledek? HlAsi se zAjemci ze ZD§ 
i prumyslov6 Skoly; pFichAzeji do klubu 
s podepsanymi pFihlASkami a jsou zaFa- 
zovAni podle zAjmu do radiotechnic- 
k6ho nebo provozniho krou^ku,. Letos 
se jich pFihlAsilo patnAct vfetnS dvou 
dev6at; zAjem byl hlavne o provoz. 
Vsichni pracuji s chuti, do krouzku cho- 
di pravideln$ a rAdi - kdyby to slo - 

.vydrieli by tu i dlouho do noci. Letos 
bude jejich vycvik zpestren i vyukou 
honu na lisku, o kterou je jiz dnesmezi 
d6tmi zna6ny zAjem. 

UpoutAvat zAjem mlAdeSe a ziskAvat 
ji pro brannou vychovu je jist6 u6innym 
prostFedkem k uskute6hovAni Jednot- 
n6ho syst^mu brann6 vychovy oby¬ 
vatelstva. 

Radioklub s kolektivni stanici 
OK3KDH je ustaven pFi mestskA zA- 
kladnf organizaci Zvazarmu. Na6elni- 
kem klubu a vedoucim operat^rem 
OK3KDH je soudruh Palyo, OK3WB, 
dlouholetf aktivni radioamat6r, nositel 
svazar*movsk6ho vyznamenAni ZOP 
I. stupne a statniho vyznamenAni Za 
obranu vlasti z roku 1969. KNV ho 
vyznamenal ■ diplomem a cestnym od- 
znakem za vzomou praci v oboru §kol- 
stvi; je drzitelem mnoha dalsich diplomu. 
Soudruh Palyo je hybnou silou rozvoje 
radioamat6rsk6ho zivota v okrese. Jeho 
zdsluhou dostal Zvazarm peknd mist- 


nosti na zru3en6m hfiSti Laziny, kde je 
dnes centrum radioamat£rsk£ho fcivota. 

Klub mi dnes 17 ilenti, z toho je 
9 koncesionAFu. Vychoval si kadr 
aktivnich amat^ru - v5dyf ze zaklAda- 
jicich 61enu radioklubu jsou dnes jen 
dva - Elemir Palyo a PO Milan Kontur. 
O vycvik brancu se stara Elemir Palyo. 
Prikladne pracuji instruktoFi pro mlAdez 
Pavel HlavA6, OK3YBZ, RO Ivan 
Ddczy, PO Peter Gasparec, poslanec 
NV Karol Petrula, OK3CFF, JAn 
Horlansk^, OK3SI, pFedseda okresni 
rady ZRS a VO OK3KTU mjr. ing. 
Vitezslav Gregor, „v6kA-vista“ Daniel 
Pokorn^, OK3HO a jini. Clenem RK 
je i PO Melanie KamodyovA, profesorka 
stFedni prumyslovA skoly textilni. Mezi 
nejlepSi patFi tak6 Vladimir PlAvka, 
OK3YDE - student na VTA a Marian 
Kaman, OK3YDB, vojin zAkladni vo- 
jensk6 sluSby. 

Velmi dobrA je spoluprAce sUV ZRS, 
s OV Zvazarmu a OR ZRS. Pochopeni 
pro prAci radioamat6ru mA i pFedseda 
ZO Zvazarmu JAn" Babinsky. SvedCi 
o tom napr. to, 2e na zakoupeni mustku 
LC dostal klub od organizace 2 400 K6s. 
DobrA je i spoluprAce s pplk. Juliem 
Pari6kou z OVS - v lonsk^m roce byli 
ruSombersti vyhodnoceni za vycvik bran¬ 
ch jako nejlepsi. 

A tak lze Fici, ze radioamat^rskA 
Cinnost, kterA se zde rozviji od roku 
1955, mA dobrC zAklady a vsechny 
pFedpoklady k neustalCmu rozvoji. 

-jg- 


Dne 20. 1. 72 zemfel po dlouh£ ne¬ 
mo ci ve v£ku 81 let zaslouiily prfikop- 
n£k amat^rsk^ho vysUdni v Cesko- 
slovensktx 

prof. V&clav VopiCka, ex OK1VP. 

Pfed druhou svfitovou vdlkou pOso- 
bil jako profesor kresleni a matema- 
tiky v Mlad6 Boleslavi. Ji2 v roce 1918 
se zajimal o radiotechniku a dSlal 
soukroml pokusy s jiskrovym vysila- 
iem. Vojdcl-radlotelegrafist£ v§ak 
v mfstnfch kasdrndch jeho vysildnf za- 
chytili a p&trali, kdo je tento z&hadn^ 
radlotelegrafista v jejich posddkovem 
m£st£. PfirozenS, 5e phvodce vysildni 
hrzy odhalili a pfistroje mu zahavili. 
Prof. Voplika pak byl povol^n k vy- 
slechu k bkresnlmu hejtmanovi. Diky 
tomu, Je prof. Vopiika byl ve m£stfi 
zn&m jako bezdhonn^ a v&ien^ obfian, 
s nimi se 1 hejtman osobne znal, vy- 
vfizl prof, VopiCka s napomenutfm, 2e 
takov£ experimenty nejsou povoleny. 
V roce 1928 se mezi tehdejSi hrstkou 
amatdrfi-vysflaCO op£t objevil prof. 
Vopi£ka jako HC1VF a kdy2 pak bylo 
v roce 1930 amatersk£ vysil4ni iifady 
povoleno, slo ill pfedepsanou zkouSku 
a vysllal pod znaSkou OKI VP. Byl 
dlouholet^m destn^m tajemnikem 
spolku KVAC (Krdtkovlnni amat4fl 
5sl.) a bylo hlavni jeho zSsIuhou, Se 
tehdejSf dva spolky - KVAe a SKEC - 
splynuly v jediny CAV! Po v&lce se 
prof. VopiZka pfestZhoval do Prahy 
a opZt horlivZ pracoval pro rozvoj 
radioamat£rsk£ho vysilani. Teprve 
zdravotni dOvody pferusily jeho obfi- 
tavou a zdsluSnou Cinnost. 

Prof. VopiCka byl ,dobr£ a Zestn£ 
ClovCk, kteri? mnoho vykonal pro roz¬ 
voj amatCrskCho vysildni v Cesko- 
slovensku. 

OKI AW 
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XIV. sjezd KSC zafadil ukoly 

v oblasti brannd politiky strany a statu 
na jedno z prednich mist a zajmu nasi 
spolefinosti. Stanovil, ze zajisteni spo.- 
lehlivd obrany zem£ a socialistickych 
vymozenosti naseho lidu je trvalym 
ukolem cele spolecnosti — ozbrojenych 
sil, statnich organh, spolecenskych orga- 
nizaci a vsech ostatnich instituci. 

Jednotny system branne vychovy 
obyvatelstva (JSBVO), jehoz poslanim 
je ridit a sjednocovat cinnost slozek nasi 
socialistick6 spoleCnosti pri realizaci 
zdveru XIV. sjezdu KSC v oblasti 
brannd politiky zduraznuje, ze hlavnim 
cilem brannd vychovy je dosahnout, 
aby kazdy cs. obcan citil odpoveclnost 
za osud nasi socialistickd vlasti, aby byl 
neustale pripraven postavit se na jeji 
obranu a obetave bojovat za jeji svobodu 
a nezavislost. 

tJRK Svazarmu CSSR jako organi- 
zator a politicky i odborny vykonavatel 
zdjmovd branne technicke a sportovni 
Cinnosti vychazi pri uskutecnovani zasad 
JSBVO ve sv6 cinnosti, zeskutecnosti, 
ze zdkladnim cilem zajmove brannd 
cinnosti je umoznit. nejsirsimu okruhu 
obCanu, zejm^na mladezi, aby realizaci 
.svych osobnichschopnosti a zdlib prispeli 
k plneni ukolu, spojenych s obranou 
na§i socialistick6 vlasti. 

V prakticke cinnosti URK Svazarmu 
CSSR to znamena: 

a) videt pusobnost a poslani v masove 
zakladne. Vytvaret podminky pro 
ziskdvani novych clenu, zvlaste 
mlddeze; 

b) zkvalitnit ideove politickou vycho- 
vu nasich mladych clenu i ostat¬ 
nich ucastniku branne technicke a 
sportovni cinnosti; 

c) spojovat technickou a sportovni 
zaj movou cinnost s praktickou 

- brannou a fyzickou pripravou 
jednotlivcu, rozsirovat odborn£ 
technicke a sportovni souteze 
o brannh prvky a discipliny. 

d) zvysit p6ci o vrcholovy sport 

, a statni reprezentanty. 

Vychovavat predni sportovce a 
stdtni reprezentanty v uvedomeld 
prislusniky nasi socialistickd spo¬ 
lecnosti a doved'nfi vyuzivat jejich 
lispechu pro ziskavdni mladeze 
k uhasti v nasem sportu. 

Pri dil£im projednavani techto ukolu 
se cIenov£ federalni rady URK CSSR 
shodli na nekterych zdsadach, kter 6 je 
nutn 6 trvale dodrzovat: 

a) venovat stalou pozornost politic- 
kovychovnym odborum. Dosah¬ 
nout, aby spravne politickovy- 
chovne pusobili vsichni nasi ve- 
douci, cvicitele, treneri a roz- 
hod£i; 

b) zajmovou technickou a sportovni 
cinnost provddet a propagovat 

1 na verejnosti a vhodnS spojovat 
s aktualnimi politickymi ukoly; 

c) zabezpe£it dostatecny pocet po- 
trebnych kadru pro rozsirovani jed- 
notlivych cinnosti; dostatecny po¬ 
cet zkusenych organizatoru, in¬ 
struktoru, treridru, vedoudich sku- 
pin, druzstev, krouzku apod. Trva- 
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le se venovat jejich systematickd 
odbornd a politick^ priprave; 

d) zabezpecit potrebny po6et a druh 
materialu pro teoretickou a prak¬ 
tickou cinnost (brozury, ucebnice, 
film, diafilm, pristroje atd.). 

V minul^m roce zacaly obe ndrodni 
organ izace v tom to duchu jiz pripravo- 
vat kadry pro hon na lisku. Celkem bylo 
vyskoleno 84 tren^ru, cvicitelu a roz- 
hodcich pro organizovdni mistnich 
a okresnich kol junioru z 61 okresu. Do 
vetsiny okresu byly dodany soupravy 
pro hon na lisku pro mladez (2 vysilace 
a 5 prijimacu). Celkem bylo dodano 
500 vysilacu a 1 200 prijimacu. 

V CSR bylo vyskoleno jeSte 47 orga- 
nizdtoru techto soutezi pro sezonu 1972. 

V radioamat^rsk^m viceboji bylo 
v CSR vyskoleno 54 tren^ru, rozhod- 
cich a instruktoru pro mladez. Odbor 
RTO ' (viceboj) zmenil system organi- 
zace soutezi. Sleduje posloupnost od 
mistnich pres okresni kola az k mistrov- 
stvi CSSR. Ve druh^ polovine roku 1971 
jsme zkouseli prototypy radiostanic pro 
RTO a letos je budeme postupne dodd- 
vat do vybranych okresu, kde je o tuto 
disciplinu zdjem. 

Velky vyznam pri realizaci ukolu 
JSBVO v radioamat6rsk6 cinnosti je 
prikladan technickemu rustu zacinajici 
mlddeze. V zdveru r. 1971 byly zkuseb- 
ne organizovany souteze mlddeze v se- 
stavovani radiostavebnic. Bylo nakou- 
peno celkem 2 700 kusu stavebnic pro 
zacinajici mladez. Rozdelujeme je do 
tech okresu, kterd maji pro tuto praci 
s mladezi podminky a prihldsi se k do- 
drzovani metodickych smernic. 

Technicky odbor pripravuje vydani 
podminek pro ziskavani jednotlivych 
vykonnostnich trid a podminek pro 
organizovani vystav radioamat^rskych 
praci na vsech stupnich. Celostatni 
vystavu radioamatersky'ch praci planu- 
jeme v roce 1973 v Olomouci. 

Ve vsech odbornostech cinnosti URK 
jsou postupne zavadeny kategorie ju¬ 
nioru s upravenymi podminkami -za- 
vodu. 

Zkusenosti, kterd nasi funkcionari 
s temito opatrenimi ziskavaji, ihned 
over ( ujeme v jinych mistech a upravuje- 
me podle nich podminky, i materialni 
zabezpeceni. 

V letosnim roce budeme v priprave 
tren^ru a rozhodcich pokracovat a vy- 
cvicime nejm^ne 150 novych instruktoru 
pro mladez v honu na lisku. 

Pro masov£ rozsireni radioamatdr- 
skeho viceboje RTO vytvareji soudruzi 
i na Slovensku podminky tim, ze pripra- 
vuji vedouci kadiy a orgnizdtory pristich 
soutezi a opatruji vhodnd tranzistorov^ 
radiostanice. 

Zatim jsme ziskali prvni zkusenosti 
s uplatnovanim nasich zdmeru. Jsou 
dobre a mezi mladymi je o cinnost 
zajem. Jsme presvedceni, ze dosavadni 
zkusenosti* nasich organizatoru, tren^ru 
a' rozhodcich, kter^ -predaji dalsxm 
cvicitelum mladeze, jsou dobrou zaru- 
kou uspechu. Tak^ vyrobni napln 
nasich ucelovych zarizeni usmernujeme 
ve prospech t^to cinnosti. 

Chceme dosahnout masoveho rozvoje 
vsech cinnosti. radioamat£rskeho sportu 
a nejtalentovanejsi jedince pripravit pro 
reprezentaci. K temto probl&nCim se 
nyni budeme stdle znovu a znovu 
vracet. - bk - 


Jublleum stanice OK2KMB 

Je tomu jiz 15 let, kdy se domluvilo 
nekolik clenu radioklubu Svazarmu 
v Mor. Bud^jovicich, ze zalozi kolek- 
tivni stanici a budou se venovat vychove 
dalsich operat^ru. Byli to predevsim 
manzel^ Runkasovi, kteri se o zalozeni 
kolektivky pricinili. Odpovednou ope- 
rat6rkou se stala Emilie Runkasova, kte- 
ra mela vlastni volaci znak OK2RC. 
Byla to tenkrit vlastne velka udalost, 
•protoze se stala jako prvni 2ena v Ces- 
koslovensku odpovednou operatdrkou. 
Koncem roku 1956 se poprv6 v etc- 
■ru ozvala znacka OK2KMB - znac- 
ka kolektivni stanice radioklubu v Mor.' 
Budejovicich. Od t£ doby se ozyva na 
kratkovlnnych radioamatdrskych p£s- 
mech velmi casto. Operat^ri kolektivky 
navizali desetitisice spojeni s radioama- 
t6ry 211 zemi vsech svetadilu, vcetne 
spojeni s polami expedici v Antarkti- 
de. Pravidelne se zucastnuji domacich 
i zahranicnich zavodu, v nichz dosahuji 
dobrych vysledku. Desitky diplomu 
z ruznych zemi a svetadilu, kter£ visi 
na stenach radioklubu, svedcx o jejich 
uspesich na pdsmech. 

Provoz kolektivni stanice vsak zda- 
leka neni jedinou cinnosti radioklubu. 
Kolektiv 33 clenu radioklubu kazdo- 
rocne porada kursy radiotechniky a ra- 
dioamat^rsk^ho provozu, clenove radio¬ 
klubu jsou vedoucimi radiotechnickych 
krouzku mlddeze v Dome pionyru 
a mladeze v Moravskych Budejovicich. 
Ve vycvikovdm stredisku brancu pripra- 
vuji kazdym rokem na zakladni vojen- 
skou sluzbu brance-radistyi; Za 16ta 
cinnosti kolektivni stanice se s radioama- 
t^rskym sportem sezndmilo mnoho 
zdjemcu, kteri se stali operat^ry stanice 
nebo ziskali opravneni k vysildni na 
vlastni stanici. Bohuzel ne vsichni 
zustali v Moravskych Budejovicich. 
Rozesli se do ruznych okresu, ale to jiz 
je udelem v§ech kolektivek. Nejdule- 
zitejsi je, ze zustanou verni radioama- 
tdrskdmu sportu i v -novych pusobistich. 

Clenovd radioklubu byli v minulych 
letech casto poradateli okresnich pfebo- 
ru v rychlotelegrafh, radioamaterskdm 
viceboji a setkdni radioamat^ru okresu 
Treble. Pri tdto prilezitosti n^kolikrdt 
vysilali pod znackou OK5KMB. V akei 
„Smer Praha* ‘ uskute^nili nekolik expe- 
dic a vysilali z ruznych mist Jihomo- 
. ravsk^ho kraje. 

V lonsk^m roce usporadali na pocest 
50. vyroci zalozeni KSC a 20. vyroci 
zalozeni Svazarmu okresni vystavu 
radiotechnickych praci, kterd se zucast- 
nili i modelari ZO Svazarmu a Domu 
pionyru a mlddeze v Mor. Budejovicich. 
Vystavu shlddlo pres 3 000 navstevniku. 

Nevyhodou je, jen nekolik clenu 
radioklubu je z Moravskych Bud^jovic. 
Ostatni dojizdeji do radioklubu z ruz¬ 
nych mist okresu Treble. Dojizdeji vsak 
radi, protoze kolektiv radioklubu je 
opravdu dobry. Nd^elnik radioklubu 
Josef 6ech, ktery v mistrovstvi republiky 
na krdtkovlnnych pasmech ziskal jiz 
popatd titul mistra CSSR, se snazi jit*' 
prikladem a lze fici, ze se mu to dark 

Na slavnostni besede, kterou clenovd 
radioklubu usporadali k 15. vyrohi 
cinnosti kolektivni stanice OK2KMB, 
byly nekterym clenum preddny cestne 
odznaky a cestna uzndni IJV Svazarmu 
k 20. vyroci zalozeni Svazarmu. Starsi 
clenove radioklubu si spolecne s mlad- 
iimi hleny a hosty zavzpominali a poho- 
vorili o dosavadni cinnosti radioklubu. 
Premysleli vsak i o tom, jak v budouenu 
jest^ ldpe organizovat cinnost v klubu. 



II. sjezd EIektrotechnick6 spolecnosti CvTS 


Mistnosti radioklubu v objektu zdvodu 
Krdlovopolskd strqjimy, n. p., maji 
peknd a jsou za ne vedeni podniku 
vdecni. Rddi by v§ak zamerili. svoji 
dinnost na pasma VKV, na SSB a d&lno- 
pisny provoz. Prozatim v§ak nemaji 
dostatek materi&lnich ani finandmch 
prostfedku. Presto vsak doufaji/ze se 
jim podafi pfekonat vsechny prekazky 
a ze svoji cinnost uspeSnfe rozvinou 
i v ostatnich druzich provozu. 

UV Svazarmu ocenil praci radioklubu 
a udelil mu vyznamenani „Za obetavou 
pr4ci <( , kter6 _ zastupcum radioklubu 
predal predseda UV Svazarmu CSR 
generalmajor Ku£era na slavnostnim 
zasedani OV Svazarmu v Trebici ke 
20. vyroci zalozeni Svazarmu. 

Prejeme clenum radioklubu a opera- 
t^rCim kolektivni stanice OK2KMB 
mnoho dalsich uspechu; aby vychovali 
jeste mnoho vytecnych brancu-radistu, 
vybornych a obetavych radioamat^ru 
a aby i nadale na pasmech uspesne 
reprezentovali nai>i vlast a znacku 
OK2KMB. 

-£C- 


Druhy sjezd Elektrotechnickd spo¬ 
lecnosti CVTS se kona 7. dervna t. r. 
v tJstrednim kulturnim dome dopravy 
a spoju v Praze na Vinohradech. Bude 
jednat o hlavnich smerech soucasndho 
rozvoje elektrotechniky a elektroniky ve 
svete a v CSSR, o hlavnich ukolech 
Elektrotechnickd spolecnosti, o zapojeni 
mladych techniku do tvurcl technickd 
a vedeck£ Cinnosti a o uloze elektro¬ 
techniky a elektroniky v rozvoji nasi 
spolecnosti v podminkach vedecko- 
technickd revoluce. 

Elektrotechnickd spolecnost je (po 
Strojirenskd spolecnosti) druhou nej- 
vetSi odbornou spoleCnosti CVTS. 
Koordinuje cinnost zavodnich pobocek 
CVTS v elektrotechnickych zavodech, 
podnicich a ustavech, a porada ve spo- 
luprdci se zavodnimi pobockami a Do- 
my techniky mnoho aktivu, seminaru, 
konferenci a kursu na nejruznejsi 
odborna tCmata. V planu akci CVTS 
na r. 1972, ktery byl otiSten jako 


zvIdStni priloha TechnickCho tydeniku 
v lednu t. r., uvadi Elektrotechnickd 
spolecnost celkem 22 vetsich celostdt- 
nich akci z oblasti radiotechniky a elek¬ 
troniky. Je mezi nimi napf. konference 
o pasivnich souCastkdch v Pardubicich, 
o aktivnich soucastkdch v Roznove, 
Dny novC * techniky Tesla - VUST, 
sympozium o lCkarskC elektronice 
v Ostrave atd. 

Cinnost elektrotechnickd spolecnosti 
CVTS md tedy jistou zajimavost i pro 
amatdry. Mnozi z nas ziskavaji na 
akcich CVTS namety pro svou amatCr- 
skou t vitrei cinnost, nebo naopak davaji 
k dispozici zkusenosti ziskanC amatdr- 
skou cinnosti pro reseni spolecensky 
dulezit^ch problCmia pfi akcich CVTS. 
Proto tak6 jiz v fade podniku a instituci 
doslo k navdzani soustavnd spoluprdee 
mezi zavodnimi organizacemi Svazar¬ 
mu a CVTS k prospCchu obou stran. 

J. V. 


Pred Casern Jste 
f B f otiskli v AR vysledky 

I H Irilmll konkursu AR-Tesla. 
^ H I . I HJ Zajimalo by mne, 

hodldtc-U uvefejnit 

i ft^j fJ n&vod na stavbu elek- 

CJLJ trofonickych varhan 

MIT3HHFI V * VaRika a kdy? (J. 

mm.~ »pcEr amno ' 

|f LBBHIIJH 2 tohoto oboru (t;. z 

i kontrukce elektronic- 

kych hudebnich n^stroji) pfipravujeme pfedevSim 
jedno cel^ Cislo Radiov^ho konstruktera. V tom to RK 
(pravd£podobn£ d. 4 nebo 5) bude podrobny pop is 
stavby nSkolika hudebnich elektronickych ndstrojti 
od jednoduch^ch ke sloiitejSim. Je velmi pravdfi- 
podobnd, ic v tomto iisle bude i popis stavby var¬ 
han V. Vaicika. Protoze vSak dostid nemame k dispo¬ 
zici rukopis RK, nevime, zda se do obsahu ,,vejde“ 
i popis varhan. 

Nebude-li moine uvefejnit popis varhan v RK, 
bude jeStS letos (pravdSpodobnS behem letnich 
mSsicfi) v AR. 


Kde bych mohl sehnat udaje pldfito- 
vfch transformdtoni s plechy typu 
M? (J. Van£iek, BeneSov a dal§i £tend- 
fl.) 

Protoie se ten to dotaz vyskytuje v dopisech ite- 
ndfd velmi 6asto, uvAdime v teto rubrice tabulku, 
kterd by mSla poskytnout vSechny nutne udaje ke 
konsmikei transform^toru s plechy M. 


* * * 


Protoie se na nas obraci i mnoho zahranitnich 
zijemeu, kteri by si rddi predplatili n£§ casopis, 
uvefejhujeme seznam zahraniinich distributor^ 
AR v socialistick^ch zemich. 

Albdnie: SPEDICIONI SHTYPIt 

JASHTfiM - Tirane 
Bulharsko: DIREKZIA R.E.P. - Sofia 
Cina: WAIWEN SHUDIAN, P.O.Box 50 - 

Peking 

Jugosldvie: CANKARJEVA ZAL02BA, P.O.B 
201 -IV - Ljubljana 

drZavna zalo2ba SLOVENIE, 

Titova 25 - Ljubljana 

N.I.P. ,,FORUM“, Vojvode MiSida 1 

- 21000 Novi Sad 

JEDNOTA, Trg Margala Tita 6 - 
43500 Daruvar 

JUGOSLOVENSKA KNJIGA, Te- 
razije 27 - Beograd 
MLADINSKA KNJIGA, Titova 3 - 
61000 Ljubljana 
MLADOST, Ilica 30 - Zagreb 
NAPRIJED - Export-Import, Pal- 
motideva 30 - Zagreb 
NOLIT-PUBLISHING HOUSE, 
Terazije 27 - 11000 Beograd 
PRO SVETA, Terazije 16, - 11000 
Beograd 

SVJETLOST, Radojke Lakid * 71000 
Sarajevo 

TEHNlGKA KNJIGA - Esport- 
-Import, JuriSideva 10 - 41000 Zagreb 
VESELIN MASLESA, Sime MUuti- 
novida 4 - 71000 Sarajevo 

- izdavaCki zavod jugoslo- 

VENSKE AKADEMIE ZNANOSTI 
I UMJETNOSTI „ZNANSTVENA 
KNJIZARA**, Gundulideva 24 - 

Zagreb 


Korea: Chuil U - Pyongyang 

Kuba: Centro de Distribucidn, Nacional 

e Internacional, en Obispo No. 525, 
esq. a Bernaza, La Habana 
Madarsko: P.K.H.I., P.O.B. 1 - Budapest 72 
Mongolsko: MONGOLGOSKNIGOTORG - 
Ulan Bator 

NDR: Z EITUN G S VERTRIEB S AMT, 


Strasse der Pariser Kommune 3—4 - 
1004 Berlin 

Polsko: B.K.W.Z. mRUCH", ul. Wronia 23 - 

Warszawa 

Rumunsko: D.E.P., Piita Scinteii 1 - Bucuresti 
SSSR: Oblastni a mestskd odddleni 

„SOJUZP£CaT“ a poStovni ufady 
Vietnam: PHONG PHAT HANH BAO CHI, 

17 Dinh Le - Hanoi 


Tab. 1. Udaje k vypodtu transformatoru a tlumivek s plechy M 


1. Typ jddra 

M12 

M17 

M20 

■ 

M23 

M29 

M34a 

. M34b 

2. VySka sloupku 

[cm] 


1,5 

2 

2,7 

3,2 

3,2 

3,5 

5,2 

3. Max. pfikon 

[VA] 


4 

12 

25 

45 

60 

120 

180 

4. Podet plechu 

0,5 mm 

[ks] 


26 

34 

46 

55 

56 

60 

90 

0,35 mm 

[ks] 


41 

54 

73 

87 

88 

96 

142 

5. Cist^ prOfez 

0,5 mm 

[cm*] 


1,5 

2,9 

4,6 

6,3 

8,0 

10,0 

15 

0,35 mm 

[cm*] 


1,7 

3.2 

5,1 

7 

8,9 

11>4 

17,1 

6. Str. ddlka l 

silovyxh dar v jddfe [cm] 


10,2 

13 

15,4 

17,2 

19,7 

23,8 

23,8 

7. PrOfez okdnka na 
jddfe 

[cm*] 


2,7 

4,0 

5,4 

6,9 

7,5 

11,5 

11,5 

8. Vdha jddra 

[kg] 


0,14 

0,33 

0,62 

0,88 

1>3 

2,0 

3,0 

9. Ztrdty v ieleze 
pfi 1,2 T 
(12 000 G) 

[W] 

U 

0,27 

0,63 

1,14 

1,71 

2,47 

3,8 

5,7 



2) 

0,53 

1,25 

2,25 

3,38 

4,88 

7,5 

11,2 

10. Ztrdty v mfidi 
pfi 40 °C 

[W] 

3) 

1,8 

2,8 

3^8 

4,5 

5,6 

7,5 

8,6 

pfi 60 °C 


4) 

2,7 

4,2 

5,6 

6,7 

8,3 

• 11,2 

13,0 

11. Soudin If 

[cm>] 


17,3 

41,6 

78,5 

120 

175 

271 

407 

12. Podet zdvitO pro 
220 V, 50 Hz, 

B = 1,2 T 



5 500 

2 950 

1 840 

1330 

1050 

830 

550 

13. Podet zdvitO na 1 V 


25 

13,4 

8,4 

6,0 

4,8 

3,8 

2,5 

14. Proud naprdzdno 

[mA] 


6 

12 

20 

3.1 

46 

70 

103 

15. Proudovd hustota 
o[A/mm*] 


3) 

4,8 

3,7 

3,1 

2,7 

2,4 

2,1 

1,9 



4) 

6,0 

4,8 

4,0 

3,5 

3,1 

2,8 

,2,6 

16. 0 drdtu prim, 
vinuti 

[mm] 

3) 

0,07 

0,14 

0,22 

0,31 

0,38 

0,60 

0,75 



- 4) 

0,06 

0,12 

0,19 

0,27 

0,34 

o5o 

0,65 

17. Soudin L/o*max 



0,015 

0,043 

0,094 

0,145 

0,215 

0,350 

0,525 

18. Delka zdvitu / m i n 

[cm] 


7,0 

9,3 

11,0 

12,8 

14,0 

| 16,0 

19,3 

^stf 

[cm] 


9,2 

12,0 

14,4 

, 16>5 

17,0 

19,8 

23,2 

/max 

[cm] 

- 

11,1 

13,8 

16,7 

19,8 

20,3 

23,5 

27,1 

19. Prufez okenka 
civky 

[cm 4 ] 


1,3 

2,2 

3,0 

| -4,1 

4,5 

6,65 

6,65 

20. Ubytek napdti 

[%] 


35 

21 

16 

13 

id 

1 v 

6 . 

21. Udinnost 

[%] 


65 

75 

80 - 

i 84 

1 

86 

88 

i 

89 


1) Pro plechy se ztrdtou 1,3 W/kg. 3) Pro otepleni 40 ®C. 

2) Pro plechy se ztrdtou 2,6 W/kg. 4) Pro otepleni 60 °C 



Co nabizl Roznov ve II. jakosti 

Z&silkova prodejna Tesla v Roznove 
p. Radh. md v'soucasn6 dobe na sklade 
tento sortiment soucdstek II. jakosti: 


Elektronky 


IAF33 

8,50 

EBL21 

22 — 

1AF34 

8,50 

E88CC 

24,— 

1F33 

8,50 

ECC84 * 

11,— 

1F34 

8,50 

ECC88 

15,50 

1H33 

12,— 

ECH3 

10,50 

1H34 

12,— 

ECH21 

23,— 

1H35 

15,— 

ECH81 

14,50 

1L33 

8,50 

ECH84 

14,50 

1L34 

8,50 

EF6 

10,— 

1R5T 

8,— 

EF22 

21,— 

1S5T 

10,— 

EF86 

11,50 

1T4T 

9,50 

EF183 

' 12— 

2K2M 

12,50 

EF806S 

19,50 

3L31 

11,50 

EL 12 spec. 

21,— 

3L34 

6,— 

EL36 

22,— 

5C3S 

8,— 

EL41 

13,— 

6B31 

6,50 

EL81 

17,50 

6B32 

6,50 

EL83 

8,— 

6BC32 

8,50 

EL84 

7,50 

6CC31 

7,50 

EL86 

10,50 

6CC41 

13,50 

EL500 

24,— 

6C4P 

5,— 

EL803S 

26,— 

6CH2P 

8,— 

EM4n 

11,50 

6E1P 

13,50 

EMU 

14,50 

6F6S 

9,50 

EM80 

13,50 

6F10 

7,— 

EM81 

13,50 

6F24 

8,— 

EM84 

11,— 

6F31 

7,— 

EY88 

10,50 

6F32 

8,50 

EY3000N 

19,— 

6F35 

6,— 

EZ80 

4,50 

6F36 

7,— 

EZ81 

5^0 

6H31 

9,50 

PCC85 

8,— 

6L31 

11,50 

PCC88 

15,50 

6L41 

14,50 

PCF82 

10,— 

6L43 

13,— 

PCF801 

17 — 

6L50 

31,— 

PCF802 

21,— 

6P1P 

8,— 

PCH200 

22,— 

6P14P 

4,— 

PL83 

8 — 

6Y50 

16,50 

PL500 

24,— 

6Z31 

5,— 

PM84 

14,50 

62lP 

14,— 

PY82 

8,50 

6Z8 

4,— 

PY88 

10,50 

12BC32 

8,50 

PV200/600 

25,— 

12F31 

7,— 

RV12P2000 

9,— 

12H31 

9,50 

UABC80 1 

9 — 

12TA31 

13,— 

UBL21 

22 — 

367 

43,— 

UBF11 

12,50 

1710 

75,— 

UCHU 

5,— 

50RS20 

910,— 

UCH81 

9 — 

ABC1 

9,50 

UM80 

12,50 

ACH1 

10,50 

UY1N 

14,— 

ADIN 

12,— 

UY11 

7 — 

AF3 

12,50 

UY82 

5 — 

AF7 

12,50 

VY2 . 

2,— 

CBL1 

7,— 

1805 

11,— 

CY1 

3,— 

4687 - 

12,— 

CY2 

4,— 

RC5B 

48,— 

DAC21 

5,— 

RL15A 

9— 

DLL101 

8,— 

QQE03/12 

27 — 

DY86 

8,— 

G807 

13,50 

EABC80 

9,— 

20PA91 

41,— 

EBC41 

5^— 

20PF5 

43,— 

EBF11 - 

12,50 

RC5C 

35,— 

EBF89 

10,— 




Obrazovky 


502QQ44 

385,— 

612QQ44 

375,— 

592QQ44 

385,— 




Polovodicc II. jakosti 


OA7 

4,50 

GC507 

4,50 

6NZ70 

4,50 

GC508 

5,50 

5NN41 

2,80 

GC512 

7,— 

11NP70 

1,60 

GC515 

■3,50 

12NP70 

2,10 

GC517 

4,50 

13NP70 

2,20 

OC30 

22,— 

14NP70 

3,— 

OC75 

6,50 

16NP70 

4,50 

OC170 

11,50 

21NP70 

2,80 

KF520 

20,— 

24NP70 

6,— 

KSY62B 

14,— 

31NP70 

3,80 

KU601 

19,— 

34NP70 

8,— 

P13 

5— 

35NP70 

9,— 

P13B 

5,— 

41NP70 

. ' 5,50 

P14 

3,50 

43NP70 

^ 9,— 

10PP70 

2,20 

44NP70 

11,50 

KA204 

10,— 

101NU70 

1,80. 

KP101 

39,— 

103NTJ70 

3,50 

KY701 

1,80 

104NU70 

4,— 

KY702 

2,20 

105NU70 

3,80 

KY703 

2,80 

106NU70 

4,30 

KY705 

5,50 

102NU71 

4,50 

KY715 

9,50 

103NU71 

6,50 - 

GA201 * 

- 0,70 

104NU71 

4,50 

GA203 

v 1— 

152NU70 

5,50 

GC518 

6,50 

153NU70 

3,80 

GC516 

4,30 

154NU70 

'6,50 

KC508 

7,- 



Polovodicc III. jakosti 


105NU70 

3 — 

GF505 

13,50 

107NU70 

4,80 

GF506 

11,— 

102NU71 

3,60 

GF507 

1630 

104NU71 

3,60 

OC75 

5,— 

155NU70 

6,— 

OC76 

4,40 

156NU70 

9,— 

OC170 

9,— 

GC507 

3,60 

KF520 

16,— 

GC508 

4,40 

KSY71 

8,— 

GC511 

7,— 

KC507 

6,50 

GC512 

5,50 

MAA225 

13,50 


Pokracujeme v uvefejnovani novych 

cen radiotechnickych soufastck. kter6 
plati od 1. 1. 1972. 

Vrstvovi odpory 


. . TR 112 (0,125 W/150 V) 

2,2 n age 10 n 1,20 

2,2 naz <10 n/A 1,40 

2,2 n az.<10 O/B 1,70 

10 a az 1,5 Mfi — ,25 

10 a az 1,5 Mn/A — ,30 

10 n az 999 k£l/B — ,30 

1 MO az 1,5 Mn/B -,30 

TR 143 (0,25 W/250 V) 

4,7 flazcion 1,50 

10 n az 3,3 Mn -.40 

4,7 naze 10 n/A 1,60 

10 az 3,3 Mn/A -,45 

.4,7 n az elO n/B 1,90 

10 n az 3,3 Mn/B - -,50 

TR 144 (0,5 IV1350 V) 

1 n az <10 n 1,50 

10naz<10Mn — ,40 

1 n az 10 n/A 1,60 

10 n az 10 Mn/A — ,45 

1 naze 10 n/B 1,90 

lonaz 10 Mn/B. '-,50 

WK 650 53 (0,25 W/250 V) 

1 n az e 10 n 1,80 

10 n az 100 kn — ,40 

maze 10 n/A 1,90 

10 n ag 100 kn/A — ,45 

maze 10 n/B. 2,30 

'10na£15kn/B -,45 

WK 650 54 (0,12 W/100 V) 

100 nag 3,3 Mn — ,55- 

100 n az <680 n/A — ,85 

680 n az 3,3 Mn/A -,75 

TR 146 (1 W/750 V) 

1,5 naze ion 2,30 

10 n az 10 Mn — ,70 

1,5 naz <10 n/A 2,40 

10 n ag 10 Mn/A — ,75 

1,5 naz <10 n/B 2,90 

10 n az 10 Mn/B — ,90 

* 

TR 147.(2 W/750 V) 

10 nag 10 Mn 1,- 

10 n az 10 Mn/A 1,10 

10 n az 10 Mn/B 1,30 

Odpory s kovovou vrstvou 

TR 151 (0,25 W/250 V) 

100 n az 3 Mn — ,45 

100 nag 3 Mn/A — ,55 

100 n az 3 Mn/B — ,65 

TR 152 (0,5 W/350 V) 
100naz5,l-Mn — ,60 

100 n az 5,1 Mn/A — ,75 

100 n az 5,1 Mn/B — ,90 

TR 153 (1 W/500 V)' 

100 n az 10 Mn 1,50 

100 naz 10 Mn/A 1,50 

100 n ag 10 Mn/B 1,80 


GC521 " 7,50 P13B 3,— 

GC522 6,50 1PP75 11,— 

GF501 23,— 

UvedenC vyrobky dod&va zdsilkova prodejna 
Tesla Roinov jednotliveum na dobirku, organi- 
zacim na fakturu i na dobirku. Neuvedene vyrobky 
nejsou na skladL Na obrazovky poskytuje pro¬ 
dejna sestimSsidni zdruku. 

Objednavky zasilejte na adresu: TESLA ROZNOV, 
n. p., zdsilkovy prodej 2. jakosti, Roinov pod 

RadhoStem. 


TR 154 (2 W/700 V) 

100 £Uz 10 MO 1,80 

100 naz 10 Mn/A 1,90 

100 n az 10 Mn/B , ' 2,20 

Drdtove odpory smaltovane, axialni drdt. 
o* v^vody 

TR 510 (6 W/500 V) 

5,6 naz 6,8 kn 2,10 

5,6 n az 6,8 kn/A 2,10 

5.6 n az 6,8 kn/B 2,60 

TR 511 (10 W/500 V) 

10 n ag 12 kn 2,60 

10 naz 12 kn/A 2,60 

10 n az 12 kn/B 3,- 

TR 512 (15 W/500 V) 

10 n az 22 kn - 3,90 

10 n Hi 22 kn/A * 3,90 

10 n az 22 kn/B 4,50 

TR 635 (1 W/500 V) 

2,2 n 3.1 1,5 kn 1,50 

2,2 n aS 1,5 kn/A 1,50 

2,2 n ai 1,5 kn/B 1,90 

TR 636 (2 W/500 V) 

2,2 n az 2,2 kn 1,50 

2,2 n aS 2,2 kn/A 1,50 

2,2 n ki. 2,2 kn/B 1,90 

Dr&tove odpory tmelene, axi&lni drat. v£vody 

TR 505 (1 W/500 V) 

2,2 n az 1,5 kn 1,- 

/2,2 n az 1,5 kn/A 1,- 

2,2 n aj 1,5 kn/B . 1,10 

TR 506 (2 W/500 V) 

2,2 naz 2,2 kn -,95 

2,2 n ai 2,2 kn/A -,95 

10 naz 2,2 kn/B - 1,10 

160 n az 2,2 kn/C 1,60 

1 kn ai 2,2 kn/D 2,20 

TR 507 (6 W/500 V) 

4.7 nag 6,3 kn . 1,10 

4,7 n ag 6,3 kn/A 1,10 

10 nag 6,8 kn/B 1,20 

100 n ag 6,8 kn/C . 1,80 

1 kn ag 6,8 kn/D 2,40 

TR 508 (10 W/500 V) 

4,7 n ag 12 kn 1,30 

4,7 n ag 12 kn/A 1,30 

10 n ag 12 kn 1,40 

160 nag 12 kn/C 2,10 

1 kn ag 12 kn/D 2,90 

TR 509 (15 W/500 V) 

10 n ag 22 kn 2,20 

10 n ag 22 kn/A 2,20 

47 n az 22 kn/B 2,40 

160 n ag 22 kn/C 3,20 

1 kn ag 22 kn/D 3,80 

Drdtovft odpory tm.Ienr - sililrnn, mtiZIr,t . 

drdtov^ vyvody 

TR 520 (1 W/750 V) 

2,2 n ag 3,9 kn/A • 3,30 


Zlevneni radiotechnickycb soacastek 



10 12 az 3,9 k£2/B 

3,40 

33 12 az 4,3 k!2/C 

4,20 

51 12 az 4,3 k!2/D 

4,90 

TR 521 (2 W/750 V) 


2,2 12 az 4,7 k!2/A 

3- 

10 12 az 5,1 k!2/B 

3,10 

10 12 az 5,1 k!2/C 

3,90 

51 12 az 5,1 k!2/D 

4,50 

TR 522 (4 W/750 V) 


4,7 12 az 22 kQ/A 

v- 

10 12 az 24 k!2/B 

4,20 

33 Q az 24 kO/G 

■5,-‘ 

100 12 az 24 k!2/D 

6,- 

TR 523 (6 W/750 V) 


4,7 12 az 33 k!2/A 

4,60 

10 12 az 43 k!2/B 

4,80 

33 H az 43 k!2/C 

6- 

100 12 az 43 k!2/D 

7,- 

TR 524 (8 W/600 V) 


10 Q a-2 62 k!2/B 

* 6,- 

33 12 az 62 k!2/C ' 

7,50 

100 12 az 62 k!2/D 

9- 


Miniaturni elektrolytick£ kondenz&tory 


TC 941 

10 jjlF 

6 V 

3,40 


20 ptF 


3,40 


50 txF 


3,40 


100 pF 


3,40 


200 (xF 


3,60 

TC 942 

5 

10 V 

— 3,40 


10 fxF 


' 3,40 


20 jxF 


3,40 


50 pF 


3,40 


100 [xF 


3,60 

TC 943 

2 ptF 

15 V 

3,40 


5 pF 


3,40 


10 [lF 


3,40 


20 [xF 


3,40 


50 pF 


3,60 

TC 962 

20 txF 

6 V 

1,60 


50 pF 


1,60 


100 |xF 


1,70 


200 (xF 


1,90 

TC 963 

5 [xF 

12 V 

1,50 


10 ptF 


1,60 


20 p.F 


1,60 


50 txF 


1,80 


100 [xF 


2- 


200VF 


2,40 


250 \lF 


2,50 

TC 964 

5 fxF 

30 V 

■ 1,60 


10 pF 


1,60 


20 pF 


1,70 


50 fxF 


2,— 


100 pF 


' 2,40 

TC 965 

5 [iF 

50 V 

1,60 


10 [xF 

* 

1,70 


20 pF 


1,90 


50 |xF 


2,40 

TC 967 

2 pF 

150 V 

2,10 


■ 5 pF 


2,20 


10 pF 


2,50 

- 

20 pF 


3,- 

TC 968 

1 txF 250 V 

2,- 


2 fxF 


2,10 


5 pF 


2,40 


10 [xF 


v 2,80 


. 20 [xF 


3,50 

TC 969. 

0,5 ixF 350 V 

2,- 


1 pF 


2,10 


2 pF 


2,30 


5 (xF 


2.80 


10 pF 


2^0 

TC 972 

50 |xF 

6 V 

6,- 


100 pF 

- 

' 6,- 


200 pF 


6,50 
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Doba zivota automobilovych zarovek 

V AR 2/72 me zaujal clanek „Pro- 
dlouzeni zivota automobilovych zaro¬ 
vek* * v rubrice Jak na to? Autor v nem 
zduvodnuje kratkou dobu zivota zdro- 
vek v hlavnicH svetlometech automobilu 
zvetsenym napetim palubnl site auto¬ 
mobilu pri nastaveni reguldtoru asi na 
14 V. Jako odpomoc doporucuje zdsah 
do 'reguldtoru nebo zarazeni odporu 
0,8 £1 do sbrie s kazdou ssarovkou, coz je 
podle mdho nazoru velmi nevhodnb. 

Pokusme se o dukladnejsi rozbor na- 
pefcvych pomeru v automobilu i auto- 
rovych doporuceni. 

1. Nastaveni reguldtoru 

Vyrobci automobilu serizuji regula¬ 
tory v rozmezl 13,2 az 15,2 V. Tento 
fakt je mozne zduvodnit tim, ze napeti 
pine nabitb baterie pro rozvod 12 V 
je az 15,6 V. Nastavime-li tedy regu- 
ldtor na 12 V (coz je pH obvyklb ne- 
znalosti nastavovacich postupu proble- 
matickC), jezdime neustdle s nedosta- 
teCne dobijenou baterii. Lze namitnout, 
ze se napeti baterie zvetsuje az v zdveru 
nabijeni a 2e rozdil je nepodstatny - 
vyhody zvetsenCho napeti v rozvodu 
vsak jeste osvetlim. 

2 . Vyznam zavddeni odporu 

Meri! jsem napeti na ruznych mistech 
elektrickdho rozvodu mnoha automo¬ 
bilu (od valecnd Olympie pres stard 
Skodovky a ruznb typy VW, Forda, 
Fiata atd.). Pri techto merenich jsem 
dosel k zajimavCmu zji§teni, ze napeti, 
kterb je na dynamu (o nemz autor.ho- 
vofi), neni nikdy take na reflektorech 
pH rozsvicenych tlumenych nebo ddl- 
kovych svetlech. Zanedbame-li vliv pre- 
chodovych odporu pri uzemnovdni re- 
flektorti (kterb u starsich automobilu 
hraji v£dy dulezitou ulohu a Casto zpu- 
sobuji, ze kazdy reflektor sviti jinak 
silne), zpusobuje pruchod znacnCho 
proudu pomeml tenk^m vedenim uby- 
tek napeti (dosahujici zpravidla 1,5, 
nekdy v§ak i 2,'5 V). Podil na ubytku 
napeti mivaji i prepinace dalkovych a 
tlumenych svetel — na jednom starsim 
VW byl jen ubytek na tom to prepinaCi 
1,1 V! Pritom nem^eme vychdzet 
z uvah, ze vodice k reflektorum vypa- 
daji nekdy dostatecne tlustC. Staci kus 
spoleCnCho privodu k prepinaCi - a ji2 
dostaneme podobny odpor, jehoz vy- 
robu a pusobeni popisuje ve svCm cldnku 
Petr Kurka. v 

3 . Zmensent napeti - prodlouzeni zivota 

zarovek 

Toto tvrzeni samozrejrne plati a neni 
ucelem tohoto cldnku je vyvracet. Po- 
„ divejme se jen, jak se zkrdti doba zivota 
zarovky pri zvetsenym palubnim napeti. 
Jde o autozarovky, tedy zarovky, u nich2 
musi se zvetsenym provoznim napetim 
pocitat jiz vyrobce. Nemohu udat dobu 
zivota zarovek pri napeti 12 V, protoze 
ji.nezndm, Mam vsak tri roky Fiat 1500 
' se ctyrmi reflektory, sefizeny na palubnl 
napCti 15,2 V a pouzivdm rozlicnC 
zarovky. Protoze jiz pred tremi roky 
jich byl nedostatek a v§echny reflektory 
bylo treba osadit, pouzivdm jednu 
zarovku Philips, jednu Narva a dve 
Tesla. Za tfi roky provozu (ujel jsem 


82 000 km) jsem musel vymenit jen 
jednu (Narva). 

PHtom je treba si uvedomit, /Se pre- 
zhavujeme-li zarovku, zvet§iije se inten- 
zita osvetleni se ctvrtou mocninou 
s linedrne se zvetsujicim napetim. To je 
nesmime dulezit£ prive u automobilu, 
kdy neustale se zvetsujici pocet reflek- 
toru automobilu dokumentuje (krom$ 
mddy) i snahu motoristii osvetlit 16pe , 
vozovku. Z tohoto hlediska povazuji 
tedy triletou dobu zivota zarovky 
(tj. 82 000 km; jezdim velmi casto a rdd . 

. v noci) za vice nez dostate£nou. 

Pritom vyhody mime pfezhaven^ 
zarovky jsou velmi vyrazn^ i pri pozo- 
rovani pouh^m okem. 

Mnozi automobilist^ pfesto mohou 
namitat, ze jsem si udaje vymyslel. 
Slysim casto ndrky - „zarovku v jednom 
reflektom jsem vymenoval i dvakrdt za 
mesic**. K tomu zbyvd dodat jen to, ze ' 
asi pred rokem se v „Astrooptice*‘ 
v Jindfissk6 ulici ‘ objevily vyprodejni 
zdrovky na poloviini cenu. Po kr&tk6 - 
dobe provozu „chytaly*‘ vzduch a kon- 
cily zcemanim bafiky. Sdm jsem byl 
svedkem, jak mnozi lidb kupovali tyto 
zdrovky po mnoha kusech a pak je za 
neprimerenou cenu prod&vali duvefi- 
vym motoristum. Pak se ovsem na 
palubni sit automobilu nespravn& 
„svddi**, co je zpusobeno jinymi vlivy. 

Ing, K. Mracek 

Ve strudiosti jeste jeden pftspevek na toto 

tema: 

Zdvery cldnku o dobS iivota automo¬ 
bilovych zarovek v AR 2/72 jsou zcela 
pochybnb. Je samozrejmb, ze vyrobci - 
zdrovek vedi o napeti, na kterb se nasta- 
vuje regulator v aute. Navic zdrovky; 
nikdy nepracuji s napgtim, kterb uvdcfe 
autor clanku, nebol? vzdy dochazi' 
k ubytku napeti nejen na privodech od 
baterie k zdrovkam, ale i na pHvodech 
od. reguldtom k baterii. 2drovky jsou 
konstruovany tak, aby prdve pri techto 
standardnich provoznich podminkach 
davaly maximalni svdtelny tok pri 
optimalni dobe zivota! Uprava autora 
clanku znamend zmenSeni 'svfetelndho 
toku o plnych 35 % (pri zmen§enl napeti^ 
asi o 10 %). Soucasn^ se zmeni nevy- 
hodne i barevnd teplota svStla. Navic i 
autor doporucuje upravu pouze u klope- ’ 
nych (potkdvacich) svetel, takze pH 
prepnuti z ddlkovych svCtel dojde 
k podstatnemu zmenseni intenzity osvetr * 
leni vozovky, coz je v zdsadnim rozporu 
se snahami vsech vyrobcft aut i ^drovek; 
dukazem techto snah je halogenovd ia-; 
rovka se dvema vldkny, tzv. H4. 

Zdverem jeste poznamku: autor clan- ■ 
ku by mel i peclivCji pocitat - 2arovkou 
12 V/40 W (potkdvaci svetlo) teCe podle 
Ohmova zdkona proud 'asi 3,33 A. Na 
odporu 0,4 O to znamend tabytek napeti 
1,33 .V a nikoli 0,8 V, jak tvrdi autor! 

A. HojTiatis i 

Jednoducha indikdcia skratu , 

V napdjacich zdrojoch nizkeho na- ; 
patia stabilizovanych Zenerovou diddou, 
napr. pre tranzistorovd prijimace,; sa 
obycajne nepouziva obvod, ktory by¬ 
sign alizoval pripadny skrat.' Aj kecf 
indikdcia skratu v uveden^ch zariade- 
niach nie je nutnd, v mnoh^ch pripa- ' 
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Obr. L Zapojenie zdroja s indikdciou skratu 


doch je u^itocna. Ocenime ju najma 
pri opravach tranzistorovych priji- 
ma£ov, 

Zapojenie velmi jednoduchej optickej 
indikacie skratu v napajacom zdroji je 
na obrdzku. Vlastny signalizaCny^ obvod 
pozostava len z dvoch suciastok, tran- 
zistora a ziarovky. Pripoji sa k zdroju 
v troch bodoch, oznacenych 7, 2 a 3. 

V zapojeni sa vyuziva odpor R pre 
nastavenie ' prudu Zenerovej diody a 
odpor zdt’aze. Pomocou oboch odporov 
zlskava predpatie baza tranzistora, 
ktorCho prcchod .baza-emitor je polari- 
zovany v zavernom smere.- Velkost! 
odporu zat’aze je prakticky vzdy pod- 
statne vacsia ako odporu /?, ak zdroj 
pracuje normdlne. Baza tranzistora md 
velkd zapornd predpatie a vzhladom na 
to, ze i prechod kolektor-emitor je 
pdlovany inverzne, je tranzistor takmer 
uzavrety. Kolektorovy- prud j e len 
niekolko miliamperov a ziarovka ne- 
svieti. V pripade skratu je odpor zafaze 
nulovy a baza je spojend s kladnym 
pblom zdroja., Tranzistor sa otvori 
a rozsvieti ziarovku. 

Sprdvna cinnost? signalizdcie zavisi 
od verkosti odporu /?. Je vyhodnd, ak je 
jeho hodnota mala, tj. radove desiatky 
obmov. Tranzistor volime podia pouzi- 
tej ziarovky. Pre zdroje s napatim do 
9 V mozeme poudif lubovofny ger- 
maniovy s kolektorovou stratou asi 
500 mW, napr. GC510 (GC520), podia 
polarity zdroja. 2iarovka je najvhodnej- 
Sia. na napatie asi poloviCnd ako je 
nomindlne napatie zdroja a pre prud 
0,1 az 0,2 A. 

Uvedenu indikaciu som vyskuSal 
na dvoch zdrojoch s napatim 6 V. 
Pouzil som tranzistor GS501 s chladi- 
Com a £iarovkou ; 3,5 V/0,2 A. Pri nor- 
malnej cinnosti zdroja, tecie ziarovkou 
prud 6 mA a pri skrate 110 mA. fj 
ked pouSitie uvedenCho typu tranzis¬ 
tora na ten to uCel.nie je velmi vhodnd, 
indikacia. je velmi citliva a pracuje 
spolahlivo. . ■ ' - - * 

Veflcou vyhodou' signalizdcie okrem 
jednoduchosti je,- ze: je moznC ju zabu- 
dovaf j dodatoCne- takmer do kazddho 
zdroja so Zerierovou’ dibdou bez uprav 
na pdvodnom zapojeni. • 

1 Ing. Kamil 

Ukladdni elektronek 

V dnesni dobe rozvoje televize a roz-. 
hlasu neni divu, kdyz se radioamatCrovi 
sejde Casern nCkolik stovek elektronek. 
Kazdy, kdo kupuje novy televizor, od- 
lozi stary na f pudu, nebo jej daruje 
(popf. prodd za pakatel) svCmu znd- 
m&mu radioamatCrovi, ktery mu ji2 
fnnohokrdt pomohl- v nouzi s opravou. 

Taktoseirnnenashromdzdilo mnoho 
dobrych elektronek. Jak je uskladnit,.aby 
bylyulozeriy pfehledne a aby sejedna 
p ^ariihbu?' nerpzbii^?Neni', pnjernnC,, 
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najdeme-li prdvC elektronku, kterou 
nutne potfebujeme, na dnC bedny roz- 
bitou. Zhotovil jsem si proto jednoduchC 
zisobniky na elektronky. Pouzil jsem 
derovany sololit, ktery mi roztece direk 
po 10 mm. Nafezal jsem si^desky o roz- 
merech zdsuvky psaciho stolu a na nC 
jsem pomoci gumiCek nastrlhanych ze 
starC veloduSe a kousku spejli (mohou 
to byt i vypdlenC zapalky) upevnil 
elektronky, jak ukazuje obrazek. Na 



deskii 6 rozmCrech 30 X 65 cm jsem 
srovnal 80 kusu elektronek. Techto 
desek se vejde do zasuvky pohodlnC 
§est ulozenych ve vertikalrd poloze, 
takze v jednC z^suvce mam prehlednC 
ulozenych 480 elektronek. Desky mkm 
oCisloviny a ke ka^dC patn karticka se 
seznamem elektronek, takze vyhledani 
jakCkoli elektronky trva nekolik minut. 

OldHch Haspl 

Prakticka zkousecka 

Nedavno jsem stal pred probldmem, 
jak zhotovit jednoduchou, praktickou 
a dostateCnC vsestrannou zkouSecku, 
kteri by dobre vyhovela pri opravdch 
bCznych elektronickych zaflzeni, jako 
jsou tranzistorovC a elektronkovC priji- 
mace, zesilovaCe atd. Vychdzel jsem 
z minimdlniho poCtu souCdstek, bCznC 
dostupnych na na§em trhu. 

Zapojeni se skldda ze tK hlavnich 
Cisti. Zdroj signdlu tvori bezny astabilni 
multivibrator s kmitoCtovym spektrem 
od 1 kHz do nekolika MHz. Multivib¬ 
rator ma dva vystupy - jeden nastave- 
n^ pevne a jeden regulovatelny poteri- 
ciometrem Pi. Druhou Casti je sledovaC 
signalu. Jde o bC^ny dvoustupnov^ 
tranzistorov^ zesilovaC. Na prvnim 
stupni je tranzistor 104NU70 (vzhledem 
k malCmu §umu), druhy stupeii je osa- 
zen‘ tranzistorem 103NU70. Ve vstupu 
zesilovaCe je zapojen detektor osazeny 


diodou GA202. Toto zapojeni umo'lnuje 
pfi rozepnutCm spinaCi S\ sledovat 
signAly mf a vf a pH sepnutCm spinaCi Si 
nf signaly. Jako indik&tor slouii slu- 
chatko, pokud mozno s velkym odpo- 
rem (2 x 4 000 fi), zapojenC do zdirek 
A, B. Treti cast tvori obvod pro zkou- 
seni tranzistoru. Jde o bC^ny nf osci- 
Idtor. Zapojeni umoziiuje zkouset tran- 
zistory obou vodivosti, urcovat jejich 
vodivost a takC zjistit vyvody nezn^- 
mCho tranzistoru. Jako indikdtor slou^i 
opet sluchitko, zapojenC nyni do zdifek 

x y r.' 

Multivibrator muze slouzit jako zdroj 
zkusebniho signalu pfi opravach zesilo- 
vacu. Ve spojeni s osciloskopem umoz- 
nuje sledovat tvarovC zkresleni signdlu 
pfi zpracovdni na jednotlivych stupnich 
zesilovacu. Lze jim takC zkouset celist- 
vost obvodu (napf. civek); jako indi- 
kator slouzi opet sluchatko. Vzhledem 
k siroke skdle kmitoctu na vystupu 
multivibratoru lze zkouset pruchodnost 
mf zesilovaCu atd. SledovaC signdlu 
umoznuje sledovat pritomnost signilu 
na jednotlivych stupnich pfijimaCe. Lze 
jim snadno najit mis to odmlCeni nebo 
zkresleni signalu a tim i mis to poruchy. 
Pfi zkou§eni tranzistoru se tranzistor 
uchyti do svorek E,' B, C a pfepinaC 
polarity se prepne na pfislusnou vodi¬ 
vost. Knoflikem potencxometru P 2 ota- 
Cime tak dlouho, se ozve ve sluchdtku 
piskav^ tdn. To znamend, ze tranzistor 
je v pofadku. 'Neozve-li se tdn, je 
tranzistor §patne pfipojen, nebo je 
vadny. Timto zafizenim lze spolehlive 
zkouset vsechny tranzistory rady NU70, 
NU71 az 72, GG500 az 521, KF504 az 8, 
KC507 az 9 atd. 

Ladislav PUa 

Typickd vada TVP Orava 126,128 
(Blankyt, Dajana apod.) 

U prijimacu tdto fady se Casto obje- 
vuje charakteristickd zdvada - byvd 
vadn^ potenciometr k rizeni kontrastu. 
Obraz je neostry, nCkdy pfechdzi do 
negativu a dobr^ obraz se objevi az po 
vytoCeni potenciometru kontrastu na- 
plno. 

BlizSim ohleddnim zjistime, ze odpo- 
rovd draha potenciometru je tCsnC pfed 
koncem CasteCnC vypdlend nebo zcela 
prerusend. Tuto zdvadu zpusobuje 
pfechodn^ zkrat katody obrazovky se 
zhavicim vlaknem. Po vychladnuti 
televizniho pfijimaCe zkrat zpravidla 
zmizi - objevi se v§ak znovu po nCkolika 
hodindch provozu, takie i, vymCnCny 
potenciometr opet „vezme za sv6“. 

Oprava by tedy vyzadovala vymenit 
predevsim obrazovku. Protore vSak 




vymena obrazovky je velmi nakladna, 
lze si pomoci tak, ze obrazovku 1 budeme 
zhavit nikoli v s6r\i s ostatnimi elektron- 
kami, ale ze zvlaltniho zhaviciho trans- 
formdtoru (napf. ze zvonkov^ho trans- 
formatoru). Pouzijeme-li jako zhavici 
transformator zvonkovy transofrmator 
bulharsk£ vyroby, ktery je v sou 6 asn 6 
dobe v prodeji, pripojime vyvody zha- 
veni obrazovky na vyvody transforma- 
toru pro 5 V. U zvonkov^ho transfor- 
mdtoru T3-34 je na t 6 chto v^vodech 
pri odberu proudu napeti asi 6,5 V. 
Primdmi vinuti transforma torn pri- 
pojime jednim koncem na §asi televizoru 
a druhym koncem na jeden konec slt’ov£ 
pojistky. Vlakno obrazovky je tedy 
galvanicky odd61eno od site a jeho zkrat 
s katodou pak neovlivnuje iinnost 
televizniho prijima£e. 

Pfi oprave se setkame jeste s probl£- 
meiri, jak nahradit puvodni potencio- 
metr (typ TP 280 30d 25k/F) s odboc- 
kou, nebof se velmi spatne shani. 
Nahrada b££nym potenciometrem je 
nevhodnd, nebot? prindsi zhor§eni obra- 
,zu. .Potenciometr lze vsak opravit. Po 
rozebrdni vyjmeme desti£ku s odporo- 
vou drdhou, na niz je jeste jedno misto 
pro odbocku. Pftvodnr odbocka bude 
slouzit jako konec odporov£ drdhy, pro 
novou odbo£ku vyvrtdme diru o 0 2 mm 
a dutym mosaznym nytkem prinytu- 
jeme k draze mal 6 pajeci ocko. Pro 
vyvod z novd odboCky je tfeba vypilo- 
vat v hlinikovd zdkladni desce zdfez. 
Jako vzor pro praci poslouii provedeni 
puvodni odbodky. 

Protoze nyni bude „jezdit“ bezec 
potenciometru po zkricend drdze, je 
tfeba jeStfe zhotovit u opravovandho 
konce potenciometru doraz pro bezec. 
Do boku krytu potenciometru vyvrtdme 
diru pro sroubek M2, jehoz matice 
bude tvorit uvnitr potenciometru doraz 
pro b€zec. 

Timto zdsahem lze usetrit cdstku za 
novou obrazovku, aniz bychom ovliv- 
nili dinnost televizniho pfijimace. 

Sir 


Pine automatizovany zdvod na vyro- 
bu smesov^ho krmiva pro drubei by] 
ddn do provozu nedaleko Ripone 
v Kalifomii (USA). VSechny pracovni 
postupy v tomto zdvode, jeho£ vyrobni 
kapacita je 60 tun za hodinu, Hdi jen 
dva pracovnici. VhodnS programovany 
samocinny po£ita£ umoznuje vyrobu 
35 ruzn^ch standardnich sm£sovych 
krmiv. Na prani lze v krdtk 6 dobe dodat 
i specidlni krmivovd smesi. Zavod ma 
k dispozici skladovou kapacitu pro 
6 000 tun surovin. Krome michaciho 
postupu probiha automadcky i doprava 
krmiva do skladovacich prostoru a odtud 
k transportnim prostredkfrm. Si 
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K poslednim uspechum bulharsk^ho 
elektronickdho prumyslu patri zarizeni 
pro ddlkovy prenos dat APD-1200. 
Muze prendSet data po riormalnim tele- 
fonnim vedeni rychlosti od 600 do 
1 200 bitu (to odpovida tfem fadkum 
psanym strojem za vterinu). Novd zari- 
zeni APD-1200 bylo poprvd predvedeno 
na plovdivskdm veletrhu. Je konstruo- 
vdno tak, ze odpovida mezinarodnim 
dohoddm a normdm a lze je pripojit na 
jakykoli bezny samocinny pocitaC. Si 
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OtdKPducfie(uctesifr 
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JiH Yejlupek 

Kdyi jsem dokonlil konvertor pro II. TV program, phUa na fadu aniena . Sklddany dipol 
sice stalil , nebof na mnoha mislech v Praze je silnf signal, obraz byl vlak Ipatny vzhledem 
k „duchtim ” (zduojeny nebo ztrojeny obraz)* Vzhledem k odrazum je nutno obvykle pouiit 
viceprvkovou antenu [7] a nasmerovat ji na nejlepH mo inf pHjem . Tak’lze obvykle ziskai 
kvalitm obraz bez „ducM li . * 


UdSlat antdnu typu Yagi domdcimi 
prostredky neni snadnd, neni-li moino 
doma svdret nebo pajet natvrdo. 

Vtip m 6 ho star^ho pritele, ktery mi 
radii, abych si udelal ,,smetdkovou an- 
t 6 nu (t , mne privedl na ndpad udfelat 
dfevenou konstrukci nesouci direktory, 
sklddany dipdl a reflektory. 



Obr . 1. NaZrt a rozmiry jednotliirjch Idsti 
dfevene nosne konstrukce anteny (pro 24. ai 
32. kanal). A - rdhno anteny, B - pomocnl 
rahno anteny pro upevneni reflektoni 



Obr. 2. Hotovd antina Tagi, namontovand 
pomoct nosneho uhelntku na okenni rdm. An¬ 
tenu lze natdlet o ±.90° 



Obr. 3. Rozmery antinnich prvkd (pro 24. ai 
32. kanal). Reflektory a direktory mohou bj>t 
vyrobeny z libovolniho kovu o 0 4 ai 6 mm 
(A) a sloieny dipdl anteny z midi nebo mo- 
sazi o 0 4 ai 6 mm (B) 


Navod pro stavbu jednoduche anteny 
Yagi pro 24. ai 32. kan&l 

Jako zdkladni materidl pro nosnou 
konstrukci (kterou nazyvdm rdhno a po- 
mocn 6 rdhno) potfebujeme dv£ lat’ky 
z tvrddho dreva asi 1,5 X 1,5 cm, d£lky 
47 cm a 20 cm, medory nebo mosazn^ 
drat o 0 3 az 4 mm, ddlky asi 70 cm. 
Direktory a reflektory mohou byt z hli- 
nikov^ho nebo ielezn^ho drdtu, popf. 
z mosazi, nemdme-li dostatek medfendho 
drdtu. N 

Do latek udeldme zdfezy, aby se mohly 
snadno spojit do kHze (obr. 1 a 2 ). 

Do rdhen vyvrtdme diry o stejn^m 
prumeru, jaky maji drdty, kter 6 pouzi- 
jeme pro ant&mi prvky (obr. 3). Nosnou 
drev£nou konstrukci (kriz) seSroubujeme 
nejl^pe tzv. vratovym sroubem M4 X 20. 
Muze'me pouiit i sroub do zeleza a velk^ 
podlozky. 

Reflektory a direktory nasuneme do 
vyvrtanych d 6 r. Sklddan^ dipdl nasu¬ 
neme jen cdstecn£ ohnut^. Po nasunud 
do diry ohyb dokon^ime podle obr. 4. 
Ant&ini prvky zalepime z jedn 6 strany 
Kanagomem a po zaschnuti lepidla je 
zalejeme z druh 6 strany pryskyrici 
Epoxy 1200. Po zaliti Epoxy 1200 ne- 
chdrhe antenu lezet na boku, aby ep<£- 
xidovd pryskyrice zatekla do d£r. An- 
t^nu nechame dvandct hodin ve stejnd 
poloze, aby se pryskyHce dokonale vy- 
tvrdila. 

Konce sklddan^ho dipdlu oiistime, 
tlustfe pocinujeme a pfipajime na ne tele- 
vizni dvoulinku. Na nosnou ty£ nasu¬ 
neme kovdni dlotxh 6 asi 3 cm, kter 6 jsme 
zhotovili z medcn 6 ho nebo mosazn&io 
plechu tlousfky asi 0,8 az 1 mm, a dobfe 
propdjeli (obr. 5). Kovdni upevnime asi 
2 cm od konce ty£e a provrtame upro- 
stred diru 006 mm. Do diry nalisu- 
jeme ve sverdku vratovy Sroub M5 X 30, 
jimz pfisroubujeme antenu do nosneho 
uhelniku (obr. 2 ). 

Nosny uhelnik zhoto\nme z pdsovdho 
ieleza tlouS^ky 3 az 4 mm, §ifky asi 
25 mm a d^lky asi 200 az 250 mm 
(obr. 6 ). Do nosndho uhelniku vyvrtdme 
diry podle obr. 6 jestfe pred ohnutim. 
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Obr. 4. Poprostrleni medineho drdtu (trubky) 
dirou dfevine nosne tyle drat (trubku) ohneme 
do tvaru,’ vyznalerilho. larkovani 
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Obr. 5. Kovdni Z mosazneho nebo medeneho 
plechu tlousl’ky asi 0,5 mm. Pitch ohneme 
podle rozmeru nosne LyZe 
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Obr. 6 . Nosny uhelnik pro montai anteny na 
okenni rdm (pasove leiezo 25x4 mm nebo 
30x3 mm) 


Nosny uhelnik prisroubujeme dvema 
srouby do dfeva do okenruho ramu. Po 
spr&vndm natoceni antdny matici sroubu 
dotdhneme,. aby se antdna ve vetru ne- 
otodila z nastavendho smeru. Celou an- 


tenu natreme jeSte pred namontovanim 
na okenni rim nitrolakem, epoxidovym 
lakem nebo venkovni olejovou barvou. 

Pozor, tento typ anteny nemontujte 
na stfechu! Pouze na balkon, na lodzii 
‘nebo na okenni ram. Na strechu smime 
montovat pouze celokovovou aritdnu, 
jejiz konstrukci lze uzemnit (viz pred- 
pisy ESC o stavbd televiznich antdn na 
strese). Jinak bychom museli pro popi- 
sovanou antdnu udelat vhodny blesko- 
svod, ktery by byl vyse nez antdna. 

Celkovy naklad na popisovanou an- 
tdnu heprekroci ddstku 20,— Kcs. 

* Pro anteny Yagi s vetsim poctem di- 
rektoru je nutno volit samozrejmd jind 
rozmdry drevend nosnd konstrukce. Ude- 
lal jsem antdnu Yagi s pdti direktory a 
dosud mi dobfe slouzi, Roztece direk- 
torvi a reflektoru a delku antdnnich 
prvkft viz literatura [1], [2], [3]. 

Upevndni takovd antdny je stejne jako 
u popisovand konstrukce, je pouze tfeba 
udelat trochu tlustgi uhelnik, aby se an- 
tdha nehoupala, kdyz si na hi napr. 
sedne ptak. 

Literatura 

[1] Amatdrskd radio c. 6/1970, str. 204. 

[2] Cesky, M.i Televizni anteny. SNTL: 
Praha 1969. 

[3] Cesky, M.: Prijem II. TV programu. 

SNTL: Praha 1970. 


Kremfkove t ra nzfstory 
aJut KAkra.Ua Ze-diod 


Ing, Attila Stefan Bdda 

Pri merani didd C-B , B-C, E~B u tranzistorov rady KU (Tesla Roznov)\pri vybere pre 
pracu podia [7] sa chovala Jidda E-B ako Zener ova did da. Pre nedostatok casu pri prdci 
sme tomu nevenovali pozomosi, predpokladali sme , £e slo o vadny tranzistor. Po Hokon - 
dent [7] sa mi dostal do ruk clanok [2], a tak vlastne vznikla tdto sta( pre praktieke vyuzitie 
skusenosti z [7] a niektorych ddle£itych pozndmok v [2]. 


Tu sa popisuje jedna z moznosti 
pouzitia kremikovych tranzistorov 
(vlastne diddy E-B) ako Zenerovych 
didd. 

Modernd kremikovd tranzistory maju 
pomerne male zavernd napatie L/eb. 
(Je to podmienend pouzitou technold- 
giou; technikou mesa, epitaxnou ale- 
bo planarnou, pripadne kombiniciou 
tychto.) Diddy emitor-baza takychto 
•tranzistorov su vhodnd ako vynikajuce 
Zenerove diody (obr. 2 a 3) a to nielen 
v pripade, ked je defekt v kolektorovej 
didde, alebo ulomen^ privod kolektora. 

Aj ked kremikovd tranzistory nie su 
k dostaniu v zrovnatelnej cene so Zene- 
rovymi diddami, je tato nahrada vhod, 
ak prive nie je poruke dioda o po^ado- 
vanom. Zenerovom napati. Zmerat! 
Zenerovo napatie diddy baza-emitor 
tychto tranzistorov nie je probldmom. 
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Obr. 1 . Zapojenie pre merani In —/ (Ukb ) 
pre tranzistor n-p-n (a), p-n-p (b) a schema- 
tickd znadka Zenerovej diody (c) 





Obr. 2. Z&vislost / B na Uj?n pre KF503 
a KF506 

Jednoduchd zapojenie (obr. 1) nam 
dovoli premerat I B = f (t4iB). Obr. 1 
plati pre I B = (0,1 az. 1) / z ; /z^/b max* 
Funkcia / B = f (7 /eb) bola zmerana 
pre /q — (0,1; 0,2; 0,5; 1) Iz ^'4max 
(/b je merany prud; Iz Zenerov prud; 
7 b max maximalny prud bizou podia 
katalogu pre prislusny tranzistor) a z 
priebehu tejto Funkcie urcime dynamic- 
ky odpor r* Zenerovej diddy. 

• Sucet odporov 72i'+ Pi ma byf taky, 
aby pri meranom tranzistore a pouzi- 
tom napajacom napati U n platilo 
0z==/ B <<</z ^ / B max. Odpor Ri ma byf 
taky, aby pri vyradenom R 2 bol prud 

/b ^ Iz ^ 7b max. 

Pozndmka: Meranie od mensich prudov 
k vacsim. U pouzitych ampermetrov 
nezalezv prilis na presnosti, zatiaT 


. * * * 

Prvni spolecnou ant^nu v pas mu 
12 GHz, vybudovanou v rimci zkusebni 
site ctvrtdho . televizniho programu, 
uvedli do provozu v Berline - Tagelu. 
Je umistena na vytahovd vezi osmipo- 
schodovdho obytndho domu. Je na ni 
pripojeno 185 bytovych jednotek. Zatim 
vysili v tomto pasmu 2. televizni pro¬ 
gram zkusebni vysilac Borsigturm. 
V obytndm dome bylo dosud instalovd- 
no zarizeni spolecnd antdny Siemens - 
Sicaset pro pHjem v pasmu UHF. 
Prijimany program v pasmu SHF 
(12 GHz) se prevadi na 51. kandl pasma 
UHF. Si 

Podle Siemens 1.337d-NW 
* * * 

12 000 az 15 000 univerzalnich poci- 
tacu treti generace, ktere pracuji na bazi 
integrovanych mikroobvodu, .se md 
vyrobit b£hem nov^ho petiletdho pldnu 
v SSSR. V pristich letech bude vyrdbe- 
na novd typova rada elektromckych 
pocitacu s pracovni rychlosti 20 000 az 
2,5 milidnu operaci za vtefinu a norma- 
lizovand periferni pristroje. Sz 

Podle Rechentechnik/Datenverarbeitung 
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Obr. 3. Z^vislost /b na Ubb pre KU60I 
a KU605 

co presnost’ voltmetra urcuje aj presnost, 
s ktorou merame Uz 

60 sa tyka vykonovej * straty Psz 
takto ziskan^ch Zenerovfch didd, je 
urcena vzFahom Iz ^ /b a napatim Uz, 
pridom Psz — IzUz((Ps pre da.nf tran¬ 
zistor podia, katalogu (avgak s chla- 
dicom). 

Co sa tyka dynamickdho odporu r& 
popisovanych Zenerovych didd, ten sa 
da zrovnat’ s odporom r<i didd podob- 
nych vlastnosti. Napr.: ra u KF503 
a KF506 sa priblizne rovna ra u KZ722 
a KZ724 a r d u KU601 a KU605 odpo¬ 
rom ra didd KZ703 a KZ705. 

Meranim sa ukazalo, ze ako Zenerovy 
diddy su roVnako dobre pouzitelnd 
diddy E-B jak n-p-n,. tak aj p-n-p 
tranzistorov (merali sme aj KFY16, 
KFY18). Obr. 2 a 3 su zrozumitelnd aj 
bez komentara. 

Literatura 

[1] Beda, A. Stabilizovany zdroj 
prudu pre napdjanie supravodi- 
vych magnetov do 120 A. Dielcia 
vyskumna sprava - 1970. 

[2] Prahl , K . U.: Billige Siliziumtran- 
zistoren als Ersatz fur Z-dioden. 
Radioschau c. 1/1969., 

[3] Surina , Z> : Polovodicova elektro- 
nika. SNTL: Praha 1968. v 

[4] Prirucni katalog elektronek a polo- 
vodicovych prvku. Tesla Roznov 
pod Radh. -1969-70. 
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Dr. Ludvik Kellner 

Do prvni kategorie konkursu v roce 1971 (pro zuldtecniky) by la prihlasena i konstmkce 
pod znackou Pip 73. Protoze Ho o jednoduche zapojeni, Here sestavi i nezkuseny zatatetnik 
(a ktere Ize postavil ze soucastek drtthe jakosti), vybrala ho komise k oceneni a redakce do 
tohoto cisla na titulni stranku. Domnivame se totiz, le jde o celkem origindlni konstrukei 
na urovni ruznych zahranilnich hradek, jako je nap?, pytel smicku , placid panenhy apod., 
ktere jsou nebo byly velmi oblibeny. Doufdme tel, le podle vzoru Pip 71 bude prihldleno 
v tomto rodniku konkursu v prvni kategorii (Herd je obvykle velmi slabi obsazena soutelnlmi 
konstrukcemi) nekolik puvodnich'jednoduchych konstrukei , ktere by se po pfipade mohly zpra- 
covat ve forme stavebnice pro zacdiecniky a mime pokroSile zajemce o radiotechniku. 



Pfistrojem lze imitovat ruzn6 hlasy 
ptaku, cvrlikani vrabcu, kdakani slepic, 
zp£v kanaru atd. Hlasy jsou natolik vSr- 
n£, ze napf. vrabci vedli s pfistrojem 
ucenou „disputaci“, nevim v§ak o cem. 

Popis cinnosti 

Princip pristroje je velmi jednoduchy. 
Jedna sc o blokujici oscilator (obr. 1), 
osazeny dvema tranzistory, kterb kmi-* 
taji na rtiznych kmitoctech. Behem nabi- 
jeni a vybijeni elektrolytickych konden- 
zdtoru kmity tranzistoru obcas vysadi, 
tim jsou dany ruznd intervaly mezi 
hlasy. TVar „vyrabenych“ signal u je 
zhruba obddlnikovity, ma vsak znacne 
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Obr. 1. Zapojeni elektronicke hralky 


a nepravidelne deform ace- a zkresleni. 
Kombinace signdlu ruznych kmitoctu 
a jejich vzdjemnd stridani a prekryvani 
davd velke moznosti ruznych kombi- 
naci. Vysledkem je - podle volby kon- 
denzdtoru Ca a 6 b - mnozstvi ruznych 
ptacich hlasu. V kolektorovta obvodu 
T\ je tlumivka, na niZ se indukuji na- 
pefovb spicky, kter6. ovlivnuji kmitd- 
nS druh^ho tranzistoru. Tranzistor T 2 


tedy kmitd a krome toho i signaly ze- 
siluje, takze hlasy, znejici z. reproduk- 
toru, jsou dostatecne hlasitb. 

Nejvyhodnejsi bude zaradit misto Ca 
a Cb prepinac a jim m6nit kondenzdtory. 
Ve vzorku byl misto Ca pouzit deviti- 
polohovy prepinac s kondenzdtory 2 200, 
*3 300, 4 700, 6 800, 8 200, 10 000, 
15 000, 22 000 a 33 000-pF. Misto C B 
lze pouzit petipolohovy prepinac s kon¬ 
denzdtory 10, 15, 33, 68 a 100 nF. 
Prepinamm kondenzdtoru dostdvame 
velmi mnoho ruznych.hlasu od kokrhani 
az k trylkovani. Na Ca je vydiodnb 
zafadit i jeden kondenzdtor s vet§i 
kapacitou (napf. 1 pF), pomoci nehoz 
lze ziskat / velmi zajimavb hlasovd 
kombinace. 

Tlumivka md asi 1 500 zdvitu drdtu 
o 0 0,1 mm na maldm Seleznbm jadru; 
misto ni lze pouzit napf. i nbkterb vinuti 
maldho budiciho transformatoru pro 
prijimade. Vystupni transformdtor md 
na primami strane asi 2, X 350 zavitu 
drdtu o 0 0,1 mm, na sekundarni 40 
z drdtu o 0 0,2 mm, pocet zdvitu ani 
prumer drdtu neni treba pfesne dodrzet, 
Jddro pro transformdtor volime co 
nejmensich rozm^ru. Refjroduktor md 
0 80 mm a je bazarovd jakosti.,Tran¬ 
zistory mohou byt libovolnd, muzeme 
zkouset r&znb kusy a typy, protoze kaz- 
dy dava jinak zbarveny t<5n. Vliv na 
fibarvu hlasu maji i ruzn^ tlumivky 
a zmena napajeciho napeti. Pristroj 
odebird proud jen 2 az 10 mA. 

Na obr. 2 je desticka s plosnymi spo- 
ji. Pristroj byl vestaven do krabice 
z plastickd hmoty a ta je polepena sa- 
molepici tapetou. 

Pro vetsi efekt byla-k pristroji zhoto- 
vena maid klec s „atrapami u ruznych 
operencu. Bylo by vsak vyhodn^jsi 
pristroj vestavet primo do spodni cas- 
ti klece. 




Seznam soucastek 

Tranzistory 

T, 103NU70, 105NU70,. 106NU70 apod. 

T, 101NU71, 102NU71, 104NU71, GS501, 
GS502 apod. 

Odpory x 

R , 10 kD 
R s 0,1 MQ 
i? 3 1 kD 
R t 0,1 MH 

R t 20 m (18 nebo 22 kD) 

R t 100 Q . 

Viechny odpory mohou byt miniatumi 
Kondenzdtory ' - 

Cx 20 p.F/6 V 
C* 50 p.F/6 V • 

C, 2 nF/6 V ' 

Ca a C B viz teio: 

Ostatni soudastky 
Tl tlumivka (viz text) 

Tr vystupni transformdtor (viz text) 
reproduktor 8 O jakykoli 
jednopdlovy spinad 


♦ * * 

Vice nez 100 000 fesenych v^poctu 
vedeckdho, technickdho a ekonomickdho 
charakteru predal algoritmovy a pro- 
gramovy fond Ukrajinskd akademie ved 
institucim a podnikum v SSSR. Tento 
fond byl v poslednich ctyrech letech 
nejvdtsi vedeckou. a informacni zaso- 
barnou udajh nejen v SSSR, ale i celb v 
Evrope. V jeho knihovnejsou soustrede- 
ny tisice ruznych kybernetickych pro- 
gramu a algoritmu/ kterb mohou byt 
pouzity k okamzit6mu reseni hospo- 
ddrskych ukolu. 

SI 

Rechentechnikl Datenverarbeitung 
* * * 

$ K automatizovangmu vypoctu moto- 
rovych prevodovek a spojek pomoci 
samocinndho pofitafe vyvinuli technici 
budapesfskeho podniku Ganz-Mavag 
novy v^pocetni program. V^po6ty, 
kterb dosud trvaly deseticlenn^mu ko- 
lektivu sest mesicu, zvlddnou nyni ctyri 
teclmici behem jednoho mesice. Pro- 
jekee novych spojek zabira diky novdmu 
postupu praci dobu jen peti hodin stroj- 
niho vypoctu.^ Sz 

Podle Rechentechnikl Datenverarbeitung ■ 









typiche wsLc telmori»Tesla 


Televizni pripmace Lilie, Jasmin 
Krouceni obrazu 

Jednou z nejcastejsich zavad, prede- 
^im u TVP Jasmin, jsou zkroucen6 
svisle £ary v obrazu. Toto zkrouceni 
neni mozn6 presne definovat, protoze 
se u kazd^ho typu TVP projevuje jinak. 
Nekdy je p'atrn6 pouze pri zmene ka- 
mery, jindy pri protdceni knofliku 
oscildtoru, pri regulaci kontrastu atd. 

Tuto zavadu mtize zpusobit turner 
kazdy z obvodu TVP. 'Pri oprave je 
tedy nejprve nutn6 lokalizovat obvod 
(obvody), ktery zpusobuje zdvadu. 
Abychom si overili, neni-li zdvada zpu- 
sobena brumem ze zhavidho okruhu, 
odpojime pri provozu TVP termistor 
a sledujeme zmeny obrazu na obrazovce. 
Brum ze zhaveni zpusobuji svody na 
deskach plosnych spoju (nutno vyhle- 
ddvat individudlne) a zkraty vldken 
elektronek V u PCG88; V 2 , PGF82; V 3 
aK 4 , EF183; Via, PGF82 a V 11} 
PGF82.'Pn zkratu V\\ je zkrouceni car 
velmi zreteln£. 

„Zdrojem“ krouceni je i obvod kli- 
£ovade poruch. Dosti castou zivadou 
v tomto obvodfe je svod kondenzatoru 
C315, 10 [xF, nebo Can, 6,8 nF. 

Ke zkrouceni obrazu spojen^mu se 
zhorsenim rozlisovaci schopnosti (pri 
proladeni obrazu se zdvojuji obrysy) 
dochazi i pri rozladeni OMF, ktere 
byvd zpusobeno zejmena samovolnym 
uvolnovdnim jader civek OMF. Vzdy 
je nutna kontrola prenosov^ charakte- 
ristiky OMF rozmitacem. Krouceni 
obrazu zpusobuje i nevhodne nastaveny 
potenciometr 7? 128 k nastaveni zpozd£- 
n£ho AVC. 

Velmi nepravideln£ se projevujici 
zdvadou, kterd zpusobuje zkrouceni 
obrazu do tvaru pismene S, je vadny 
filtracni kondenzator C 4 i8b. Tato zavada 
se vsak projevuje kratkodobe a pri kaz- 
d£m poklepu nebo pfilozeni zkuSebniho 
elektrolytick^ho kondenzitoru zmizi. 
Proto je vhodna preventivni vymena 
C418D. 

Zdvady tohoto druhu nelze bohufcel 
jednoznacne popsat. Proto doporuiu-. 
jeme televizor s touto zdvadou sverit do 
dilensk£ opravy - dilna byva obvykle 
vybavena potfebnymi mericimi pri- 
stroji, bez nichz se misto zavady nebo 
vadna souiastka urfcuji velmi nesnadno 
a zdlouhave. 

Zivady v obvodech obrazovlcy 

PH vypnuti TVP se obraz ztr&ci do 
bodu, ktery po chvili zhasne. 

Nepracuje obvod ke zhdSeni bodu, 
muze byt vadn^ #427, 0,1 MO na 
objimce obrazovky, nebo nespinaji 
kontakty 21—22 spinaCe # 0 . 

Obrazovka nesviti. , 

OvSHme si, zda je vysok 6 napeti 
sprdvn£ a jsou-li spravna napeti na gi 
a katodS obrazovky. Ghybi-li napdtf na 
g 2 obrazovky, je preruseny #400, 1,5 MO, 
nebo 5 ast£ji zkrat potenciometru P 404 , 
2,5 MO (ostfeni). 





Obr. 1, Neni obraz , na obrazovce je pouze- 
cemy pruh 


Nesviti obrazovka nebo jeji jas kollsd 
(pouze u TVP Lilie). 

Na gi obrazovky'neni napeti (popf. 
kolisd). PKdinou byva svod kondenzA- 
torn C 135 , 10 nF. Tato zavada se proje¬ 
vuje 6asto i jako nepravideln^ vysa- 
zovani. 

Na obrazovce neni obraz, pouze dusty 
4erny pruh (obr. 1). 

Zkrat elektrod obrazovky (katoda - 
ihaveni). 

Obrazovka sviti, nelze regulovat las. 

Svod kondenzdtoru C308, 0,1 pF nebo 
pferuSeny #426, 1 MO. 

'Na obrazovce vystupu)i zp£tn£ b$hy 
(obr. 2). 

Preruseny odpor # 315 , 0,15 MO. 

Pferuseny odpor #313, 47 kO (je nutnd 
vymena Ki?, EGG82). 



Obr . 2. Nelze regulovat jas 



Obr . 3. Svisle pruhy ve. spodni Zdsti obrazu 
(pH malemjasu) 


Na obrazovce sviti ve spodni ££sti 
svisl£ pruhy (Jsou dobfe znatelnl bud 
pH mal^m jasu, obr. 3, nebo bez 
slgndlu, obr. 4). 

Kondenzator C 307 , 10 nF, ma svod. 


Obrazovka siln£ sviti, v obrazu jsou 
Smouhy nebo |e obraz slaby a rozma- 
zaoy (obr. 5). 

Pferusena Ln v obvodu F6 nebo 
utrzeny vyvod /. 

Pfi regulaci jsou (nebo st&le) je vid$t 
na obrazovce srSeni a jsou poruchy ve 
zvuku. 

Pri^inou zlvady je nedostatecn^ 
uzemneny akvadak obrazovky u destit- 
ky 72 4 36, 4,7 MH a C432, 4,7 nF. 



Obr. 4. Svisle pruhy ve spodni tasti obrazu 
(TVP bez signdlu) 



Zvukovy dil TVP Jasmin, Lilie 
Nf £&st v pof&dku, zvuk slaby. 

Pri proladeni oscildtoru je zvukien 
v uzk^m pasmu - muJe byt vadny 
r 0,15 MO (u Lilie 68 kQ), nebo 
tranzistor Ti, AF428 (moSno nahradit 
typem OG170). Muze byt t£z vadn^ 
#136, 0,1 MQ v emitoru T 2 , AF428. 

Zvuk se nepravidelnfc zeslabuje (vrii). 

Vysazuje fazovy diskriminator F8 - 
nejvhodnej§i je diskrimindtor preventiv- 
nfe vymenit. Toto vysazovani zpusobuji 
C’les a Ciee, 100 pF, D 3 a Da nebo stude¬ 
nt spoje na vyvodech civek. Tato za¬ 
vada je nejcastej^i zavadou ve zvuku. 

U TVP Jasmin velmi casto vrdi zvuk. 
Vyrobce doporucuje v tom pripade 
zmenit #131, 0,15 MQ na 68 kO 
a- Cu8, 0,1 pF na 3,3 nF. Obvod uTVP 
Lilie jeji^ takto upraven. 

Ke zmen^eni brumu z obvodu snim- 
kov^ho rozkladu vyrobce doporucuje 
oddelit spoj mezi kontaktem 22 u 
a odporem #427 z kabelov^ formy 
a zkrdtit *ho na minimdlni d£lku (pfi- 
padn6 tento drat nahradit stin&i^m 
vodiCem). 




SYNO-RONIZAJOR 7,1 ‘ 


Milan Zastera 




K ozvutovdni amaierskych filmu 8 mm se poulivaji v zdsade dva zpusoby. U prvriiho se na- 
n&H magnetickd stopa na okraj filmu a zvvk se nahravd pomoci magnetofonove hlavy. Nevy- 
hodoujsou obtile pH nanaseni magneticke stopy, jeji Ipatna soudrznost s filmem y vysoka cenq 
i Ipatny kontakt s magnetofonovu hlavou pro znacnou tuhost filmu. Tim znacnS trpi kvalita 
nahrdvky. 

Druhy system vyuziua soubezneho cfoodu projektoru s magnetbfonem. U tohoto zpusobu ozvu- 
covdni vznika problem v zajisteni synchronhiho chodu. Mechanicky zpusob regulace, kdy se 
rychlost projektoru odvozuje z delky protazeneho magnetofonoveho pasku , je velmi nepresny. 
Byl poulit i u synchronizdtoru Meopta SM8 . __ 
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Obr. 3.' Relaxacni - obvod pro spoulthi 
tyristoru 


Dokonalej§im zpusobem je synchro- 
nizace pomoci impulsu nahranych na 
druhou stopu pasku (na prvni je zvu- 
kovy doprovod). Impulsy se porovnava- 
ji se signalem ziskavanym z projektoru 
pri projekci a ziskanym diferencnim 
signalem se ridi napdjeci napeti pro¬ 
jektoru. Tento zpusob je v soucasnC 
dob£ v zahranici nejvice roz§iren,*i kdyz 
v ruzn^ch, vzdjemnC vsak podobnych 
variantdch. Existuje jeste zpusob, kdy 
se diferencnim signdlem ridi misto na- 
p£ti kmitocet napdjeciho napeti pro¬ 
jektoru. NejpresnejSi z hlediska syn- 
chronnosti je pouziti perforovandho 
magnetickCho pdsku. Tento zpusob je 
v amattakd praxi zna£n£ neekonomicky 
a pouzivd se prevaznC v profesionalni 
prdci. 

Pro ndvrh popisovanCho synchroniza- 
toru jsem pouzil system rizeni napeti 
projektoru diferencnim signalem. Pod- 
minkou byly zddn£ nebo minimalni 
upravy magnetofonu a projektoru. Proto 
jsem vyloucil pouziti mechanickych 
kontaktu pro snimdni signdlu z projek¬ 
toru a pouzil polovodiCovou fotonku. 
Regulace napeti pomoci rei£, kterC kmi- 
ta a stridave spina pln£ a zmensenC na¬ 
peti, je hluCnd a sra^eci odpor musi byt 
na.zatizeni 6 az 7 W. K zapnuti pro¬ 
jektoru by bylo nutnd druhC rel£ a po- 
tom jsou i rozmery znaCnd. Protoze se 
na trhu objevily tyristory, pouzil jsem je 
misto rel 6 . Jeste v^hodnCjsi je pouzit 
symetrickC spinaci prvky triac, ty v§ak 
nejsou dosud bezne dostupnC. 

Popis cinnosti 

Funkce synchronizdtoru je zrejma 
z blokovCho schdmatu (obr. 1 ). 

Pri nahrdvdni se nejdrive spusti mag- 
netofon. Na jednu zaznamovou stopu 
se privddi modulace a na druhou stopu 
po spusteni projektoru impulsy, kter£ 
jsou odvozeny od kazdCho snimku, tedy 
16 impulsu za vterinu. Projektor je pri- 
tom pomoci regulatoru motoru napajen 
mensim napetim, asi 180 V. Film za- 
kladany do projektoru je treba opatrit 
znackou, na kterou se nastavuje zaCdtek 
i pri reprodukovani ozvucendho filmu. 
Magnetofonovy pdsek neni treba ozna- 


covat, protoze projektor se pri promitdni 
zapne teprve tehdy, prijde-li prvni 
impuls z pasku. Tim je zarucen syn- 
chronni rozbeh pri promitdni. Pfi dal- 
sim chodu se porovndvaji na klopndm 
obvodu impulsy z-magnetofonu a z pro¬ 
jektoru sestnactkrdt za vterinu a podle 
jejich vzdjemn^ho okamzit 6 ho vztahu 
se vyt\ fi napeti pro rizeni tyristorov^ho 
regula ru. Povazujeme-li impulsy 
z ma'j tofonu za konstantni, potom pri 
spravn _ funkci je na vystupu z reguld- 
toru asi 190 V (obr. 2a). Kdyby se pro- 



Obr . 2. Tvar ovladaciho impulsu pri napeti 
190 V (a)> 160 V (b) a 215 V (c) 


jektor zrychloval, zkracovala by se doba, 
kdy regulator dava plnd napeti 220 V 
a prodluzovala doba s napetim 140 V, 
takze stredni hodnota napeti by se 
zmensila (obr. 2b). Tim se zpomaluje 
chod projektoru a opacne - zpomaluje-li 


spinac 
pro Z 1 



- projektor 

— 




Obr . 1. Blokove 
schema synchronize 
torn 


se projektor za magnetofonem, prodlu- 
zuje se doba pln^ho napeti a stfedni hod¬ 
nota napeti se^zvetSi (obr. 2c). Ze zesi-" 
lovace 1 se odebiraji impulsy nejen pro 
klopny obvod, ale soucasne i pro regu¬ 
lator, kde zajisfuji po integrovani s £a- 
sovou konstantou 2 ms sepnuti reguld- 
toru na napeti 140 V. To je dolni regu- 
lafni uroven, kterd je trvale zapojena 
v dob 6 , kdy trvaji impulsy z magneto¬ 
fonu. Zesilovac 1 napdji ddle pres dal§i 
integracni obvod s casovou konstantou 
19 ms tranzistorovy spinac, ovlddajici 
zarovku pro ziskdvani impulsu z pro¬ 
jektoru. Dalsi zpozdeni vytvori sama 
idrovka nazhavovdnim. Toto zpozdeni 
(asi 100 ms) zajist’uje rozbfeh projektoru 
s plnym; napetim, protoze soucasn£ 
s prvnim impulsem preklopi i bistabilni 
klopny obvod do polohy, kdy reguldtor 
doddva pln^ napeti 220 V. Po tomto 
dase jiz vznikaji impulsy i v projektoru 
a po zesileni v zesilovaci 2 porovndvd 
klopny obvod casovy sled privad^nych 
impulsu a diferencni signdl udrzuje po¬ 
moci regulatoru potfebn^ napeti pro 
motor. Zesilovad 2 doddvd impulsy pro 
magnetofon pfi nahrdvani a ridi pomoci 
spinace a regulatoru zapnuti projekdni 
zdrovky. Tato zarovka zna£ne trpi pri 
zapindni; proto je obvod upraven tak, 
aby mel casovou konstantu asi 3 az 4 s. 
Behem t 6 to doby se plynule zvStsuje 
napeti - zvysuje se jas zdrovky. 

Tyristorovy regulator 

Tranzistory opa£n 6 vodivosti tvofi 
spolu s kondenzatorem C a odporem R 
relaxacni oscildtor, synchronizovany 
kmitoctem site (obr. 3). Prom£nnym od¬ 
porem R se meni rychlost nabiti kon- 
denzatoru a tim i sepnuti tranzistoru 
s fazovym zpozd£nim od za£dtku syn- 
chronizacniho impulsu t£mer o 180°. 
V emitoru T 2 je impulsni transformd- 
tor, slou^ici ke galvanick£mu oddeleni 
od site. Na sekundarni strane ziskdme 
impuls 2 az 3 V, coz pro £innost ty¬ 
ristoru vyhovi. Tyristor je zapojen do 
stejnosmern£ uhlopricky diodov£ho 
mustku, takze komutuje pfirozenym 
zpusobem pri pruchodu napeti nulou. 

Pro pouziti v synchronizdtoru jsou 
misto promenndho odporu R (obr. 3) 
zapojeny tranzistory T 3 a T 4 (obr. 4) 
pro regixlaci rychlosti motoru a fotood- 
por Rt pro regulaci prosvetlovaci zd¬ 
rovky. 


Zapojen! synchronizdtoru 

Napajeni zajistuje sit'ovy transformd- 
tor, na jehoz tfech sekunddmich vinu- 
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tich jsou mustkovd usrnernovace (obr. 
4). Diody Z > 2 3 az D 20 vytvareji stejno- 
smernd napeti, stabilizovan^ po filtraci 
C19, i? 4 i, C 17 Zenerovou diodou D 22 na 
12 V. Diody D 27 az D 30 dvoucestne 
usmernuji napeti, jixnz se fidi tranzistor 
T12, z jehoz emitoru se odebira kladn6 
naped obddlnikovit^ho prubehu (obr. 5) 
pro synchronizaci tyristorovych regu- 
latorfi. Napetim, usmernenym diodami 
D 31 az Z> 34 , se napaji tranzistorovy sta- 
bilizdtor s T11 a £>9. Dvojitd stabilizace 
tranzistorem a diodou je nutnd, pro¬ 
tore odb6r proudu kolisa podle zapnu- 
tych zdrovek Zi a Z 2 (o 100 mA). Zesi- 
lovace tvori dva integrovan£ obvody 
MAA435 (v£dy dvojice spojenych tran¬ 
zistoru). ^Dva samostatnd tranzistory 
v integrovanych obvodech tvofi bista- 
bilni klopny obvod. Kondenzdtory C 3 
a Cs zabranuji vf oscilacim. Dioda Ds 
s odporem #33 v obvodu fotonky Tkom- 
pen2uje £/be vstupniho tranzistoru T 5 . 
Fotonka je umist£na spolu s prosvetlo- 
vaci zarovkou £1 tak, aby s kazdym po- 
li£kem filmu vznikl jeden impuls v d£lce 
2 ms. Nejvhodneji lze obe tyto soucasti 
umistit v projektoru na opacnych stra- 
nach rotujici clonky, do niz se ve vzda- 
lenosti 20 mm od stredu vyvrta dira 
0 0 4 mm. Fotonka je potom osvetlena 
pri kazdym snimku trvajidm 62,5 ms 
(v pomeru prumeru, na nemz je dira 
umxstena, k prumeru diry 4 mm; 125 :4). 
prdve 2 ms. Tyto impulsy se po zesileni 
v dvoustupnov^m zesilovaci (T 5 ) pri 
nahravani upravi delicem R23 a P2 
pro vstup magnetofonu. Pri nahravani 
i projekci nabijeji po oddeleni diodou 
Z >5 kondenzdtor Cn a pres R21 otevirajx 
tranzistor 7s. V obvodu tohoto tran- 
■ zistoru je zavedena zpetna vazba odpo¬ 
rem 72 28 ? kondenzatorem C 10 a diodou 
Dg, pusobici jen pri spinani tranzistoru. 
Po zapnuti se pres zdrovku ^2 a odpory 


/? 2 s, R 27 a /?44 nabije kondenzdtor C 10 
asi za 25 vterin na napeti 6 V. Privede- 
me-li nyni na C 7 kladn6 napeti, za£ne 
se Ts otvirat. Tim se zmensuje kolekto- 
rovd nap&ti, otevfe se dioda Dq a kon¬ 
denzdtor se vybiji v obvodu C 10 , De, 7a, 
zem, /?44, f?27, C 10 s casovou konstantou 
2,5 s. Po tuto dobu ^dodavd**'konden¬ 
zdtor Cio podle vybijeci krivky zapom£ 
napeti do bdze Ts, pusobici proti klad- 
n£mu napeti z C 7 . Vysledkem je pomald 
rozsviceni zdrovky ^2, v jejiz blizkosti je 
fotoodpor Rt, zapojeny jako promenny 
odpor v relaxacnim oscildtoru spolu 
s kondenzdtorem C 11 a tranzistory T 9 
a T 10 . Tim se rozsvecuje pomalu i pro¬ 
jekcni zdrovka v case asi 3 az 4 s. Pri 
zdniku impulsu se uplatni jen casova 
konstanta Ci, ktery se vybiji pres odpory 
Ru a R 27 . To pfedstavuje dobu asi ctyr 
obrazovych policek na filmu; pak zcela 
zanikne napeti pro projekcni zdrovku. 
Rychld zhasnuti je nutnd, aby se pri 
zastaveni projektoru nepropalovala o- 
kdnka na filmu. Promenny odpor R 45 
slouzi k nastaveni max. napeti 215 V 
pro projekcni zdrovku. Vypnutim spi- 
nace S 3 se vradi do obvodu i? 36 , cxmz se 
zmensx napeti pro z&rovku na polovinu. 
Toho se vyuzije pri strihani filmu a pri- 
prave pro nahravani, kdy projektor 
slouzi jako prohlizecka. Setri se tim 
draha a tezko dostupnd projekcni zd- 
rovka. 



Obr. 5. Tvar napeti pro synchronizaci rela ■ 
xaSniho obvodu 


Integrovany zesilovac T 2 zesiluje pri 
projekci signal z magnetofonu. Poten- 
ciometrem Pi se fidi citlivost a tim tedy 
odrezani v§ech zakmitu, kter^ nutne pri 
nahrdvani impulsu vzniknou, takze na 
kolektoru tranzistoru T 2 (v^vod 8) jsou 
k dispozici obdelnikov^ impulsy sirky 
2 ms. Impulsy jednak nabijeji pres od- 
dfelovaci diodu D\ a Re kondenzator C 2 , 
jednak spinaji Darlingtonovu dvojici Ti 
ve funkci spina^e pro prosvetlovaci za¬ 
rovku Odpor Re spolu s C 2 tvori ca¬ 
sovou konstantu 19 ms. Odporem R 3 je 
tato konstanta pro sepnuti Ti prodlou- 
^ena. Zahrneme-li jest^ dobu nazhaveni 
ylakna zarovky, vznikne zpozdeni asi 
100 ms. To je doba potrebna pro roz- 
beh promita^ky s plnym napetim. Bez 
tohoto zpozdeni se projektor musi roz- 
bihat se zmensenym napetim, rozbitfa se 
nepravidelne a v nepriznivdm stavu se 
nerozbehne v&bec. Pri zastavovani ixa- 
opak udrzuje vybijeci konstanta C 2 , Rs 
(280 ps) zdrovku zapnutou jeste tak 
dlouho, aby impulsy tvoren£ fotoodpo- 
rem Rt v projektoru preklopily bista- 
bilni obvod do. polohy, kdy tranzistor 
T 4 nevede - tim se uzavre paralelni ve- 
tev odporu relaxacniho oscildtoru pro 
regulator motoru. Tato vetev je tvorena 
T4, promennym odporem R^ a odporem 
Rih\ je-li sepnuta s druhou vetvi, pro¬ 
jektor pracuje s plnym napetim 215 V. 
Druha vfetev, tvorena T 3 , Riz, R 4 6, je 
spinana rovnez integrovanymi impulsy 
z magnetofonu. Zdeje casova konstanta 
mnohem kratsi; tranzistor T3 sepne jiz 
pri druh^m impulsu a zajisti tedy rqz- 
beh projektom s plnym napetim od dru- 
h^ho impulsu. Kondenzator C 4 se vybiji 
pres 72xi s casovou konstantou 340 ms' 
a zaji§fuje i pri vynechani ^tyr impulsu 
z magnetofonu minimalni napeti 140 V 
pro motor. 

Samostatne tranzistory v integrova- 




nych zesilovacich Ta a T 5 tvori bista- 
bilni klophy obvod, ktery pres diodu 
X >4 a R 20 ovl&da T 4 . Kondenzatory C 5 
a Ge jsou pam£t’ov 6 a spolu s i?i 2 a tfie 
tvori zpetnou vazbu v obvodu. Dioda 
D 3 urcuje pri zapinani cel^ho pristroje 
vzdy sprdvn 6 vychozi nastaveni klop- 


n£ho obvodu (tranzistor v zesilovaci T 5 
vede, na jeho kolektoru je nulov£ napeti 
a tim je uzavfen T 4 )* 

Prepinac Si urcuje funkci; v poloze, 
kdy je sepnuto B-C, E-F, zapind pro- 
jekci, pri sepnuti A-B, D-F nahr&vini. 
Kontakt A-B pripoji pres R 4 kladn6 na¬ 


peti pro bazi spinace Ti a prosvetlovaci 
zdrovka se ihned rozsvitl. Spojenim 
D-F se odpoji T 3 a T 4 a do obvodu 
k urceni casov£ konstanty s Cg se zapoji 
R17 a nastavitelny i? 48 , jimiz je nasta- 
veno napeti 185 V pro motor pri 'na- 
hrAvdni. Tlacitko 77 1 stlacenim pH na- 













hravdni pripoji kontakty M-N k obvodu 
je§t£ odpor R 24 , cimz se zvetsi puvodni 
napfcti na 210 V a urychli chod projek¬ 
toru. Pfi pfehrdvdni sepne kontakty 
0-P kladn£ napSti pfes R 20 na bdzi T 4 
a zajisti bez ohledu na klopn^ obvod 
plnd napeti z reguldtoru pro motor. 
Tlacitkem TI 2 se naopak pripojuje (po 
stla£eni) do obvodu odpor R21, £imz se 
napeti pro motor pri obou funkclch 
zmensi na 160 V a projektor zpomali 
chod. Pomoci techto tla£itek lze tedy 
nap?, pri nahravdni jemne „dotdhnout‘ ( 
pfipadn^ nesrovnalosti. SpinaC 5a slouzi 
pro previjeni. Sepnutim K-I se odpoji 
v§echny dosud popsan£ obvody a po¬ 
moci odporu i ?26 (ktery nyni tvori na- 
bijeci odpor pro C e ) se otevfe tyristorovy 
regulator na pln6 napeti 215 V a roz- 
pojenim kontaktCi H-L odpoji regulator 
projekcni zarovky. Transformdtor Trs 
spolu s Ci e a Ci 8 tvo?i filtr proti Sifeni 
ruSeni z tyristorovych reguldtorft do site. 

Oziveni 

P?i sprdvn^m osazeni desticky (obr. 
6) soufastkami nevzniknou zdcln6 po- 
tize a vystaiime s beznym univerzalnim 
meridiem nebo stejriosmemym a stfida- 
vym voltmetrem. Je-li k dispozici osci- 
loskop, bude prace snadnejSi. Pfed za- 
pnutim dp site peclive zkontrolujeme po- 
laritu vsech diod. Promenn6 odpory R 45 , 
/? 46 , R 47 a Rt* nastavime do 1 ev6 krajni 
polohy (maximalni odpor) a jPi a P% na 
pravy okraj k zemriimu konci. Odpojime 
?idici elektrody obou tyristoru, spinafi 
Si p?epneme do polohy projekce, S% na 
nulu a Sa.rozpojime. P?istroj zapneme a 
zkontrolujeme napajeci napeti. Pri me- 
feni je t?eba rozlisit oba zdpomd pdly 
zdroju a merit vzdy proti sprdvn&nu. 

Na kondenzatoru C 17 nam£fime asi 
10 V podle Zenerova napeti" D2 a, na 
emitoru T 12 bude o 1 V mene. Oscilo- 
skopem muzeme pak zkontrolovat tvar 
impulsft podle obr. 5. Na C 14 nameflme 
7,5 V a na emitoru T11 5,7 V. Stejno- 
smemy voltmetr upraveny na SpiCkovy 
podle obr. 7 nyni pfipojime k sekunddr- 
nimu vinuti impulsniho transformatoru 
Tri a spinac Si prepneme do polohy 
nahravani (sepnuto A-B a D-F). Roz- 
sviti se prosvetlovaci zdrovka £1 a volt¬ 
metrem zmerime 0,75 V se zdpomym 
pdlem na katod£ tyristoru On. Oscilo- 
skopem muzeme sledovat tvar impulsu 
podle obr. 8. Pri obrdcen6 polarity im¬ 
pulse p?ehodime konce sekundarniho 
vinuti Tri tak, aby na ?idici elektrodfc 
tyristoru bylo proti katode kladnd na¬ 
peti. Je-li v§echno v pofadku, p?ipojime 
?idici elektrodu Du a na vystup syn¬ 
chronizdtoru pro motor (X-~Z) zapoji- 
me zdrovku 220 V. Pozapnuti se zdrovka 
rozsviti a stfidavym voltmetrem na ni 
nam£fime asi 140 V. SpinaC Si pfepne- 
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1 jjF je svitkovy kondenzabr 


Obr . 7. Ifprava voltmetru na - Ipitkovy 
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Obr. 8 . Tvar spoxisthiho impulsu pro ty- 
ristor 

me do polohy projekce. Sou£asn£ s za- 
rovkou 220 V musi zhasnout i ^ 4 . Pfe- 
pneme S 2 na previjeni a rozsviti se jen 
Zdrovka 220 V a Zx nesviti. Sq vratime 
do puvodni polohy a misto Zarovky pri¬ 
pojime motor promitacky a k nemu 
paralelnfe stfidavy volmetr. Prepneme 
S% do polohy, kdy je sepnuto H-L-K. 
Projektor se rozbehne a voltmetrem na- 
mefime200 az 215 V. Napeti upravime 
pfipadnou vymenou Rse- £2 vypneme 
a Si prepneme na nahravdni. Motor se 
asi nerozbShne^ a voltmetr ukdze asi 
.100 V. Zmensujeme prom^nnv odpor 
/?48, nz se projektor rozbehne, a nastavi¬ 
me napeti 180 V. Je-li dobre umist^na fo- 
tonka F proti zdrovce Zx P^ es clonku, 
vznikajici impulsy (po zesileni) rozsviti 
pomalu ^ 2 . Spifckovym voltmetrem pri- 
pojen^m na sekundami vinuti impulsni¬ 
ho transformatoru TVs ' zkontrolujeme 
sprdvnou polaritu impulsu pro tyristor 
.D 13 v reguldtoru pro projekcni zdrovku. 
P?i spravnd polarite muzeme pfipojit ri- 



Obr. 9. Tvar impulsu na P\ 


dici elektrodu O 13 a zapnout vystup re- 
^uldtoru (T-Z) na transformdtor pro pro- 
jek£ni zdrovku (v promitacce). Nechd- 
me-li po zapnuti synchronizdtoru dobu 
asi 0,5 minuty k nabiti kondenzatoru C 7 , 
rozsviti se projek 6 nx Zdrovka po prepnuti 
Si postupne asi za 3 az 4 s a bude svitit 
se snizenym jasem. Pripojime stridavy 
voltmetr na vystup regulatoru pro zd¬ 
rovku, pfepneme S 3 na piny jas a pro- 
mfennym odporem R 45 nastavime vy- 
chylku na 210 a 2 215 V. Pfepnutim S 3 
se zmensi napeti asi na 100 V. Po ove- 
?eni techto funkci pfipojime magneto- 
fon, trimrem P% nastavime spolu s regu- 
ldtorem ^buzeni magnetofonu plnou 
v^chylku indikdtoru vybuzeni a po- 
kusne nahrajeme asi pdlminutovy sled 
impulsu. Po zp£tn£m previnuti pdsku 
slysime z reproduktoru ostrd praskdni 
s kmito£tem 16 Hz a na oscilosk opupri- 
pojen^m na zivy konec Pi uvidime im¬ 
pulsy podle obr. 9. Odpojime promi- 
ta£ku; potenciometrem Pi budeme 
zv 6 t§ovat napeti privadend na vstup 
zesilovade T 2 a spickovym voltmetrem 
kontrolujeme napeti na kolektoru dru- 
h 6 ho tranzistoru v zesilovaci T 2 , tj. na 
v^vodu 8 . Nastavime jej na 3,6 V. Po¬ 
moci osciloskopu nastavime impulsy 
podle obr. 10. Pretocime pdsek zpet, 
odpojime kolektor T 4 , pfipojime motor 
projektoru, k nfemu paralelne stridavy 
voltmetr a spustime magnetofon. Az 
pfijde pdsek s impulsy k hlave, nabije 
se zesilenymi impulsy kondenzator C 2 , 
rozsviti se <4 a napeti na C 4 otevre 
tranzistor T 3 - na motoru se objevi asi 
100 V, kter 6 pomoci P 46 nastavime na 
140 V. Projektor se nam nerozbehne, 
pomudeme-li mu v§ak „rudn6“, udr^i 
se jiz v chodu. Se skon6enim impulsu se 
zastavi i projektor. 


Pfipdjime kolektor T 4 , spojime bod 0 
od tlacitka 77i s napetim -\-6 V a opa- 
kujeme cely postup az na to, ze nyni 
nastavime trimrem P 47 vychylku volt¬ 
metru na 215 V. Odpojime spoj bodu 
0 a -f 6 V a prezkousime chod cel^ho 
synchronizdtoru. Pro lepsi kontrolu si 
na vstup druhd stopy magnetofonu pri¬ 
pojime mikrofon a prislu§n£ ukony 
slovne popiseme a nahrajeme na pdsek. 
Zapneme magnetofon na nahravani, 
potom pfepneme s oznamenim do mi- 
krofonu prepnuti Si na nahrdvani a na- 
hrajeme asi pulminutovy zaznam za 
kontroly voltmetru pripojen^ho k mo¬ 
toru. Voltmetr ukazuje asi 180 V. 
Zmackneme pomalu tlacitko 77i. Na¬ 
peti se zmensi na 160 V. Podrzime tla- 
^itko asi 15 vterin. Pustime je, asi 
15 vterin nechdme ustalit rychlost mo¬ 
toru a zmdckneme tlacitko rychleji. 
Napeti se zvetsi asi na 210 V. Opet po¬ 
drzime Tli asi 15 vterin a nakonec opet 
nahrajeme zaznam pfi napeti 180. V; 
pak pfepneme Si a teprve potom vy¬ 
pneme magnetofon. Kdyz nyni zdznam 
pfehrajeme, rozbehne se promitacka a 
na voltmetru 6 teme 195 az 210 V. 
Podle namluvenych udaju z druh 6 stopy 
zjistime, ze se pfi nahravani „pomaleji“ 
zmensi napeti na 175 az 180 V a pfi 
„rychleji“ zv 6 t§i na 210 az 215 V a op^t 
se vzdy vrati na stfedni hodnotu 200 V. 
Jemnym pribrzdenim magnetofonu se 
napeti na voltmetru zmensi, p?ibrzd£- 
nim projektoru se zvetsi. Je-li k dispo¬ 
zici osciloskop, pfipojime jej na\anodu 
diody Da a muzeme sledovat napeti 
obddlnikovit^ho prubehu s m 6 nici se 
stfidou (obr. 2). Touto kontrolou je ozi¬ 
veni ukonceno. 

Soucastky 

Ta a T 5 jsou integrovan^ zesilovaCe 
MAA435. Kazdy z nich lze nahradit 
tfemi tranzistory vodivosti n-p-n 
s p > 30. Ti a - Is jsou zesilova^e 
v Darlingtonove zapojeni (KFZ 66 ). 
Ka^dy lze nahradit dvojici samostat- 
nych tranzistoru, jako prvni nejldpe 
KC509 nebo libovolny tranzistor n-p-n 
s p > 100, jako druhy nejldpe KF506 
az 508 nebo podobny s p > 100 a 
Ic > 50 mA. 7 " 3 a T 4 jsou typy KF503 
a lze je nahradit typy KF504 az 508 
nebo nekterym z rady KC507 az 509 
a pfi zmenseni odporu R13 a R 15 i ger- 
maniovymi tranzistory, do jejichz ko¬ 
lektoru zapojime v sdrii kfemikovou 
diodu KA501. T& a T 9 jsou libovoln^ 
tranzistory p-n-p s p > 30 (OC70 az 
77, GC500 az 509 apod.). V relaxacnich 
obvodech by bylo v^hodn^ pouzit tran¬ 
zistory UJT (misto T 6 , T?, T 9 a T 10 ). 
Bohuzel nejsou u nas na trhu. Tranzi¬ 
story Ti a T 10 jsou n-p-n, typu 102 az 
107NU70, 101 az 104NU71, GC525 az 
527 apod, s p > 30. Tn je typu KF506 
az 508 nebo GG520 az 522 a T 12 , 
KF508, lze nahradit .KC507 az 509. 
Svetlocitliv^ prvky mohou byt aktivni 
(1PP75 nebo KP101, nebo starsi 10 az 
12PP41) nebo pasivni (fotoodpory 
WK 65035, 10 az 13PN41, 10 ag 
12PN70). Promennd odpory lze pouzit 
bud keramick£ TP 017,. nebo pertina- 



Obr. 10. Tvar impulsu na T 2 , vyvod 8 



xov£ TP 37, 38. Spojovd deska umoz- 
nuje pfipojeni obou typu. Diody KY705 
lze nahradit KY725 nebo starsimi 36 
nebo 46NP75. Transformdtory Tn a 
Tr 2 jsou vinuty na jadre 5x8 mm 
z budiciho transformatoru pro tranzis- 
torov£ prijima£e 1PN 67646, lze vsak 
pouzit i feritova jadra E 5,5 x 5,5 mm 
nebo feritov£ hmicky o 0 18 mm. Je 
tfeba dodrzet bezpecnou izolaci pri- 
mamiho vinuti proti sekundirnimu 
2 kV. Transformdtor Tr% spolu s kon- 
denzdtory Cie a Cis tvori odruiovaci 
filtr a je navinut na feritov^m jadre 
E 5,5 x 5,5 ve dvou oddelenych sekcich 
stejnym smyslem. 

Mechanicka konstrukce 

Synchronizdtor je vestaven do kra- 
bicky, tvoKci podstavec promitacky. 
Proto jsou tomuto umisteni prizpuso- ‘ 
beny i rozmery. Obvodovd steny jsou 
ohnuty z jednoho kusu plechu tl. 0,8 az 
1 mm (obr. 11). Predni panel se spinaci 
a tlacitky je vsazen iriezi bo.cni steny a 
na hrandch spajen. V sikm£ casti je 
o tlouSt’ku kryciho umaplexoveho Stitku 
(2 mm) vsazen mze # (obr. 12). Dolni 
kryt (obr. 13) je prisroubovan do zpev- 
nujiciho lemovani obvodov^ho plaste. 
Horn! kryt (obr. 14) je u prepinacu na- 
sunut a v zadni £asti zajist£n sroubem 
M3. Sifcvy spinac je upraveny kol 6 b- 
kovy koncovy snurov^ spinac. Otvory 
v dolni polovine spinace, v nichz je 
zavit, provrtdme vrtdkem o 0 3,2 mm, 
spinafi nasuneme a prigroubujeme na 
Srouby M3, pfipajen^ uvnitf krabicky. 
Signdlni doutnavka je bezne pouzivana 
ve vypinacich pro svetelnou instalaci 
v bytech apod. 

V projektoru je umistena fotonka F 
do drzdku podle obr. 15 a 16. Tento 
drzak je pfisroubovin do krytu previje- 
ciho kovov^ho reminku, v nemz je 
30 mm od homiho konce vyvrtana dira _ 
0 0 3 mm. 2drovka je v nasouvaci 
stupnicov 6 objimce na drzdku (obr. 17) 
pfiSroubovina pod homi Sroub M3 
pfedniho loziska hlavniho hridele. 

V clonce je na prumeru 40 mm dira 
0 0 4 mm. Vyvody <4 a F jsou vyve- 
deny na konektor. Drzak tohoto ko- 
nektoru (obr. 18) je uchycen pod sroub, 
pripevnujici vanidku pro sit’ovy privod. 

V krytu je prislusna dira. 

Puvodni zdifky pro pripojeni syn- 
chronizdtoru pouzijeme takto: do horni 
diry pfijde propojit bod Y a do dolni 
bod X synchronizdtoru. Do puvodniho 
pfivodu sit 6 zapojime dolni kolik s bo- 
dem f Z- Horni kolik z&stane voln^. 
Ochranny vodi£ propojime na kostru. 
Nezam£nnost zajistime oznaienim homi 
strany propojovaci vidlice a zasuvky. 
Ze synchronizatoru jsou tyto propojo¬ 
vaci snury vyvedeny pevne pryzovymi 
pruchodkami, v£etn 6 propojeni s ko- 
nektorem pro <4 a F. Konektor pro 
spojeni s magnetofonem je na boku 
synchronizdtoru spolu s konektorem pro 
vstup z mikrofonu. Propojeni s magne¬ 
tofonem je ctyrzilovou stinenou snurou. 
VodiC z bodu Q,, privedeny na mikro- 
fonni konektor, slouzi. pro pripojeni ze- 
silova£e s pocitacem obrdzku. Desti£ka 
se soucdstkami je uchycena na uhel- 
nicky (obr. 19), pribodovan£ nebo pri- 
pdjen 6 do rohu krabi£ky. "Tlaiitka Tl\ 
a 77a jsou telefonni kratka, prvni se 
dvema spinacimi a druh 6 s jednim roz- 
pinacim kontaktem. Fotoodpor Rt je 
uchycen. drzakem (obr. 20 ) primo na 
zarovce Drobn^ mechanicka upravy 
a povrchovou upravu si vyresi iazdy 
podle sv£ho vybaveni. 



prolis pro zapusteny srouby 
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Obr. 12. Pfedni panel 


mol: Fe plech ti. 1mm 



Obr. 13. Dolni kryt 


mat-.sklofextit tip mm 


6 14 



Obr, 17. Drzak pro gi 


mat: Fe plech H.0,5mm 



Obr. 18. Drzak pro uchyceni konektoru 
v projektoru 


Obr. 14. Homi kryt 




Obr. 15. Dcstilky pro upevneni fotonky 



Obr. 16. Uhelnik pro uchyceni destitek 
z obr. 15 


matt-Fe plech H.2mm ~4h 
4 6 



Obr. 19. Uhelniky pro uchyceni spojove 
desky 


mat-.mosaz plech tl.0 f 3mm 



Obr. 20. Driak pro uchyceni Ry na ^ 







mat: umaplex 


Obr. 21. Kryt doutnavky 

mat: Fe ptech il. 1mm 



Obr . 22! DestiFka pro upevneni konektoru 

mat-.umaplex H. 2 mm 



Zaver 

Pres znacnou slozitost je stavba ne- 
narocna na specialni znalosti i. na vy- 
baveni meficimi pristroji. Pomerne 
vyssi porizovaci cena je vyvazena vel- 
kou presnosti v synchronism!!, takze 
pfistroj lze pouzit i pro mluvene pasaze. 
Chyba u 15minutov£ho filmu je max. 
±3 filmova policka a je vetsinou zpu- 
sobena sifcvymi poruchami. Velkou 
prednosti je minimalm uprava projek- 
toru a i tu lze odstranit konstrukci fo- 
tonky se zarovkou do zylastniho bloku, 
ktery by se s projektorem spojil matici 
pro pfipojeni mechanickeho synchroni- 
zatoru MEOPTA SM8. Neni tak£ treba 
zadn6 upravy magnetofonu. Tyto pred-. 
nosti byly podmmkou a byly splneny. 

Celkove usporadani j e z?ejm£ z obr. 
25 az 27. 




Rozpiska soucastek 


Odpory 





Rx 

82 kQ 

. Rtt 

6,8 kQ 

Rtt 

6,8 kQ 

Rt 

22 kQ 

Rtx 

5,6 k Q 

Rtt 

2,2 kQ 

R* 

56 kQ 

Rtt 

1,5 kQ 

Rtx 

680 Q 

R t 

27 kQ 

Rtt 

150 kQ 

Rtt 

68 Q 

Rt 

1 kQ 

R» 

68 kQ 

Rtt 

3,3 kQ 

R t 

3,3 kQ 

Rtt 

390 Q 

Rtt 

150 kQ 

R, 

390 Q 

Rt , 

39 kQ 

Rtt 

10 kQ 

R> 

3,3 kQ 

Rtx 

100 kQ 

Rtt 

22 kQ 

Rt 

1,5 kQ 

Rtt 

560 kQ 

Rt 7,4 B 

47 kQ 

R io 

47 kQ 

R„ 

1 kQ 

Rt 

10PN70 

Rix 

68 kQ 

Rt o 

1 kQ 



Rxt 

2,7 kQ 

R, i 

1 kQ 



Rx, 

47 kQ 

Rtt 

100 kQ 



Rxt 

150 Q 

Rtt 

27 kQ 



Rxt 

56 kQ 

Rt t 

12 kQ 



Rxt 

2,7 kQ 

Rtt 

820 Q 



Rx 7 

22 kQ 

Rt* 

22 kQ 




150 Q 

Rt 7 

1 kQ 



Rxt 

6,9 kQ 

R'tt 

1,2 kQ 






VSechny odpory jsou typu TR 112a (TR 151), 
kromS R.*, ktery je typu TR 114 (TR 106) 

Kondenzatory 
Ci 2 pF, TC 923 
C t 5 (iF, TC 922 
C 8 1 nF, TC 281 
C. 5 fiF, TC 922 
C 6 1 nF, TC 281' 

C t 1 nF, TC 281 
C, 2 aF, TC 923 
Ct 470 pF, TC 281 
C p 0,1 jxF, TC 181 
C 10 10 pF, TC 922 
Cn 0,22 pF, -TC 180 


Diody - 

az D 

KA501 

Du 

1 Ql Djg 

KA501 

D 9 

1NZ70 • 

Du 

[ a i D 54 

KY701 

L>io 

KA501 




D u 

KT505 




D lt 

2NZ70 




D ls 

KT505 




D u a t D tl 

KY704 




D ti 

5NZ70 



* 


Tramis Cory 

T t KFZ66 T - 

r 3 MAA435 r« 

T z KF503 T, 

T t KF503 * Tio 

T 6 MAA435 T n 

Tt OC72 r ls 

Pojistkovy dr2Ak Remos. 

Trubifikova pojistka 1,2 A. 

Doutnavka 9201-20. 

Fotonka 1PP75 

Vinuti transformdtoru . 

Tr u 7V 3 prim. 260 z dratu o 0 0,15 mm CuL; 

sek. 150 z 0 0,35 mm, CuL. 

Tr 3 WN 68201; 2 x 71 z, 0 0,4 mm CuL. 

7V. prim. 6 000 z, 0 0,1 mm CuL; sek. 

I. 450 z, 0 0,1 mm CuL, sek. II. 450 z, 
0 0,1 mm CuL, sek. III. 270 z, 
.0 0,28 mm CuL 
JAdro M 16, ostatni viz text. 

Ostatni soucdstky 

ZArovky 2, a 2 a 6 V/50 mA. 

SpinaCe 5. a2 dvoupblovA dvoupolohove spina- 
£e (sifove). 


102NU71 

KFZ66 

OC72 

102NU71 

KF508 

KF508 


C 12 100 pF, TC 962 

C„ 200 pF, TC 962 
Cn 200 pF, TC 963 
Cis 200 pF, TC 963 
C IS 0,1 [iF, TC 252 
C 17 50 uF, TC 963 
Cib 20 nF, TC243 + 
+ 2 x 2,5 nF 
C lp 100 pF, TC 963 
C« 1 nF, TC 281 


Obr. 23. Kryci stitek 






Typ 

Dmh 

PouSiti 

[V] 

[mA] 

^ziE 

h*ie* 

/t 

/«* 

[MHz] 

NS 1355 

SPEn 

VF, NF 

10 

15 

> 30 

200 

NS1356 

SPEn 

VF, NF 

10 

15 

> 30 

200 

NS150G 

SPn 

VF, NF 

1 

0,1 

50™100 

> 100 

NS1510 

Sjn 

Sp 

1 

0,1 

75 


NS1672 

Sp 

NF, VF 

5 

0,1 

40—So 

90 > 60 

NS1673 

Sp 

NF, VF 

5 

0,1 

100—150 

90 > 60 

NS1674 

Sp 

NF, VF 

5 

0,1 

40—SO 

90 > 60 

NS1675 

Sp 

NF, VF 

5 

0,1 

100—150 

90 > 60 

NS1861 

SPp 

NF 

6 

1 

>50* 

25 

NS 1862 

SPp 

NF 

6 

1 

7— 50 * 


NS 1863 

SPp 

NF 

6 

1 

> 50* 


NS 1864 

SPp 

NF 

6 

1 

7—50* 


NS1900 

SPn 

VF 

5 

0,01 

200 

> 100 

NS1960 

SPn 

VF 

5 

1 

> SO 

200 

NS1972 

Sjn 

NF, VF 

5 

0,1 

80 > 40 

90 > 60 

NS1973 

Sjn 

NF, VF 

5 

0,1 

150 > 100 

90 > 60 

NS1974 

Sjn 

NF, VF 

5 

0,1 

80 > 40 

90 > 60 

NS1975 

Sjn 

NF, VF 

5 

0,1 

150 > 100 

90 > 60 

NS2100 

SEn 

Sp 

10 

500 

40—120 

200 

NS2101 

SEn 

Sp 

10 

500 

40—120 

200 

NS2505 

Sjn 

VF, NF 

1 

150 

50—200 

> 100 

NS2505/5 

Sjn. 

VF, NF 

1 

150 

50—200 

> 100 

NS2505/46 

Sjn 

VF, NF 

1 

150 

50—200 

> 100 

NS2525 

SPn 

VFy, SP 

1 

150 

50 

> 300 

NS3000 

Sn 

Stf 





NS3001 

Sn 

Stf 





NS3Q39 

SPn 

Str 




> 100 

NS3040 

SPn 

Stf 




> 100 

NS3041 

SPn 

Stf 




> 100 

NS3050 

Sn 

Stf 





NS3051 

Sn 

Stf 





NS3052 

Sn 

Stf 





NS3G53 

Sn 

Sir 





NS3108 

Sn 

Stf 





NS3109 

Sn 

Stf 





NS3110 

Sn 

Stf 





NS3300 

SPEn 

Str-bi 

5 

1 

100 > 50 

> ISO 

NS6062 

SPp 

NF-n§ 

3 

04 

45—90* 


NS6063 

SPp 

NF-ns 

3 

0,1 

70—130* 


NS6064 

SPp 

NF-nS 

3 

0,1 

115—230* 


NS6065 

SPp 

NF-ns 

3 

0,1 

180—340* 


NS6U2 

SPEn 

NF-ns 

3 

04 

45—90* 


NS6113 

SPEn 

NF-ns 

3 

0,1 

70—150* 


NS6114 

SPEn 

NF-nS 

3 

0,1 

115—230* 


NS6115 

SPEn 

NF-n§ 

3 

0,1 

180—340* 


NS6201 

SPEp 

NF-n3 

5 

04 

100—500 

> 30 

NS6203 

SPEn 

VFv 

10 

10 

100—500 

> 200 

NS6205 

SPEp 

VFv 

10 

10 

100—500 

> 200 

NS6207 

SEn 

Sp 

1 

150 

> 30 

> 150 

NS6203 

Sn 

Stf 





NS6209 

So 

Stf 





NS6210 

SPn 

Sp-bi 

5 ' 

1 

> 50 

> 20 

NS62U 

SPp 

Sp 

0,5 

1 

> 30 

> 3 

N$62i2 

SPn 

Sp 

10 

10 

> SO 

> 150 

NS6214 

SPEn 

Sp, VFv 

1 

3 

> 20 

> 600 

NS7000 

Sn 

DZ 

5 

0,01 

125 

Ak iX > 0,9 


NS7001 

Sn 

DZ 

5 

0,01 

125 

Ah» x > 0,9 


NS7G70 

SPn 

DZ-ns 

g 

1 

450—600* 

90 > 60 

NS7100 

SPn 

Dari 

10 

10 

10 000— 

—60 000 


NS7200 

SPp 

DZ-ns 

5 

0,01 

100—300 


NS7201 

SPp 

DZ-nS 

5 

0,01 

100—300 


N57300 

SPEn 

DZ 

5 

I 04 

> 100 

A.h- iX - 0,9-1 

> 90 


n 

Tc 

ra 

Plot 

Pc* 

max 

EmW] 

>1 > 
Silgi 

7c 

max 

[mA] 

U 

Q 

X 

is 

Pouzdro 

Vtfrob- 

ce 

Patice 

Rozdily 

Nahrada 

TESTA Po Uc /T A>i 

25 

600 

70 

40 

1 A 

175 

TO-18 

NS 

2 

1CF506 

< 




25 

800 

70 

40 


175 

TO-5 

NS 

2 

KF506 

- 




25 

100 


20 


175 

TO-18 

NS 

2 

KC5Q8 

> 



> 

25 

100 


20 


175 

TO-18 

NS 

2 

KC50S 

> 

- 


> 

25 

400 

50 

30 


200 

TO-18 

NS 

2 

KF517 

> 

< 



25 

400 

50 

30 


200 

TO-18 

NS 

2 

KF517.B 

> 

< 

** 

- 

25 

400 

50 

30 


200 

TO-46 

NS 

2 

KF517 

> 

< 

- 


25 

400 

50 

30 


200 

TO-46 

NS 

2 

KF517B 

> 

< 

= 

■ 

25 

400 

30 

30 


200 

TO-5 

NS 

2 

KF517B 

> 

> 

=. 


25 

400 

50 

50 


200 

TO-5 

NS 

2 

KF517A 

> 

< 


- 

25 

300 

30 

30 


200 

TO-46 

NS 

2 

KF517B 

> 

> 


= 

25 

300 

50 

50 


200 

TO-46 

NS 

2 

KF517A 

> 

< 


= 

25 

360 

100 

60 


175 

TO-18 

NS 

2 

ICF503 

> 

- 



25 

600 

80 

60 

100 

175 

TO-18 

NS 

2 

ICF508 

> 

- 


.= 

25 

400 

25 

15 


200 

TO-18 

NS 

2 

KC508 

< 

< 

> 

> 

25 

400 

25 

15 


200 

TO-18 

NS 

2 

KC508 

< 

< 

> 

= 

25 

400 

25 

15 


200 

TO-46 

NS 

2 

KC508 

< 

< 

> 

> 

25 

400 

25 

15 


200 

TO "46 

NS 

2 

KC508 

< 

< 

> 


25 

500 

80 

60 


200 

TO-18 

NS 

2 

ICF5G6 

> 

< 

< 


25 

800 

80 

60 


200 

TO-5 

NS 

2 

KF506 

■ 

< 

< 

- 

25 

250 

80 

40 


150 

TO-18 

NS 

2 

KF508 

> 

< 

< 

■ 

25 

250 

80 

40 


150 

TO-5 

NS 

2 

KF508 

> 

< 

< 


25 

250 

80 

40 


150 

TO-46 

NS 

2 

KF508 

> 

< 

< 


25 

250 

45 

30 


150 

TO-1S 

NS 

2 

KSY34 

> 

> 



25 

100 

10 


10 

175 

RO-3S 

NS 

84 

— 





25 

100 

10 


10 

175 

RO-38 

NS 

84 

— 





25 

100 

20 

18 


175 

TO-72 

NS 

85 

— 





25 

100 

20 

18 


175 

TO-72 

NS 

85 

— ; 





25 

100 

20 

18 


175 

TO-72 

NS 

85 

— 





25 

100 

10 


10 

175 

TO-72 

NS 

84 

— 





25 

100 

10 


10 

175 

TO-72 

NS 

84 

— 





25 

100 

10 


10 

175 

TO-72 

NS 

84 

— ■ 





25 

100 

10 


10 

175 

TO-72 

NS 

84 

— ■ 





25 

100 

30 


10 

175 

TO-72 

NS 

85 

— 





25 

100 

30 


10 

175 

TO-72 

NS 

85 

— 





25 

100 

30 


10 

175 

TO-72 

NS 

85 

— 





25 

500 

60 

45 


200 

TO-18 

NS 

2 

— 





25 

150 


10 

100 

150 

epox 

NS 

53 

. 





25 

150 


10 

100 

130 

epox 

N$ 

53 

— 





25 

150 


10 

100 

150 

epox 

NS 

53 

— 





25 

150 


10 

100 

150 

epox 

NS . 

53 






25 

150 


i 10 

100 

150 

epox 

NS 

53 






25 

150 


1 10 

100 

150 

epox 

NS 

53 

— . 





25 

150 


10 

100 i 

150 

epox 

NS 

53 

— 





25 

150 


10 

100 

150 

epox 

NS 

53 

— 





25 

150 

35 

35 


150 

epox 

NS 

53 

— 





25 

150 

30 

30 


150 

epox 

NS 

53 

— 





25 

150 

30 

30 


150 

epox 

NS 

53 






25 

150 

45 



200 

epox 

NS 

53 






25 


12 

12 




NS 







25 


12 

12 




NS 


— 





25 

150 

30 

! 15 


150 

epox 

NS 

53 

__ 





25 

150 

30 

; 25 


150 

epox 

.NS 

53 

— 





25 

150 

150 

1 150 


150 

epox 

NS 

53 

— 





25 

300 

30 

j 15 

i 

I 

150 

epox 

NS 

53 

— 





25 

2x200 

45 



175 


NS 


KCZ5S 

> 

= j 


= 

25 

2X300 

45 



175 

RO-131 

NS 

9 

KCZ58 

> 

-; 


= 

25 

200 

60 

! 45 


150 

epox 

NS 

86 

— 





25 

800 

60 

I 45 


200 

TO-46 

NS 

13 

KFZ68 

= 

= ; 


= 

25 

2x300 

60 

45 


200 

TO-5 

NS . 

9 

—. 





25 

2X300 

60 

45 


200 

TO-5 

NS 

9 

— 





25 

2x300 

40 

35 


200 

TO-77 

NS 

9 

KCZ58 

> 

> 

< 

3 














Typ 


Drub 

Fouiiti 

Uce 



[V] 


ic 

EmA] 




fy 

Ta : 

■Ptot 

> 

> 

fa* 

7c 

Pc* 



[MHz] 

t°CJ ; 

man: 

[mW] 

o 3 

ba 

O « 

b a 


*0 

max 


Fauzdro 


Vtfrob- 

ce 


,8 

ta 

f=4 


NShrada 

TESLA 


NS73G1 

SPEn 

DZ 

5 

0,1 

> 100 
= 0,8-1 

> 90 

25 

2X300 

40 

35 


200 

TO-77 

NS 

9 

KCZ59 

NS7302 

SPEn 

DZ 

5 

0,1 

> 100 

Jh zl = 0,5-1 

> 90 

25 

2x300 

40 

35 


200 

TO-77 

NS 

9 

KCZ59 

NS7303 

SPEn 

DZ 

5 

0,1 

> 100 

“ 0,9—1 

> 90 

25 

2x200 

40 

35 


200 

TO-71 

NS 

25 

KCZ58 

NS7304 

SPEn 

DZ 

5 

0,1 

> 100 

Ah iX = 0,8“ 1 

> 90 

25 

2 X 200 

40 

35 


200 

TO-71 

NS 

25 

KCZ59 

NS7305 

SPEn 

DZ 

5 

0,1 

> 100 

Ah iX = 0,5-1 

>90 

25 

2x200 

40 

35 


200 

TO-71 

NS - 

25 

KCZ59 

NS8000 

S 

Stf 




1,5* 

25 

500 

12 



175 

TO-77 

NS 


— 

NS8003 

S 

Stir 




0,05* 

25 

500 

12 



175 

TO-77 

NS 


— 

NS9Q01 

SPEn 

VFv 

5 

1 

40—120* 

30 

25c 

4 W 

100 

60 

1 A 

175 

TO-5 

NS 

2 

— 

KS9002 

SPEn 

VFv 

5 

1 

40—120* 

30 

25c 

30 W 

100 

60 

2 A 

175 

TO-59 

NS 

2 

— 

NS9210 

SPn 

Sp 

15 

100 

> 30 

100 

25 

50 W 

200 

200 

5 A 

175 

TO-61 

NS 

2 

KU607 

NS92U 

SPn 

Sp 

15 

100 

> 30 

100 

25 

50 W 

250 

250 

5 A 

175 

TO-61 

NS 

2 

KU608 

NS940O 

SPEn 

VFv 

10 

7B-25 

60 > 30 

> 330 

25c 

7,5 W 

60 

60 

1 A 

200 

TO-5 

NS 

2 

— 

NS9420 

SPEn 

VFv 

10 

JB-25 

60 > 30 

> 330 

25c 

15 W 

60 

60 

1 A 

200 

MT31 

NS 

2 

— 

NS9500 

Sn 

NFv 





25c 

8,7 W 

65 

65 


175 

TO-5 

NS 

2 

— 

NS9540 

Sn 

NFv 





25c 

20 W 

65 

65 


175 

TO-60 

NS 

2 

— 

NS96G8 

SPEn 

VFv-ra 

5 

500 

50—150 

500 

25c 

12 W 

65 

55 


200 

TO-60 

NS 

2 

— 

NS9609 

SPEn 

VFv-ra 

5 

500 

40—120 

500 

25c 

25 W 

65 

50 


200 

TO-61 

NS 

2 

— 

NS9609A 

SPEn 

VFv-ra 

5 

500 

35—150 

500 

25c 

25 W 

100 

75 


200 

TO-61 

NS 

2 

— 

NS97I0 

SPEn 

VFm 

l 

3 

30—70 

1100 

>1000 

25 


20 

15 


200 

TO-72 

NS 

6 

— 

NS9713 

SEn 

VFn-nS 

1 

3 

50 > 20 

900 >600 

25 

500 

30 

15 


150 

epoac 

NS 

53 

_ 

NS9726 

SPEn 

VFu-ra 

10 

10 

> 150 

> 600 

25 

360 

60 

40 


200 

TO-18 

NS 

2 

— 

NS9728 

SEn 

VFu 

1 

3 

60 > 25 

800 

25 

200 

30 

15 


200 

TO-72 

NS 

6 

— 

NS9729 

SEn 

VFu 

1 

3 

60 >25 

800 

25 

200 

20 

10 


200 

TO-72 

NS 

6 

— 

NS9730 

SEn 

VFu 

1 

3 

60 > 25 

800 

25 

200 

15 

10 


200 

TO-72 

NS 

6 

— 

NS9731 

SEn 

VFu 

1 

3 

60 > 25 

800 

25 

200 

10 

5 


200 

TO-72 

NS 

6 

— 

OC3H 

Gjp 

VF 

6 

1 

> 50* 

> 3* 

25 

100 

15 

12 


85 

TO-9 

VDH 

2 

0070 

OC3K 

Gjp 

VF 

6 

1 

> 50* 

> 8* 

25 

100 

15 

10 


85 

TO-9 

VDH 

2 

OC170 

OC3L 

Gjp 

NF 

6 

1 

70* 


25 

120 

30 

30 

120 

85 

TO-9 

VDH 

2 

GC517 

OC3LP 

Gjp 

NF 

0,5 

100 

70 


25 

120 

30 

30 

120 

85 

TO-9 

VDH 

2 

GC508 

OC3LR 

Gjp 

NF 

6 

1 

70* 


25 

i 

120 

30 i 

30 

120 

85 

TO-9 

VDH 

2 

GC517 

OC3N 

Gjp 

VF 

6 

1 

> 50* 

> 15* 

25 ; 

100 

15 1 

8 


85 

TO-9 

VDH 

, 2 

0070 

! OC4H 

Gjp 

VF 

6 

1 

> 80* 

> 3* 

25 

100 

15 

12 


85 

TO-9 

VDH 

2 

OC170 

OC4K 

Gjp 

VF 

6 

1 

> 80* 

> 8* 

25 

100 

15 

10 


85 

TO-9 

VDH 

2 

0070 

OC4L 

Gjp 

NF 

6 

1 

150* 


25 

120 

30 

30 

120 

85 

TO-9 

VDH i 

2 

GC519 

OC4LP 

Gjp 

NF 

0,5 

100 

150 


25 

120 1 

30 

30 

120 

85 

TO-9 

VDH 

2 

GC508 

OC4LR 

Gjp 

NF 

6 

1 

150* 


25 

120 

30 

30 

120 

85 

TO-9 

VDH 

2 

GC519 

OC4N 

Gjp 

VF 

6 

1 

> 80* 

> 15* 

25 

100 

15 

8 


85 

TO-9 

VDH 

2 

0070 

0C40 

Gjp 

VF 

6 

1 

> 80* 

> 21* 

25 

100 

15 

6 


85 

TO-9 

VDH 

2 

0070 

OC5K 

Gjp 

VF 

6 

1 

> 120* 

> 8* 

25 

100 

15 

10 


85 

TO-9 

VDH 

2 

0070 

OC5L 

Gjp 

NF 

6 

1 

150* 


25 

120 

30 

30 

120 

85 

TO-9 

VDH 

2 

GC519 

OC5LP 

Gjp 

NF 

0,5 

100 

150 


25 

120 

30 

30 

120 

85 

TO-9 

VDH 

2 

GC508 

OC5LR 

Gjp 

NF 

6 

1 

150* 


25 

120 

30 

30 

120 

85 

TO-9 

VDH 

2 

GC519 

OC5N 

Gjp 

VF 

6 

1 

> 120* 

> 15* 

25 

100 

15 

8 


85 

TO-9 

VDH 

2 

0070 

OCSO 

Gjp 

VF 

6 

1 

> 120* 

> 21* 

25 

100 

15 

6 


85 

TO-9 


2 

QO70 

OC16 

Gjp 

NFv 

1 

2 A 

10—56 

0,2* 

34c 

24 W 

32 

32 

3 A 

75 


M, P 


OC26 

OC16R 

Gjp 

NFv 

1 

1 A 

15—40 


25 

12,5 W 

32 

32 

3 A 

90 


M 


OC26 

OC16T 

Gjp 

NFv 

1 

1 A 

> 30 


25 

12,5 W 

32 

32 

3 A 

90 


M 


OC26 

GC16W 

G)P 

NFv 





75c 

10W 

16 

16 

1,5 A 

90 


M 


OC26 

OG19 

Gjp 

NFv 

7 

300 

16—90 

0,2* 

45c 

24 W 

32 

32 

1,5 A 

90 

TO-3 

M 

31 

OC26 

OC20 

Gjp 

NFv, Sp 

1 1 

1 A 

25—75 

0,25* 

45c 

30 W 

10C 

f 75 

8 A 

90 

TO-3 

M 

31 

6NU74 

OC22 

Gjp 

NFv, Sp 

' 2 

1A 

150 > 50 

2* 

25 

18,5 W 

36 

24 

1 A 

90 

TO-3 

M,F,V 

31 

. — 

OC23 

Gjp 

NFv, Sp 

' 2 

1A 

150 > 50 

2,5* 

25 

18,5 W 

36 

24 

1 A 

90 

TO-3 

M,P,V 

31 

— 

OC24 

Gjp 

NFv, Sp 

2 

1 A 

150 > 50 

2,5* 

25 

18,5 W 

36 

24 

1 A 

90 

TO-3 

M,P,V 

31 

— 

OC25 

Gjp 

NFv, I 

1 

1 A 

15—80 


45c 

22,5 W 

40 

40 

4 A 

90 

TO-3 

M,P,V 

31 

2NU74 

OC26 

Gjp 

NFv 

1 

1 A 

20—60 

0,15* 

25 

12,5 W 

32 

32 

3,5 A 

90 

TO-3 

M,P,V 

31 

OC26 

OC27 

Gjp 

NFv 

1 

1 A 

60—180 

0,15* 

25 

12,5 W 

32 

32 

3,5 A 

90 

TO-3 

M,P,V 

31 

OC26 

OC28 

Gjp 

NFv, Sp 

> 1 

1 A 

20—55 

0,25* 

45c 

30 W 

80 

60 

8 A 

90 

TO-3 

M,P,V 

31 

6NU74 

OC29 

Gjp 

NFv, Sp 

> 1 

1 A 

45—130 

0,25* 

45c 

30 W 

60 

48 

8 A 

90 

TO-3 

M,P,V 

31 

5NU74 

OC30 

Gjp 

NFv 

7 

100 

36 

0,3* 

45c 

4 W 

32 

32 

1,4 A 

75 

SOT-9 

M,P,V 

31 

OC30 

OC30A 

Gjp 

NFv 

7 

100 

20—120 


45c 

4W 

32 

16 

1,4 A 

75 

SOT-9 

M,P,V 

31 

OC30 

OC30B 

Gjp 

NFv 

7 

100 

20—120 


45c 

4 W 

60 

32 

1,4 A 

75 

SOT-9 

M,P,V 

31 

5NU72 

OC32 

Gjp 

NF 

5 

1 

13* 

0,6* 

25 

50 

25 


10 

85 


NuP 


GC515 





2N1665 

Gdfp 

VFn 

6 

10 

> 5 

l 400 

2N1666 

Gjp 

NFv 

1 

6 A 

15—30 

0,25* 

2N1667 

Gjp 

NFv 

1 

6 A 

90 

0,2* 

2N1668 

Gjp 

NFv 

1 

6 A 

50 

0,2* 

2N1669 

Gjp 

NFv 

1 

6 A 

70 

0,2* 

2N1670 

Gdfp 

VF, Sp 

0,5 

; 10 

IS 

10* 




Ueb 

im 

rBB 

[kO] 

fp 

UM 


2N1671 Spa Uni) 

2N167XA Spn Unij 

2N1671B Spn Unij 

2N1671C Spa Uni) 


2N1672 

2N1672A 

2N1673 

2N1674 

2N1675 

2N1676 

2N1677 

2N1678 

2N1679 

2N1680 

2N1681 

2N16S2 

2N1683 

2N1684 

2N1685 

2N1690 

2N1691 

2N1692 


2NX694 

2N1699 

2N170O 

2N1701 

2N1702 

2N17C3 

2N1704 

2N1705 

2NI706 

2N1707 

2N1708 

2N1708A 

2NX709 

2N1710 

2N1711 


Gin NF, Sp 
Gjn NF, Sp 
Gdfp VF 
Sdfh VF, Sp 
Sdfii VFv 
Sjp Sp 
Sjp Sp 
Gdfp VF, Sp 
SMp NF, I 
SMp NF, I 
Gip VF, Sp 
Sdfa VF, Sp 
GMp Sp 
Gjp Sp 
Gjn sp 
SMn NFv 
SMn NFv 
GMp VFv 

GMp VFv 


3,6 600 

0,25 10 

1 10 

0,5 40 

0,75 100 

0,75 100 

10 500 

10 500 
10 50 

10 50 


VF, NF 10 


2N1714 

2N1715 

2N1716 

2N1717 

2N171S 

2N1719 

2N1720 


S3dfn VFv 
S3dfn VFv 
S3dfh VFv 
S3dfn VFv 
S3dfa VFv 
S3dfn VFv 
S3dfa NFv 


4.7— 
4,7“9,1 

4.7— 9,1 

4,7—9,1 

50* 

> 20* 
100 * 

> 50* 
44 > 25 
10,5* 
50* 

25* 

>40 

> 40 
75 

>20 
85 > 50 

> 40 
60 

20—60 
20—60 
10 


2N1711/46 SPn VF, NF 10 150 

2N1711/51 SPn VF, NF 10 150 

2N1711/ 

/KVT SPn VF, NF 10 150 


SPn VF, NF 10 150 

2N1711/ 

/TNT SPa VFj NF 10 150 

2N1711/ 

/TPT SFa VF, NF 10 150 

2N171XA SFEn VF, NF 10 ISO 

2N1711B SPBn VF, NF 10 150 

2N1713 GMp VFv 6 1 


100 20—80 
300 20—80 

800 15—60 

800 15—60 
1 50* 

1 70—150* 

10 50—150* 

10 30—150* 

10 > 20 

10 > 30 

350 7,5—75 

350 7,5—75 

150 90—300 

150 100—300 

150 100—300 

150 100—300 

150 100—300 

150 100—300 

ISO 100—300 

150 100—300 

1 40* 

200 20—60 
200 20—60 

200 40—120 

200 40—120 

200 20—60 
200 20—60 
200 40—120 


0,47-0,62 
> 2 * 

2 * 

5* 

> 20 
55 
42 
32 

> 25* 


> 5* 

> 200 
80 > 50 
8 > 4* 
12 > 8 * 


f = 160* 
500 


f= 160* 
450 



160 

> 70 25 1 \ 

> 70 25 1 ^ 

> 100* 25 80 


































/t 

/«* 

[MHz] 


Ptoi 

Pc* 

max 

[raW] 


,_, 

ic 

max 

[mA] 

E 

erg 





Rozdily 

Typ 

Druh 

Poniziti 

UCB 

[Vj 

/c 

[mA] 

A*iE 

7 a 
T c 
rci 

> 

U (fl 

g 

> 

s 

Pouzdro 

Vyrob- 

ce 

4J 

y 

« 

PW 

Nahrada 

TESLA 

Pc 

u c 

/t 

&21 

2N1721 

S3dfn 

NPv 

5 

200 

40—120 

> 16 

25 

2 W 

150 

100 

750 

175 

MT-13 

TT 

2 

— 





2N1722 

S3dfn 

Sp 

15 

2 A 

20—90 

16 > 10 

100c 

50 W 

120 

80 

7,5 A 

175 

TO-53 

TI, Tr 

2 

KU6G6 

< 




2N1722/1 

Sdfn 

Sp, VF 

15 

2 A 

20—90 

2,5* 

100c 


120 

80 

7,5 A 

175 

MS-3 

Sil 

2 

KU606 



= 


2N1722A 

Sdfn 

Sp> VF 

15 

5 A 

> 20 


100c 

50 W 

180 

120 

7,5 A 

175 

TO-3 

TI, Tr 

2 

IGJ605 

< 

> 



2N1722A/I 

Sdfn 

Sp, VF 

15 

5 A 

> 20 

> 10 

25c 

85 W 

180 

120 

7,5 A 

175 

TO-61 

Sil 

2 

KU605 

< 

> 

= 

- 

2K1723 

Sdfn 

Sp, VF 

15 

2 A 

50—150 

> 10 

100c 

50 W 

120 

80 

7,5 A 

200 

TO-53 

TI, Tr 

2 

KU606 

< 

- 



2N1724 

SPn 

Sp, VF 

15 

2 A 

20—90 

16 > 10 

25 c 

117 W 

120 

80 

5 A 

200 

TO-61 

Mot 

2 

KU606 

< 

= 

=■■= 

= 

2N1724/I 

Sdfn 

Sp, VF 

15 

2 A 

20—90 

2,5* 

25 


120 

80 

7,5 A 

175 

MT-10 

Sil 

2 

KU60G 

< 


= 


2N1724A 

Sdfn 

Sp, VF 

15 

2 A 

30—90 

> 10 

100c 

50 W 

180 

120 

5 A 

200 

TO-61 

TI, Tr 

2 

KU605 

< 

> 



2N1724A/I 

Sdfn 

Sp, VF 

15 

5 A 

> 20 


25c 

85 W 

180 

120 

7,5 A 

200 

TO-61 

Sil 

2 

KU605 

< 

> 

=z= 

= 

2N1725 

SPn 

Sp, VF 

15 

2 A 

50—190 

16 > 10 

25c 

117 W 

120 

80 

5 A 

200 

TO-61 

Mot 

2 

KG606 

< 



< 

2N1726 

Gdfp 

VF 

6 

1 

> 40* 

> 100 

25 

60 

20 

20 

50 

100 

TO-9 

Spr 

2 

OC170 

vkv 


= 



2N1727 

Gdfp 

VF, MF 

6 

1 

> 15* 

> 100 

25 

60 

20 

20 

50 

100 

TO-9 

Spr 

2 

OC170 

= 

= 

<; 

= 

2N172S 

Gdfp 

MF-AM 

6 

1 

> 25* 

> 100 

25 

60 

20 

20 

50 

100 

TO-9 

Spr 

2 

OC170 

= 

= 

< 

= 

2N1729 

Gjp 

Sp 

0,3 

100 

> 30 


25 

150 

25 

15 

300 

90 

TO-5 

TI 

2 






2N1730 

Gjn 

Sp 

0,3 

100 

> 30 


25 

150 

25 

15 

300 

90 

TO-5 

TI 

2 

— 





2N1731 

Gjp 

Sp 

1 

10 

> 40 

>5* 

25 

150 

30 

30 

300 

90 

TO-5 

TI 

2 

— 





2N1732 

Gjn 

Sp 

1 

10 

> 40 

> 5* 

25 

150 

30 

30 

300 

90 

TO-5 

TI 

2 

GS507 

< 

< 

> 

= 

2N1742 

Gdfp 

VFn 

10 

12 

2 

2,5 

33 

A «14-19 dB 

200* 

25 

60 

20 

20 

50 

125 

TO-5 

Spr 

2 

GF505 





2N1743 

Gdfp 

VFn 

10 

2 

33 

Ac —14 dB 

200* 

25 

60 

20 

20 

50 

125 

TO-9 

Spr 

2 

GF505 



- 


2N1744 

Gdfp 

VFn 

O 

10 

2 

33 

Po —1,5 mW 

257* 

25 

60 

20 

20 

50 

125 

TO-9 

Spr 

2 

GF506 



> 

= 

2N1745 

Gdfp 

VF 

10 

2 

33 > 10 
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Nahrady vakuovych diod 
polovodicovymi v rozhlasovych pri- 
^ jimacich 

Casto se s timto probl£mem setkava- 
me u rozhlasovych prijimacu stars! 
vyroby. Vetsinou jsou to prijimace, 
kter£ jeste nemusl mit doslouzeno, 
ndhrada diod modernimi vakuovymi 
diodami se vsak vetsinou neobejde 
bez- mechanickych uprav. Proto bych 
chtel upozornit na' zpusob nahrady 
vakuovych diod polovodicovymi. 

Nahradu dvojitych diod typu *AZ, 
EZ a nekterych starsich je mozn£ resit 
polovodicovymi diodami typu KY705 
(obr. la). Prekro£i-li sekundarni stri- 


2xKY705 



Obr . 1. ^apojeni usmernovace do 250 V (a) 
a nad 250 V (b) 


dav6 napeti 250 V, je vhodne (s ohle- 
dem na bezpecnost) radit dve diody 
KY705 do serie. Pri s£riovem razeni 
je treba (vzhledem k rovnomern^mu 
rozd£leni inverzniho napeti) pripojit 
k diodam paralelm. odpory (obr. lb). 
Pouzitim po.lovodicovych diod vsak 
vzniknou i nekter^ tezkosti. Predevsim 
se zvetsi napeti na filtracnim kondenza- 
toru az o 30 V. Je to dusledek mensiho 
ubytku napeti na polovodicov^m usmer- 
novaci. Nebezpecny by byl zvlaste 
stav tesne po zapnuti prijimace. Ne- 
jsou-li v prijimaci pouzity delice anodo- 
v£ho napeti, kondenzatory filtru se 
velmi rychle nabiji na vrcholovou veli- 
kost vstupniho stridav^ho napeti. Mohlo 
by to znamenat nebczpeci pro konden- 
zator filtru pro elektronky s malym in- 
verznim napetim. Mohlo by se to proje- 


vit prave v okamziku, kdy se zacind obje- 
vovat anodovy proud. Vzhledem k temto 
moznostem je vhodn6 pripojit paralelne 
ke sberacimu kondenzatoru pridavny 
zatezovaci odpor, kterym potece proud 
asi do 10 mA. Neni to citelne zvetseni 
odberu a v nekterych pripadech je toto 
opatreni nezbytn£. Pokud nedochazi 
k ohrozeni elektronek, je vhodnejsi 
pouzit filtracni elektrolytick^ kondenza- 
tor na vets! napeti. Zmenseni ubytku 
na polovodicov6 diode oproti vakuov£ 
Ize tak6 kompenzovat s^riovym odpo- 
rem. Zvlaste u univerzalnich prijimacu 
je,tento odpor nutny, protoze jinak se 
elektrolyticky kondenzator nabiji primo 
ze site bez. jak^hokoli omezeni a to by 
ohrozilo diodu nadm£rnym impulsnim 
proudem. Vhodna velikost odporu se 
pohybuje od 100 do 220 Q. Zapojeni 
typick£ho usmernovace po uprave je 
na obr. 2. 

Celkovy efekt pouziti polovodicov^ch 
diod v elektronkov^m rozhlasovem 
prijimaci vynikne zvl&ste u univerzal¬ 
nich prijimacu, tj. prijimacu bez ano- 
dov£ho a zhaviciho transformdtoru. 
V takov6m prijimaci jsou jednotliva 
zhavici vlakna spojena do s^rie. Soucet 
zhavicich napeti se pohybuje od 100 do 
150 V. Pri zapojeni na sit! 220 V se 
zbytek mezi sit’ovym a zhavicim nape¬ 
tim srazi odporem. Smirime-li se s tim, 
ze prijimac ztrati cist „univerzdlnosti“, 
tj. moznosti napajeni ze site o napeti 
120 V (snad jiz historick^), muzeme 
pouzit polovodicovou diodu i misto 
srazeciho odporu ve zhaveni (toto re^eni 
neni ostatne nicim novym u nekterych 
zahranicnich televiznich prijimacu se 
smisenym osazenim). Soucet zhavicich 
napeti vsech zbyvajicich elektronek se 
pak toti2 velmi blizi napeti 110 V. 
Pouzijeme-li v obvodu zhaveni polovo¬ 
dicovou diodu a cely obvod pripojime 
na sit’ 220 V, bude obvod zhaven pul- 
vlnne usmernenym napetim, kter^ je 
ekvivalentni stridav^mu napeti o polo- 
vicni velikosti. V pripade, ze se soucet 
zhavicich a polovicniho napeti site 
lisi, lze upravit zhavici napeti jeste 
s^riovym odporem. Jeho velikost vypo- 
citame podle vzorce: 

n. HO — Ui 

Itz - -r- . 

iz 

Vykonova ztrata na zhavicim odporu 
bude: 

Nz = Rzh 2 . 

Za zhavici napeti a zhavici proud 
dosazujeme udaje jako pri zhaveni ze 
site 220 V. Diodu ve zhavicim obvodu 
je velmi vhodne polovat v obracenfet 


smeru nez diodu usmernovaci. Prijimac 
pak odebira ze site v obou pulvlndch 
priblizn^ stejny proud. Rovnomernosti 
odberu se dosAhne zmenseni prenosu 
vysokofrekvencnich poruch ze site a bru- 
mu, prichazejiciho pres vysokofrekvencni 
cast prijimace. Pouziti tohoto zpusobu 
zhaveni je mozn6 u prijimacu rady 
305 az 308U, 401 az 411U, 420U 
a 422U. ( Tyto prijimace jsou osazeny 
elektronkami zhavenymi proudem 0,1 A 
nebo 0,15 A. Nahradou diody UY1N 
diodou KY705 ve zdroji anodov^ho 
napeti a nahradou zhaviciho odporu 
ve zhaveni diodou KY705 lze dosahnout 
polovicniho prikonu prijimace. Celkovy 
vykon prijimace se pritom znatelne 
zvetsi, protoze napeti na filtracnim 
kondenzatoru vzroste az na 250 V. To 
se ovsem projevi i zvetsenim stredniho 
anodoveho proudu koncov^ elektronky. 
Doporuceny pracovni bod opet nasta- 
vime zarazenim omezovaciho odporu 
ve druh6 mrizce koncov^ elektronky. 
Vhodna velikost se pohybuje od 1 do 
5 kO. Volime ji s ohledem na dosazeni 
pfedepsan^ho anodoveho proudu elek¬ 
tronky. Pro elektronku UBL21 by to 
melo byt maximalne 55 mA. 

K oclirane zhavicich vl^ken pri 
mozn^m prurazu zhavici diody je v za¬ 
pojeni na obr. 3 pouzita jeste tfeti 
dioda. Pri prurazu by byly elektronky 
prezhaveny. Zvetseni proudu vsak neni 
tak velk£, aby na ne reagovala pojistka 
v sitov^m privodu. V zapojeni na obr. 3 
se pri prurazu zhavici diody objevi 
v bode ,,A (<> i kladnd cast sit’ov^ho 
napeti. Dioda D 3 je pro ni vodiva. 
Odbfer proudu se zvetM skokem o 1 A. 
Na tuto velikost odberu reaguje jiz 
sifova pojistka nebo zarovka prepale- 
nim. Velikost zvetseni odberu urcuje 
odpor R&; v tomto pripade ma 220 D, 
takze odber se zvetsuje o 1 A. Odpor 
nemusi byt na velk£ zatizeni, protoze 
okamzik, v nemz je zatezovan, je velmi 
kratky a nemuze zpusobit citeln^ ohrati 
odporu. 

Cela tato uprava (obr. 3) byla vy- 
zkousena u prijimace typu 305U-Ta- 
lisman. Po uprave se pronikave zmen- 
silo celkove otepleni skrinky, kter^ bylo 
nectnosti vsech s^riove zhavenych pri- 
jimacu. Krome toho se take znateln£ 
zvetsil celkovy vykon prijimace a zmen- 
sd prijem poruch ze site. 

Jsem si vedom toho, ze upravy techto 
jiz historickych prijimacu nijak nezlepsi 
jejich vicemene „pout’ove“ provedeni. 
Pri soucasn£ situaci s nahradnimi elek- 
tronkami vsak jistc tento clanek nebude 
zbyteeny. ’ —ka 






Sonata se k ndm dov&H ze Sovetskeho svazu. Md ctyH vlnove rozsahy: D V, SV, KV II, 
KVI. Pro pftjem DV a SVje vestavena feritovd antena , pro KV teleskopiska antena, Pfijtmac 
md pnpojku na sluchdtko a pfipojku pro vnejH zdroj 9 V. 


Technicke udaje 

Vlnove rozsahy: DV 

408 az 150 kHz, 
SV 

1608 az 525 kHz 
KV II 

18 az 11,7 MHz, 
KV I 

9,78 az 6 MHz. 
Mf krnitodet: 465 kHz. 

Prumemd vf citlivost: DV 

1 000 pV/m,. 

SV 

600 fV/m, 

KV 

50 {xV/m. 

Vystupni vykon ; 150 mW. 

Napdjent: " 9 V. 

Osazeni polovodici: 2 X P423, 3 X 

P422, 2 X P40, 
2—P41, D9E, 
D101. 

Vseobecny popis 

Vysokofrekvencni signdl se ziskdvd 
z feritovd antCny (pH SV, DV) nebo 
z teleskopickC antCny (pH KV) a pri- 
vddi se ze vstupniho obvodu pres vazeb- 
ni vinuti oscilatorovd civky a pres C29 


a R$ na bazi smeSovaciho tranzistoru 
T% (P423). Vstupni obvod je prizpu- 
soben maid impedanci tranzistoru va- 
zebni civkou. Tranzistor 7i (P423) 
pracuje jako samostatny oscildtor s re- 
zonanCnim obvodem v obvodu kolek- 
toru. Vysokofrekvencni napeti oscilatoru 
se indukuje do zvlaStniho vinuti osci- 
laCni civky, z nehoz se pHvddi pres C29 
a R& na bdzi tranzistoru Tt, ktery pra¬ 
cuje jako aditivni smesovaC. Sdriovy 
rezonanCni obvod (civka F 7 a konden- 
zdtor C34) v bdzi tranzistoru T2 pracuje 
jako odladovac mf kmitoctu. V kolektoru 
tranzistoru 72 je zapojena pdsmova pro- 
pust se soustfedenou selektivitou, kterd 
zlepsuje selektivitu pHjimaCe. Tran- 
zistory T 3 , T 4 a 7& (P422) zesiluji me- 
zifrekvenCni signal. Odpory /?ie a f? 2 i 
se nastavuje potfebnd sirka prenosovCho 
pdsma mezifrekvencniho zesilovace. Me- 
zifrekvencni signal se demoduluje dio- 
dou Di (D9E). Potenciometr hlasitosti 
f ?33 tvoH souCasnC pracovni odpor de- 
tekCni diody. StejnosmCmd slozka de- 
modulovandho mezifrekvencniho signd- 
lu se pHvddi pres R32 na bdzi tranzistoru 
7*3 a je vyuzita k samoCinnC regulaci 
zesileni (AVC), 



Nizkofrekvencni zesilovaC je tfistup- 
hovy. Prvni dva stupne (predzesilovaci 
a budici) jsou stejnosmemC vdzdny 
a osazeny tranzistory 7*6 (P40) a 17 
(P41). Koncovy stupeh pracuje ve tridC 
B a je osazen- parovanymi tranzistory 
Ts a T 9 (2 —P41). Zpetnovazebni Clen 
f? 44 , C 63 se pouziva ke zlepseni kmitoC- 
tovd charakteristiky a zmenseni neli- 
neamiho zkresleni. Tranzistor 7io (P40) 
a dioda D 2 (D101) stabilizuji napdjeci 
napCti tranzistoru Ti (oscildtor) a na¬ 
peti bdzi mf tranzistoru 74 a 7s. 

PfijimaC Sondta se fadi svymi para- 
metry k nejlepsim prijimaCum svd ja- 
kostni tridy na nasem trhu. Je az na nf 
zesilovaC modemi koncepce, vzhledem 
k dosazen^m parametrum pomeme 
jednoduchy a spolehlivy. Nf zesilovaC 
s transformatory je sice do jistd miry 
zastaralC zapojeni, jeho pouziti je vsak 
i dnes v prijimaCi AM opodstatnCnC, 
nebof pH tCto konstrukci md velmi ma- 
lou spotfebu proudu a vyhovuje i po 
technickd strance (kmitoctovd charak- 
teristika apod.).- 
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Pln6 automaticky pracujici zarizeni 
Siemens, kter£ zapne optick6 varovn6 
signal y pri mlze a.snizeni viditelnosti na 
vzdalenost mens! nez 200 m bylo dano 
do provozu 20 km severne od Mnichova 
na ddlnici Mnichov - Norimberk. Si 
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Soucastkyozna£en6hv£zdickou slouii k nastavovdni 
a mohou se m£nit. PrepinaC rozsahfi v poloze KVII 
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l J MHGW 
\ J (MH7453) 


Zaver 


Je samozrejmd, ze cel6 zarizeni muze 
byt realizovano v diodovd logice, do 
kterd si jiste pfipadny zajemce pfevede 
jak koincidencni obvody, tak dekod^r. 
Autor se osobne domnivd, ze dekadicky 
cita£ se nejvyhodneji realizuje z klop- 
nych obvodu J-K typu MJA111 
(MH7472), nebof diskr^tni verze citafie 
je dosti slozita.. 


+200 V 


TixKFSOt . 



slouzi jako prepinac spolu s dckadickym 
cita£em. Schema dekod^ru je na obr. 3. 

Spinaci obvody 

Vlastni spinaci obvody jsou na obr. 4. 
Tranzistory ovladajici katody jsou rizeny 
primo z prevodniku, zatimco anodove 
spinaci obvody jsou vzhledem k rozdil- 
nym napet’ovym urovnim zavirdny pfes 
kondenzator. Kapacita tohoto konden- 
zatoru je ur£ovana prepinacim kmito- 
6tem a pro y*min =20 Hz vychazi C = 
= 50 nF. Je vsak l£pe volit kmitocet/ 



Obr. 3. Schema dekoderu z kodu BCD do 
kddu 1 z 10 
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vyssi, Kmitocet impulsu, privddenych- 
na.vstup citace (obr. 5), musi byt samo- 
zrejme desetkrdt vyssi. 

Protoze jsou anodov6 spinaci tranzis¬ 
tory v klidu sepnuty a pro zapdleni 
digitronu je treba je rozepnout, musi 
koincidencni obvod pracovat vlastne 
jako nonekvivalence, coz je vyhodn6, 
nebof to dovoluje vypustit v obr. 2 
vystupni obvod pro negaci. 


V AR 2/71 jsme se v rubrice „Jak na 
to 1 / docetl o ovladani magnetofonu ty- 
ristorem. Tato uprava se mi zdala byt 
dost ndkladna, proto jsem vyzkousel 
jednodussi vypinani magnetofonu, k ne- 
muz staci jen rel£ s jednim rozpinacim 
kontaktem. 

Rel6 jsem umistil v lev6 casti magne¬ 
tofonu, kde je misto urcene pro prepi¬ 
nac rychlosti. Schema zapojeni je na 
obr. 1. 

Probihd-li pasek po K\ a K% (obr. 2), 
je rcl£ v klidu, kontakt re je sepnuty. 
Jakmile probehne pfes oba kontakty K\ 



Rozsah pouziti popsandho systdmu 
je velmi siroky - lze ho pouzit u vsech 
zarizeni s cislicovym vystupem s digi- 
trony. Sem patri napr. elektronick^ 
stopky, cislicovy voltmetr atd. 

Literatura 

Priklady pouziti cislicovych integrova- 
nych obvodu. Techn. zprdvy n. p. Tesla 
Ro£nov. 


a K% kovova fdlie, ktera je na konci pas- 
ku, reld rozepne kontakt re. Tim se pfe- 
rusi privod proudu do elektromagnetu 
a magnetofon sc zastavi. Chceme-li pa¬ 
sek vyjmout nebo previnout zpet, stisk- 
neme tlacitko pro rychl£ previjeni, na 
kter6 toto zanzeni nemd vliv. Je-li do- 
tyk Ki a K% opet rozpojen, muzeme mag¬ 
netofon znovu zapnout. Rele muzeme 
pouzit jakekoli, musi vsak mit alespon 
jeden rozpinaci kontakt a musi praco¬ 
vat pfi 18 V. 

Pri zaznamu nebo reprodukci 'muze¬ 
me magnetofon ovladat tlacitkem 
STOP nebo dalkovym ovlddanim, na 
ktere nemd zarizeni rovn6z zadny vliv. 

Jan Kubenak 
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Amatersky stavene konvertory pro druhy televizni program poulivaji obvykle zapojeni se 
samostatnym oscilatorem nebo pomerne komplikovane zapojeni. Pri rozhodovani, joky konvertor 
postavit, hledaljsem co nejjednoduSsi zapojeni s maximdlnim vyuzitim tranzistoru. Proto jsem se 
pHdrzel ndvodu , uverejneneho V RK c. 2/1970 , ktery pou£iva velmijednoduche zapojeni a kmita - 
jici smesovac. Vhodnou upravou zapojeni a konstrukce bylo moino dosahnout dalsiho zjednoduleni 
konvertoru a vestavU t dalst dily, ktere by dovolily dalkove napdjeni a umisteni u anteny. 


Sklenen6 doladovaci trimry, pouzi- 
vany ve vSech popisovanych riavodech, 
maji dve nevyhody. Jednak nejsou vzdy 
na trhu v dostatecn^m mnozstvi, jednak 
maji velmi kratky zivot. Vicendsobnym 
preladenim trimru i korozi se znehodno- 
cuje kontakt mezi sroubem pistu a ma- 
tici a zpusobuje tak bud rozladeni, nebo 
pferuseni cinnosti oscilatoru! Pine vyho- 
vujici diferencidlni trimry jsou znacne 
drahy. Proto byl popisovany konvertor 
konstruovan bez bfeznych trimru a po- 
uziva doladeni, ktery je soucasti vlastni 
konstrukce. 

Jako material pro stavbu konvertoru 
byl zvolen cuprextit. Byva k dostdni 
v radioamat6rskych prodejnach, je 
snadno opracovateln^ a snadno se paji. 
Usporddani sou6dstek i ceiy zapojeni 
bylo proti puvodnimu ndvrhu ponekud 
pozmeneno, aby bylo dosazeno kom- 
paktni konstrukce. Televizni dvoulinka 
md mensi utlum nez souosy kabel, 
proto je jak vstup, tak i vystup konver¬ 
toru fesen pro pouziti dvoulinky, To 
konecne odpovidd i reseni vstupu vsech 
na§ich televiznich pfijimacu. Ceiy zapo¬ 
jeni i konstrukce jsou velmi jednoduche 
a konvertor pracuje ihned po predbez- 
n6m n as tavern. 

Pro silnejsi signaly bylo vyzkouseno 
zarizeni, pracujici jen s jedinym tran- 
zistorem, zapojenym jako kmitajici 
smesovac. Ten to konvertor byl odvozen 
od puvodni konstrukce s predzesilova- 
dem a md na vstupu pdsmovou propus t,. 
cimz se zamezuje pronikdni kmitoctu 
oscilatoru do anteny. 

Popis zapojeni 

Konvertor je osazen dvema tran- 
zistory p-n-p (obr. 1). Prvni pracuje 
jako ladeny zesilovac, druhy, vdzany na 
pfedchozi stupen pdsmovou propusti, 
jako kmitajici smesovaC. Pasmovd pro- 
pust zabranuje pronikdni oscildtorovyho 
kmitoctu do vstupni casti konvertoru 
a tim i do anteny a soucasne rozsiruje 
a ohranicuje propoustend pdsmo. 


Svod od anteny je pripojen na va¬ 
zebni smycku, volne vazanou se vstup- 
nim ladenym obvodem, slozenym z rov- 
n^ho vodice (indukcnost Li) a dolado¬ 
vaci kapacity Ci. Vstupni tranzistor Ti 
je vazdn se vstupnim ladenym obvodem 
indukfini vazbou (privodni drat od emi- 
toru k pruchodkov^mu kondenzatoru 
C 2 ). Je zapojen se spolecnou bazi a jeho 
pracovni bod lze nastavit trimrem R 3 . 
Kolektor T x je pfipojen primo na druhy 
ladeny' obvod (indukcnost L 2 a trimr 
C 4 ). Treti ladeny obvod (C 5 + L 3 ) tvori 
s druhym ladenym obvodem pasmovou 
propust, jejiz oba ladene cleny jsou 
vazany vazebni smyckou. . Vzdalenosti 
smycky od primych vodicu indukcnost! 
L 2 a L 3 nastavujeme vazbu pasmov 6 
propusti. Podle zkusenosti je nejvhod- 
nej§i maid vzdalenost, ktera zpusobuje 
nadkritickou vazbu obou ladenych 
obvodu a tim rozsiruje propoustend 
pasmo. Tranzistor T 2 je s pasmovou 
propusti vazan opet indukdne (privodni 
drat od emitoru T 2 k pruchodkov^mu 
kondenzatoru Cg). Pouzdro tranzistoru 
T 2 je spojeno s jeho emitorem, coi 
umoznuje lepsi ^innost oscilatoru. Tran¬ 
zistor Tz pracuje v zapojeni se spolecnou 
bizi a jeho pracovni bod lze nastavit 
trimrem Re . Kolektor T% je spojen 
s oscilatorovym ladenym obvodem 
(C 9 T L 4 ) kondenzatorem Cs. Induk£- 
nost L 5 zabranuje pronikani signalu 
o vstupnim a oscilatorovym kmitoctu do 
vystupniho obvodu. Vystupni obvod je 
tvoren civkou Lg a pruchodkov^m kon¬ 
denzatorem C 10 a je naladen na kmito- 
cet druhyho kanalu. Dvoulinka privodu 
k TV pfijimaci je pfipojena na vazebni 
civku Li. 

Bdze obou tranzistoru jsou zemneny 
pro vf pruchodkovymi kondenzatory C 3 
a C 7 . Kondenzdtor C 11 filtruje napajeci 
napeti. Jeho pouziti neni vetsinou nutny. 
Dioda Dx zabranuje zniceni drahych 
tranzistoru pri obraceni polarity napd- 
jeciho napeti. Trimry Rz a R§ lze samo- 
zrejme po nastaveni nahradit pevnymi 
odpory. 


2 x AF239 (AF139, GF50/) 




Konvertor (ktery lze umistit v televi- 
zoru) je vhodny napdjet podle obr. 2 . 
Pri tomto zpusobu napdjeni je dioda D 1 
zbytecna, protoze k obrdceni polarity 
napajecilio napeti nemuze dojit. Napa- 
jeci napeti se stabilizuje Zenerovou 
diodou na 12 V (naph 6NZ70). Odber 
je asi 10 mA. Pri pouziti velkyho srdze- 
ciho odporu R 7 je napyti naprosto do- 
statecne vyfiltrovdno Zenerovou dio¬ 
dou. Zenerovu diodu je mozny umistit 
primo v napdjeci cdsti.konvertoru para- 
lelne s kondenzatorem C 11 . 

Potfebujeme-li konvertor umistit 
u antyny daleko od TV prijimace, je 
mozny obmenit zapojeni podle obr. 3. 
Vystupni civka L 7 je k vyvodu z kon¬ 
vertoru pfipojena pres kondenzatory 
Ci 2 a C 13 . Stejnosmyrny napdjeci napyti 
se pak z vystupu konvertoru pfivadi 
jednak pres oddelovaci tlumivku La 


12 V 


6NZ70 ■ 
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-* □□-o\-o 

22k oi 33k 
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Obr. 2. 


a pruchodkovy kondenzator C 14 do na- 
pdjeciho dilu konvertoru, jednak pres 
tlumivku Lg na medyn^ vnitrni povlak 
krabice, ktery tvori zemnici a stinici 
kryt konvertoru. Kondenzdtory C 15 
a Cie jsou ve vetsine pfijimacu jiz ve- 
staveny, zbyva proto jen pripojit na 
vstupni zdifky pfes tlumivky L 10 a L 11 
vhodny zdroj stejnosmernyho napeti 
12 V. Protoze vetSina u nas pouziva- 
nych televizoru je fesena jako pfistroje 
bez transformdtoru s galvanickym pfi- 
pojenim k siti, neni z bezpecnostnich 
duvodu mozny napajet konvertor primo 
z TV pfijimaye. V tychto pripadech je 
nutny zhotovit samostatny maly zdroj 
oddeleny od site transformatorem nebo 
napdjet konvertor z baterii. 
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tfeba 5x10 mm apod. (obr. 10). Mezi 
tuto desticku a z&kladni destiiku 
cuprextitu se vloii distan£ni dielek- 
trickd f61ie napr. ze slidy nebo folie 
z rozebran^ho svitkov^ho kondenzdtoru 
apod. Desticka na dratu indukcnosti je 
pruznosti tohoto drdtu pritlacovdna 
k povrchu cuprextitu. Staci tedy dirou 
v cuprextitu pod destickou konden¬ 
zdtoru odtlacovat tuto destidku izolaini 
tybinkou o 0 asi 2 mm, menit. vzddle- 
nost desek kondenzdtoru a tim i kapaci- 
tu. Pro moznost citliv^ho dolacTovdni je 
tfminek (obr. 11), jimz se izoladni ty- 
cinka tlaci proti desticce kondenzdtoru, 
volne upevngn dvema sroubky, a to tak, 
ze vzdalenost mezi Sroubky .a izolacni 
tycinkou jsou *zhruba v pom£ru 1:2. 
Prvnim Sroubkem Ize tedy potrebnou 
kapacitu nastavit zhruba, druhym - 
vzdalenejSim - ji ladit jemne. Nejprve se 
dukladne pripdji do diry v postranni 
st£ne krabicky drat indukcnosti nasta- 
veny' tak, aby ohnuty konec prochdzel 
otvorem pro izolaCni tycinku. Pak se 
drdt indukcnosti nadzvedne, pod nej se 
podstrCi desticka kondenzdtoru s podlo- 
zenym dielektrikem. Desticka se nyni 
kapkou cinu pfipaji k drdtu indukC- 
nosti. Z druhd strany vlozime do diry 
izolacni tyCinku, pfilozime a Sroubky 
uchytime tfminek. Tim je trimr hotov 
a otdcenim sroubku se pfesvCdCime 
o jeho sprdvnC Cinnosti. Utahovdnim 
Sroubku se desticka trimru musi zretelnC 
nadzveddvat, po jejich povoleni se musi 
pfitisknout na cuprextitovon desticku. 
NedostateCnd prusfceni ‘muze b^t zpuso- 
beno Spatnym pfipdjenim drdtu indukc¬ 
nosti nebo popfipade i jeho pfilignou 
mfekkosti. ... 


SouCastky 

Ladici indukCnosti jsou z tvrdCho 
mCdCnCho nebo mosaznCho drdtu o 0 
2 mm, vazebni smyCky z drdtu o 0.1 mm 
(obr. 12 a 13). Vazebni obvody v emito- 
rech tranzistoru jsou zhotoveny pfimo 
vyvodem z pruchodkovych kondenzd¬ 
toru Cs a Ce. Civka L*> je z medendho 
drdtu o 0 0,4 mm, vinutCho na 0 3 rrim 
zdvit vedle zdvitu. Civky Le a L? jsou 
zhotoveny z drdtu o 0 1 mm CuL ria 
kostfiCce s feritovym doladbvacim ja- 
drem o 0 5 mm. Civky La az Lu jsou na- 
vinuty na izolacnim materialu o 0 4 mm 
drdtem o 0 0,4 mm CuL zdvit ve¬ 
dle zdvitu. Pruchodkovd kondenzdtory 
volime pajeci - jsou vhodnCjM i lev- 
n£j§i. Kondenzdtor Cio je vhodnd zho- 
tovit z bCdnCho trubiCkovCho kondenzd¬ 
toru seskrabdnim laku z objimky vnCjSiho 
vyvodu, ostrizenim tohoto v^vodu a vpd- 
jenim do diry v prepdzce 4. Pruchozi 
vnitfni v^vod zhotovime proste prota- 
£enim vyvodu civky La celym konden- 
zdtorem a pfipdjenim na vnitfni v^vod. 

Odpory a trimry pfipdjime podle 
obr. 9. 


Rozpis souCdstek 


Civky 

Vazebni smyika Cu, 0 1 mm, (obr. 12), 

L x Cu, 0 2 mm, ddlka 42 mm, 

L, Cu, 0 2 mm, d61ka 40 mm 

(42 mm). 

Vazebni smyika Cu, 0 1 mm, obr. 13, 

L, Cu, 0 2 mm, dAlka 40 mm, 

L a Cu, 0 2 mm,'d61ka 41 mm, 

L t CuL, 0 0,4 mm 8 zAvitft 

na 0 3 mm, 

L t CuL, 0 1 mm, 6>5 zAvitb 

na 0 8 mm, 

L f CuL, 0 1 mm, 4,5 zdvitO 

na 0 8 mm, pod civkou 
a t Lu CuL, 0 0,4 mm, 15 zfivitO 
na 0 4 mm. 

Vfiechny dvky jsou vinuty zAvit vedle zAvitu. 


Kondenzdtory 

Ci, 4 ,trimry 1 ai 4,7 pF (v provedeni 
podle ClAnku a t 8 pF) 

C t , a ,«, 7 pnlchodkov^ keramickA 1 nF ai 
6^ nF 

C, keramick^ 6 a2 8,2 pF 

C 10 trubiikovy keramicky 8,2 pF 

C u keramicky 3,3 ai 10 nF 

Ci, ai Cia keramicky 47 ai 470 pF 


Odpory 

Ru t 

13 kQ, miniaturni _ 

t 

2,2 kQ, miniatumi 

. 

trimr 22 kQ 

R, 

22 kQ ai 33 kQ 

Diody 

Dx 

GA200 ai 207 (nebo odpovidajic 
starfi typ) 

D t 

6NZ70 

Tranzistory 

Tx= T t 

AF239 nebo GF507 vybrany be 2 
jumu 

(T t v zapojeni s predzesilovadem 
miie byt i AF139- nebo bfeiny 
GF507) 


Uvedenf do chodu 

Po montdzi konvertoru jeste jednou 
prekontrolujeme spoje a zapojeni sou- 
cdsti. Trimry /? 3 a R$ nastavime na 
maximdlni odpor. Pro nastaveni kon¬ 
vertoru potfebujeme ss voltmetr do 
12 V s pokud- mozno velkym vnitfnim 
odporem. Voltmetr pripojime paralelne 
k emitorovCmu odporu Ri. Trimrem 
Ra nastavime emitorovy proud tran¬ 
zistoru Ti na 2 mA tj. na napeti 3 V 
na emitorovCm odporu Ri. Podobnym 
zpusobem nastavime pracovni bod 
tranzistoru 7a po pfipojeni voltmetru 
na odpor i ?4 trimrem R$. 

Po nastaveni pracovnich bodu obou 
tranzistoru se presvfedcime, zda oscildtor 
kmitd. Pri mefeni napeti na odporu Ra 
se dotkneme prstem ,,iivCho“ konce 
ladici indukcnosti L 4 . Proud tranzisto- 
rem a dm i napeti na emitorovCm 
odporu Ra se prudce zmen§i. To ndm 
zfetelne indikuje Cinnost oscilatoru. 
Nyni muzeme nasunout viCko na t 6 
stranC konvertoru, kde jsou umisteny 
tranzistory, pfipojit privod od antCny 
a vystup konvertoru pfipojit ke vstupu 
TV pfijimaCe. TV prijimac nastavime 
na pfijem'druhCho nebo tfetiho kandlu, 
knoflik doladeni' oscilatoru nastavime 
do stfedni polohy a zaCneme slacfovat 
konvertor. OtaCenim trimru C 9 pro hru- 
bC laden! oscilatoru se pokusime dostat 
na obrazovce obraz. Jeho podstatnCho 
zlepseni dosahneme pak protaCenim 
trimru Ci, pak C 5 a nakonec C 4 . Po 
hrubCm nastaveni doladime konvertor 
jemnym ladenim vsech kapacitnich 
trimru na optimalni obraz i zvuk. 

Nesmime zapomenout, ze sebelepsi 
konvertor neni nic platn^, nedoddme-li 
na vstup konvertoru dostateCny signal. 
Popisovany konvertor s pfedzesilova- 
cem s devatenactiprvkovou antenou 
a svodem 15 m div4 naprosto bezvadny 
obraz ve vzdalenosti 30 km od vysilace. 

Jeden z moznych zpusobu vestaveni 
konvertoru do TV prijimace pro zmen- 
scni poctu nutnych ovladanych prvku 
pfi zapindni druhCho programu je na 
obr. 14. Tlacitkovy pfepinaC pro druhy 
program ma vetsina novejsich televizoru 
vestaven, vetSinou je ^ak nutnC jej 
upravit. PfimC trvalC pfipojeni vystupu 
konvertoru na vstup kan&lovCho volide 
zpusobuje zhorSeni jakosti obrazu prv- 
niho programu. Na obr. 15 je schema 
obdobnCho zapojeni konvertoru, umis- 
tCndho u anteny. 





FET-DIP-METR 

V praxi se vyskytuje mnoho ruznych 
zapojeni pHstroju, u nichz se souhlas 
rezonance merengho a mericiho obvodu 
indikuje zmensenim vychylky rucky me* 
riciho pristroje. Jsou zndmy saci merice 
s elektronkami (grid-dip-metry), s tune- 
lovymi diodami, s bipoldrnimi tranzisto- 
ry apod. Ja jsem vyzkousel dve zapojeni 
s tranzistory, rizenymi polem. Protoze 
jsem vsak nemel k dispozici tuzemskg 
tranzistory, jsou v obou zapojenich 
pouzity nejrozsirenejsi zahranicni 
FET, BF244. 

V zapojeni na obr. 1 se vyuziva zmen- 
seni proudu elektrody G (gate) pri 
rezonanci. Aby elektroda G nebyla 
proudovg pretizena, je mezi ni a zem 
zapojena dioda £); pouzit lze jakoukoli 
vf gcrmanivou diodu. Pouzity merici 
pristroj musi mit citlivost 25 az 50 pA 
(pro plnou vychylku). Vzhledem k ne- 
dostatku vhodnych ladicich kondenza- 
toru jsem pouzil dvojity ladici konden- 
zator, jehoz sekce se spojuji paralelne 
pri zasunuti merici civky do zasuvky. 

Neni-li k dispozici ladici kondenza- 
tor s pfedepsanou kapacitou sekci, lze 
zmensit kapacitu bezngho kondenzdtoru 
odstranenim statorovych plechu, pri- 
padne ponekud upravit pocty zavitu 
civek. 

Spotfeba proudu pri oscilacich je asi 
0,8 mA, Odpojime-li napdjeci napeti, 
lze pristroj pouzit jako absorpcni 
vlnomer. 

Nebude-li pri stavbe k dispozici me- 
fidlo pozadovang citlivosti, lze pouzit 
zapojeni na obr. 2. Funkce puvodniho 
obvodu zustane zachovdna a navic 
pribude tranzistor 7~ 2 , ktery slou&i jako 
zesilovac merengho proudu. Misto FET 
lze pouidt jakykoli, nejlgpe kremikovy 
tranzistor. V tomto zapojeni lze pouzit 


BF244 



Obr. 1. Zapojeni FET-dip-metru 



Obr. 2. Z a P°j en i podle obr. 1 s mine citlivym 
meridiem 

(spodni konec dvky L m4 byt uzemnin) 


k indikaci jakykoli meridlo s citlivosti 
100 pA az 1 mA. Obvod Ta se nastavi 
tak, ze pri poloze bezce potenciometru 
Pi u uzemnengho konce potenciometru 
nastavime pomoci P% plnou vychylku 
rucky meridla. 

Budeme-li pristroj podle obr. 2 pouH- 
vat jako absorpcni vlnomer, musi byt 
samozfejme T 2 napajen. 

PH stavbe doporucuji co nejkratH 
spoje, nepouzivat zapojovdni na desce 
s plosnymi spoji, ale na svorkovnici, 
kterou umistime do co nejvetsi blizkosti 
jak ladiciho kondenzdtoru, tak objimky 
pro pripojovani vymennych civek. 


(Osvedcilo se mi pouzit novalovg objim¬ 
ky z vyprddeje.) 

Bude-li od kmitoctu 10 MHz kolisat 
oscilacni proud, je nutne zajistit spo- 
lehlivost kontaktu obou dilu ladiciho 
kondenzdtoru (jejich rotoru) spolehli- 
vym odma§t’ovacem. 

Skrinka pristroje zavisi na rozmerech 
pouzitych soucdstek, pH beznych sou- 
castkach budou rozmgry asi 150 X 
X 50 X 50 mm. A podari-li se sehnat 
ladici kondenzator s prevodem 1 : 2, 
bude stupnice rozprostrena na kruinici 
o tgmer 360°. 

, Josef Benda, OK2-4511 
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Jakjiz bylo na strdnkach tohoto casopisu mnohokrdt refeno , kazetove magnetofony si ve svete 
nezadrzitelne ziskdvaji stale vetsi okruh pnznivcu. Jeste sirHmu uplatneni vlak dosud brd- 
nila jednak pouSvand rychlost posuvu, tj . 4,75 cm/s, a z ni vyplyvajici omezeni kmitoctove 
charakteristtky v oblasti nad 10 kHz, jednak ze slejneho principu vyplyvajici nedostacujici odstup 
. techto pristroju, ktery se projevuje nadmernou urovni zdkladniho sumu pH reprodukci. Obe tyto 
vlastnosti jsou navzdjem zdvisle a jsou urcovdny zdkladnimi fyzikdlnimi vlastnostmi poulivanych 
zaznamovych materidlu . t 


■ Kdybychom totiz ve snaze o rozsifeni 
, kmitoctov^ charakteristiky d£le zduraz- 
hovali v zaznamov&n retezci pasmo 
v oblasti nad 10 kHz, dostali bychom se 
jiz k takov£mu zdvihu zaznamov^ cha¬ 
rakteristiky, ze by nutne dochazelo 
k prebuzeni beznych zaznamovych ma¬ 
teridlu. To by se projevovalo jako za- 
sykavani a roztrepeni charakteru re¬ 
produce. Kdybychom se o tot6z po- 
kusili v reprodukcnim retezci, vzrostla 
by jeste vice hladina sumu v reprodukci. 

Toho si byli vedomi vsichni vyrobci 
techto magnetofonu, a proto hledali 
vychodisko ve zlepseni zaznamovych 
materidlu. Byl vyvinut novy typ zdzna- 
movdho materialu o vetsi koercitivni 
sile, ktery pouzivd jako magnetickou 
vrstvu chromdioxid (CrC> 2 )* Tento typ. 
pasku znamena skutecne podstatn^ 
zlepseni. Pouzijeme-li jej totiz ve spojeni 
s magnetofonem, serizenym pro bezn<§ 
zdznamovd materialy, dosdhneme u niz- 
kych a strednich kmitoctu turner stejn^- 
ho napeti na reprodukCni hlave. Napro- 
ti tomu u 10 kHz ziskame pfev^seni 
charakteristiky o *10 az 12 dB. Toto 
prevyseni .mbzemc regulovat zmenou 
predmagnetizace (pficemz pri jejim 
zvetseni dosdhneme celkovd urovni 
zaznamu asi o 2 az 3 dB vyssi oprOti 
b£2n6mu pasku), nebo podstatnym sni- 
zenim puvodni kmitoctovd charakte¬ 
ristiky v reprodukcnim retezci v oblasti 
vysok^ch kmitoctu, coz se velmi vyrazne 
projevi ve zmenseni sumu. 

, Protoze kazetov^' magnetofony maji 
zasadu co nejjednodusH obsluhy a auto- 
matizace vsech ukonu, zajistili vyrobci 
samocinn6_pfepindm prislusnych prvkb 
magnetofonu pri pouzivdni pdsku bez- 
n^ch a chromdioxidovych. Kazda kaze- 
ta s chromdioxidovym paskem ma na 
zadni stene krome vylamovaci prepazky 
pro zablokovdni moznosti zaznamu jeste 
jeden otvor pro druhd cidlo magneto¬ 
fonu. Kazeta s beznym paskem toto 
£idlo stlaci a magnetofon se prepoji do 
funkce pro bezny zaznamovy materidl. 
Pri vlozeni kazety s chromdioxidovym 
paskem zftstane cidlo ve vysimutd polo¬ 
ze, protoze se vsune do otvoru v kazete; 
obvody magnetofonu zustanou zapojeny 


v poloze pro chromdioxidovy materidl. 

Zatim nemame k dispozici overen£ 
podklady, bude-li tato zmena spocivat 
jen ve zmenS zaznamov6 charakteristi¬ 
ky, nebo zasahnou-li vyrobci do normy 
zaznamu a zmeni i reprodukcni charak- 
teristiku. Vzhledem k pozadovan^mu 
vysledku, tj. podstatn£mu snizeni hla- 
diny sumu v reprodukci, by se druhy 
zpusob zddl logictejsi. 

Z uveden^ho vysvetleni vyplyva, ze 
kazetov^ magnetofony pouzivajici 
chromdioxidovd zaznamove materialy 
by mohly bez podstatnych probl6mu 
splnovat pozadavky Hi-Fi podle normy 
DIN 45500. Kmitoctovy prubeh techto 
pristroju by mohl byt rozsiren nad 
12 500 Hz a to pri odstupu, ktery by po- 
zadavkum normy pine vyhovoval. To- 
likteorie. Praxe v5ak zde bohuzel pri- 
nasi jist6 zdludnosti. Nejprve je treba 
si uvedomit, ze kmitodet 12 500 v Hz pri 
rychlosti posuvu 4,75 cm/s predstavuje 
zaznamenanou vlnovou d£lku 3,8 pm. 
Znamena to tedy pouzit kombinovanou 
hlavu s extr£mn6 uzkou sterbinou. 
Krome jinych nevyhod to ma za nasle- 
dek, ze stabilita nejvysslch kmitoctu 
v reprodukci je pak neobycejne zavisla 
na zcela presndm nastaveni kolmosti 
hlavy vzhledem k roving posuvu pdsku. 

Mimorddng tenkg zdznamovg mate- 
ridly, jakg jsou pouzivdny v kazetdch, 
se jen s velkymi obti^emi vedou naprosto 
rovinne v paskovg drdze. Krome toho 
musi byt hlavy tgchto pfistroju^umiste- 
ny na pohyblivg listg, nebof se v pra- 
covni poloze zasouvaji do cela kazety. 
Presnost nastaveni kolmosti zdvisi tedy 
velmi podstatne na dokonalgm prove- 
deni tohoto mechanismu. Krome toho 
pri zasouvdni, predevsim vsak pri vy- 
skakovani ..(ovlddani tlagitky) mecha¬ 
nismu hlavy dochazi k rdzum, kterg 
podstatne narusuji presnost nastaveni 
hlavy. 

I kdyz tedy nov^ zaznamovy materidl 
znamena mimoradny prinos zvldste pro 
tento typ magnetofonu, musi me k moz- 
nostem dalsiho zlepseni reprodukce pri- 
stupovat kriticky a s vedomim, geho lze 
dosdhnout pri soucasnych mechanickych 
moznostech. A. H. 
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V podstate se pouzivaji tri skupiny 
krystalovych oscilatoru: 

- aperiodicky oscilatory (kter6 krome 
krystalu nepouzivajx dalsi ladeny 
obvod); 

- Iaden6 oscilatory (krome krystalu je 
_ soucasti obvodu ladeny obvod LC ); 

- harmonickb oscilatory (krystal kmita 
na lichych nasobcich zakladniho kmi- 
to£tu). 

Na obr. 4 je elektronkovy aperiodicky 
oscil&tor. Je vhodny do zafizeni, v nemz 
jsou prepinany krystaly v sirok<§m pas- 
mu kmitoctu. S uvedenymi hodnotami 
kmita obvod od 800 do 20 000 kHz. 

Na obr. 5 je tranzistorovd verze ape- 
riodick^ho oscilatoru. Oscilator kmita 
ve velmi sirok^m rozsahu (10 az 
' 30 000 kHz), je vsak treba upravit hod- 
noty vazebnich kondenzdtoru Ci, C 2 a 
Cz podle udaju pod obrazkem. Se stej- 
nou kapacitou vazebnich kondenzatoru 
kmita oscildtor v rozsahu kmitoctu az 
1 : 10. V tomto oscilatoru kmitaji 
i krystaly, kter£ v jinych zapojenich 
kmitaji obtizne nebo vubec. Trimrem 
Cs ? zafazenym do sbrie s krystalem, 
muzeme v malych mezich menit kmi¬ 
tocet oscilatoru sm£rem k nizsim kmi- 
toctum. ' 

Krystalovb oscilatory s ladenymi ob- 
vody se pouzivaji ve vysilaCich; oproti 
aperiodickym jsou totiz schopny davat 
vetsi vf nap£ti. Typickym a nejrozsire- 
nejsim oscilatorem teto kategorie je 
Pierceuv oscilator (obr. 6a). Tento 
oscilator vsak kmita jen tehdy, ma-li 
anodovy obvod indukcni charakter, tj. 
je-li naladen nad pracovnim kmitoctem. 
Prubeh anodoveho proudu. v zavislosti 
na ladeni kondenzatoru anodoveho ob¬ 
vodu je na obr. 6b; minimalm anodovy 


EF 80 




Obr. 6a. Pierceuv oscilator 



Obr. 6b. Prubeh anodoveho proudu v zavis- 
losti na naladeni anodoveho obvodu 

proud ukazuje na nejvy§si rozkmit vf 
napeti na obvodu. 

Tento oscilator je schopen dodavat 
vykon az nekolik W. V£tsi vykon oscild- 
toru vsak muze znicit krystal, proto se 
doporucuje. neprekracovat tento ano¬ 
dovy prikon oscilatoru (tj. anodov6 na¬ 
peti X anodovy proud): 
u rezu AT, BT; GT ; (krystaly v malych 
hermetickych drzacich): 

0,5 az 1 W - odpovida anodovemu na¬ 
peti 100 az 150 V; 

u rezu Y (velk£ oscildtorov£ krystaly): 
2 az 3 W - odpovida anodovbmu napeti 
max. 250 V. 

Prehled pentod TESLA vhodn^ch pro 
oscildtory je v tab. 2. 

Z predchazejicich lekci vime, ze 
zacatky (nejnizsi kmitoCty) amat£r- 
skych p&sem jsou celistvymi nasobky 
1,75 MHz: zacatek pasma 3,5 MHz 
dvojnasobek, zacatek pdsma 7 MHz 
ctyfriasobek atd. 

Vzhledem k harmonick&nu pomeru 
amaterskych pasem byly velmi popu¬ 
lar™ oscildtory, v nichz bylo mozn£ 
ziskat jednoduchymi prostredky po- 
merne velka napeti vyssich harmonic¬ 
kych. Typickym predstavitelem t6to 
skupiny oscilatoru je Colpittsuv oscila¬ 
tor (obr. 7). K rozkmitdrii krystalu jsou 
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Obr. 7. Colpittsuv oscilator 

KmitoCet krystalu Ci C 3 

2 a2 4 MHz 15 pF 100 pF ' 

4 az 16 MHz 15 pF 47 pF 

Vystupni vf napeti pH anodovem napeti 250 V 
(pfiklad pro kmitocet krystalu 3,5 MHz - viz text): 
2. harmonick£ 115 V, 3. harmonicki 55 V, 4. har- 
monickd 28 V, 5. harmonicki 21 V 


vyuzity katoda - fidici mrizka - stinici 
mrizka; oscilator kmitd jako aperio- 
dicky. V tepavbm anodovdm proudu 
jsou obsazeny zesilen^ harmonicki sloz- 
ky. Naladenim anodoveho obvodu na 
prislusny harmonicky kmitocet lze od- 
delit napeti teto harmonicki. , 

Pod obr. 7 jsou na dokresleni uve- 
deny urovne jednotlivych harmonic- 
kych, namerenych na anodovdm ob¬ 
vodu, ktery je naladen na merenou har- 
monickou. Udaje plati pro krystal 
3,5 MHz; anodovy obvod tvoH civka 
o iriduk£nosti 7 pH a ladici kondenzdtor 
300 pF. Tento oscilator je schopen vy-~ 
budit'jeSte svou ctvrtou harmonickou 
koncovy stupen 20 W. 

Posledni skupinou krystalovych osci¬ 
latoru jsou harmonicke oscilatory. Na 
rozdil od predchazejici skupiny krystal 
tohoto oscilatoru nekmit& na zakladnim 
kmitoctu, ale na lichych harmonickych 
krystalu. Vystupni napeti jednotlivych 
harmonickych se jen velmi malo meni. 
Na obr. .8 je elektronkovy pfedstavitel 
t£to skupiny - Butleruv oscilator. 
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Obr. 8. Butleruv oscilator . L, C - viz text! 
Vhchny kondenzatory jsou keramicke 
(250 V), odpory 1/4 W 



Obr. 5. , Aperiodicky krystalov f oscilator. 
T x : KF124 , KF125, KF173 , KST62. 

/[kHz]: C l =C s = C z [pF]: 

10 a5 50 4 000 a2 2 000 

50 a t 200 2 000 at l 000 

200 a2 1 000 1 000 a2 400 

1 000 at 10 000 400 at 40 

. 10 000 at 30 000 40 at 10 


Tab. 2. Prehled pentod TESLA , vhodnych jako oscilator 


Druh 

. Strmost 

tmA/V] 

Anod. napgti 

m 

Anod. proud 

[raA] 

Kapacita 

Bi/k 

[pF] 

Kapacita 

a(k 

[pF] 

Kapacita . 
gja 

[pFJ 

EF80 

7,4 

170 

10 

7,5 

3,35 

0,008 

EF95 

6F32 

5,2 

120 

7,5 

4,5 

2,8 

0,025 

EF183 

12,5 

.200 

12 

9 

3 ■ - 

0,005 

EF184 

15 

• * 200 

10 

10 

3 - 

0,005 1 

EF800 

7,5 * 

11 

' 170 

10 ' 

8 

3,4 *' 

0,008 

E180F 

16,5 

. 190 

13 

7,5 

2 

0,030 




Dvojita trioda je zapojena jako dvou- 
stupnovy zesilovac, vdzan^ mezi kato- 
dami krystalem. V anodC druhd triody 
je rezonanCni obvod, naladeny na £dda- 
nou harmonickou. Z obvodu jde vazba 
na mfizku prvni triody. Oscildtor se 
rozkmitd jen tehdy, je-li rezonancni 
obvod naladen na lichou harmonickou 
krystalu. Je vsak treba zabrdnit para- 
zitnim vazbdm - proto je treba : ob£ 
triody peClive stinit kovovou prepdzkou, 
umistenou mezi obema systCmy a mezi 
vyvody krystalu. S bCznymi krystaly 
oscildtor spolehlivC kmitd az na devdtC 
harmonickC. Ghceme-li, aby krystal 
kmital jeste vy§, musime pfipojit para- 
ielnC k drzaku krystalu civku, rezonujici 
s kapacitou drzaku na kmitoCtu zddanC 
harmonickC. 

. Pomer iiidukCnosti ke kapacite ladC- 
n£ho obvodu neni kriticky; nepodaH-li 
se vsak krystal rozkmitat na zddanC 
harmonickC, je treba zv£t$it poCet zdvitu 
civky a umernC zmenSit ^kapacitu kon¬ 
denzdtoru. 

Na obr. 9 je tranzistorovy pfedsta- 
vitel harmonickdho oscildtoru. Krystal 
je zapojen mezi bdzi a kolektor; ko- 
lektor je pripojen na odboCku obvodu 
ladCnCho na 2ddanou harmonickou. 
OdboCka je v 1/5 a5 1/3 celkovCho 
poCtu zdvitu (od napdjeni). Potencio- 
metrem 100 kQ se nastavi pracovni bod 
tak, aby se oscildtor bezpecnC rozkmital 
na harmonickCm kmitoCtu. Oscildtor 
s tranzistorem KF173 kmital s krysta¬ 
lem 8 MHz aZ na 88 MHz (11. harmo- 
nickd). 

Co je tfeba vSdfct o preladitcln^ch 
oscil&torech? 

Preladitelny oscildtor se skldda z pre- 
laditelnCho rezonancniho obvodu z pa- 
sivnich prvku (civka a kondenzdtor) a 
z aktivniho prvku. Ladicim prvkem re- 
zonanCniho obvodu je bud promenny 
kondenzdtor, civka s promennou indukC- 
nosti nebo varikap. Pro ladeni krdtko- 
vlnny'ch oscildtoru pouzijeme promennd 
ladici kondenzdtory se vzduchovym di- 
elektrikem a s dalSimi vlastnostmi, 
o nichz bylo pojedndno drive. Maxi- 
mdlni kapacita ladiciho kondenzdtoru 
b^vd 30 aZ 100 pF; zavisi na tom, s ja- 
kym pfeladenim md oscildtor pracovat 
a jakd dalSi kondenzdtory budou v osci¬ 
ldtoru zafazeny paralelne. Pro pdsma 
1,75 a 3,5 MHz staCi pfeladitelnost 

20 %■ . 

Civka s promCnnou indukcnosti se 

ladi zmenou polohy feromagnetickCho 
nebo vodivCho (medenCho, hlmikovdho) 
jddra. Pri zasouvdni feromagnetickdho 
jddra do civky se indukCnost civky zvCt- 
§uje, pri zasouvdni vodivdho jadra se 
zmensuje. Prakticky pouzivand pfeladi- 
telnost civky je maid, maximdlne do 
10 %. PH vCtsim vlivu feromagnetickdho 
jddra se zvetsuje teplotni zdvislost stabi¬ 
lity obvodu; pri vCt&rn vlivu vodivdho 
jddra se pronikavC zmensuje Cinitel ja- 
kosti civky. Ladici jddro byva upevneno 
na mikrometrickCm §roubu, jehoi vy- 


roba je ndrocnd a s amatdrskym vyba- 
venim nefeSitelna. 

Varikap je polovodicovy prvek, jehoz 
kapacitu Ize menit zmenou stejnosmCr- 
ndho napCti na jeho elektrodach (jeho 
kapacita - se zv£t§uje, zmensuje-li se 
stejnosmernC napeti; je-li napeti nulovd, 
chova se varikap jako dioda). Pouzivd 
se k ladeni tranzistorovych oscildtoru 
(neni schopen Iadit obvod, na nemz je 
velkC vysokofrekvencni napeti). Nejv^t- 
5i zm^nu kapacity z tuzemsk^ch varika- 
pu md KA202, 20 az 35 pF (10 V az 
4 V). Stabilitu oscildtoru ladfen^ho vari- 
kapem podminuje predevHm potencio- 
metr, jimz se meni ladici napeti: musi 
mit naprosto plynuly, bezsumovy a jed- 
noznacny dotek bezce s odporovou vrst- 
vou. K tomuto u6elu se pouzivaji cer- 
metovd potenciometry. 

Aktivni prvek se pfipojuje k lad^n^mu 
obvodu v nejruzn£jsich variantach. Jed- 
notlivd zapojeni maji ruznou maximdlni 
teoretickou dosazitelnou stabilitu i pfe- 
laditelnost a ddvaji ruznou uroven vf 
napeti. V dalsim se budeme zabyvat 
pouze temi modemimi zapojenimi, kte- 
rd se v sou^asn6 dobe pouzivaji ve vysi- 
laci technice. 

ftadu nejruznejsich zapojeni muzeme 
rozdelit do tri skupin: 

- oscildtory s indukini vazbou (aktivni 

E rvek je vdzdn na civku a jeji od- 
ocky); 

- oscildtory s kapacitni vazbou (aktivni 
prvek je vdzdn k obvodu s6rn konden- 
: zdtoru, tvoficich kapacitni delifi - 
odbodku); 

- dvoubodov^ oscildtory (misto jednoho 
aktivniho prvku je pouzit dvoustup- 
hovf zesilovaci, jehoz vystup a vstup 
jsou velmi volne vdzdny na laden^ 
obvod). 

Pfed hodnocenim t6chto skupin osci¬ 
ldtoru je tfeba zdCiraznit, Ze na stabilitu 
oscildtoru md prvofady-vliv vyber sou- 
cdstek a vlastni provedeni. I kdyz exis- 
tuji rozdily mezi oscildtory, projevuji se 
jen v kvalitne a odbome realizovanych 
zapojenich. 

Predstavitelem skupiny indukcne vd- 
zanych oscildtoru je Hardey^v oscildtor. 
Vstup aktivniho prvku je vdzdn na ob¬ 
vod, vystup na odbo£ku civky (obr. 10). 



Obr . 10. Hartleyiw oscildtor 


Hartleyuv oscildtor md pfedevHm tyto 
vlastnosti: 

- zna£nou pfeladitelnost - 1:2 {aZ 

100 %), 

- teoretickd stabilita je nejm^ne deset- 

krdt menii, ne2 u oscildtoru s kapa¬ 
citni vazbou, „ ~ 

- vysokofrekvencni napCti se zvetsuje 
se zvySujicim se kmitoctem, 

- pokusnC nalezeni vazby, pH niz je 
oscildtor nejstabilnejsi, je obtiznC. 

Podle vlastnosti obvodu a pouzitCho . 
aktivniho prvku je poloha odboCky 
mezi 1/5 az 1/15 celkovCho poctu zdvitu 
(Cim je odbocka na men§im poCtu zdvitu, ® 



Obr. 11. Gouriet-Clapp&v oscildtor 
(Cvi = Cv 2 ) 


tim je vazba volnCjH), NaJCzt nejvhod- 
nejH vazbu znamena nalCzt takovC 
misto pro odbocku, kdy jeste oscildtor 
spolehlivekmita i na nejnizsim kmitoctu. 

Hartleyuv oscildtor se pouzivd vsude 
tam, kde jsou mens! naroky na stabilitu 
a kde se vyzaduje znaCnd preladitelnost. 

Oscildtory s kapacitni vazbou jsou 
nejvice pouzivanou skupinou oscildtord 
vysilacu. Nejstarlim pfedstavitelem je 
Gouriet-Clappuv oscildtor (obr. 11). 
Vazbu tvori retez vazebnich kondenzd¬ 
toru Cv, zapojenych do sCrie s ladicim 
kondenzatorem Cl. Na vazebni konden- 
zatory je pripojen vstup a vystup aktiv- 
niho prvku. Stupen vazby zavisi na 
pomCru vazebnich kapacit a kapacity 
ladiciho kondenzdtoru/ Tim, ze se 
pH ladCni meni kapacita ladiciho kon¬ 
denzdtoru, meni se i stupen vazby. 
Proto je tento oscildtor uzkopasmovy. 
Vlastnosti Clappova oscildtoru: 

- pfeladitelnost do 1 : 1,15 (15 %), coi 
staci pro pfeladeni jakChokoli ama- 
tCrskCho pdsma; 

- teoretickd stabilita je vice nez deset- 
krat vetii oproti oscilatorum s indukcni 
vazbou. Teoreticky lze na kmitoCtu 
3,5 MHz dosdhnout stabilitu kmitoCtu 
pod 10 Hz/hod. Profesiondlni prela- 
ditelnC oscildtory, jejichfc mezni kmi- 
toCet se meni mCne nez 50 Hz/hod., 
se jiz povaSuji za dobrC; 

- vazbu lze snadneji nastavit zmCnou 
vazebnich kondenzdtoru Cv (£im v£t5i 
je jejich kapacita, tim je vazba volnCj- 
§i; je vsak tfeba menit kapacitu obou 
kondenzdtorCi souCasne); 

- oscildtor je zvldsf vhodn^ pro ladeni 
zmenou indukCnosti. 

Z tohoto vychoziho zapojeni' byla 
odvozena fada dalsich zapojeni: Colpitt- 
suv oscildtor, Seileruv oscildtor, fada 
Vackarovych oscildtoru a dalsi. Odvoze- 
nd zapojeni maji v£t§i pfeladitelnost 
pH zachovani velkC stability. 

Seileruv oscildtor (obr. 12) pouzivd 
k. vazbe kapacitni deliC tvofeny sCrii 
tfi kondenzdtoru Cv, zapojenych para- 
lelnC k ladCnCmu obvodu. Tim, Ze 
vazebni retCzec neni zapojen do sCrie 
s ladicim kondenzdtorem, ale paralelnC 
k nemu, dosahne se podstatnC vetsi 
pfeladitelnosti. Na rozdil od Clappova 
oscildtoru se vysokofrekvencni napCti 
zvetsuje se zvySujicim se kmitoCtem, 



Obr. 12. Seiler&v oscildtor (C v 1 = Cvi) 



PHprava nemeckych polarmch 
pozemnich stanic pro AEROS 

Vedeckd potfeby a technicky kon- 
ccpt druhd nemeckd v^zkumnd druzice 
AEROS, ktera byla postavena z pove- 
feni spolecnosti pro kosmicky vyzkum, 
vyzaduje rozsifeni a rekonstrukci * po- 
zemnich stanic v Kevo (Finsko), v Rejk- 
javiku (Island), ve Fort Churchill 
(Kanada) a v Lichtenau. Tyto stanice 
postavila v roce 1969 v rdmci projektu 
AZUR firma Rohde & Schwarz. Prace 
jiz pokrocily natolik, ze cely system 
muze byt prezkousen v centrdlni stanici 
v Lichtenau. Start druzice AEROS 
je planovan na srpen 1972. 

Na rozdil od projektu AZUR, pfi 
nemz se zpracovivaly jen pfimd tidaje, 
jsou v projektu AEROS zpracovavany 
udaje, kterd druzice registrovala na 
zdznamovy pasek. V pozemnich stani- 
cich proto must byt instalovano vyhod- 
nocovaci zafizeni, kterd pomoci hornich 
a dolnich propusti oddeli casovd a ve¬ 
deckd udaje. Vysilaci a pfijimaci systdmy 
tvofi integrovan^ system a veskery 
provoz je zcela automaticky. 

Protoze AEROS bude obihat na 
niz§i obeznd draze nei AZUR, bude 
tato drdha podstatne nepravidelnejsi 
a dlouhodobd matematicky nepfedpo- 
veditelnd. ftidici stfedisko bude proto 
vybaveno automatickym dennim vyhod- 
nocovanim a korigujicimi prvky. 

Aby bylo mozne ziskavat trvald 
informace o obeznd drdze, budou pfi 
kazddm obdhu jeji parametry mereny 
na principu Dopplerova jevu. Pro tento 
udel vyvinula firma Rohde & Schwarz 
specialni zafizeni vcetne devitimistnd- 
ho digitdlniho cltace. Behem dvou 
vtefin budou letovd udaje pfedany 
fidicimu stredisku k vyhodnoceni. Do- 
jde-li k poruse, dostane operator fidici 
stanice okamzitd hldSeni, aby mohl 
zasdhnout do dosud automatickdho 
prubehu. A . H. 

Presse Information Rohde & Schwarz , 
leden 72 

* * * 

Francouzsko-nemeckd sdruzeni vyrob- 
cu CIFAS vyvinulo a stavi sddlovaci 
druzici „ Symphonic* *, ktera md byt 
koncem roku 1973 umistena ve vy§ce 
asi 36 000 km nad Atlantick^m oced- 
nem. Bude pfendset telefonni hovory, 
rozhlasovd a televizni pofady a infor¬ 
mace pro zpracovdni dat mezi Evro- 
pou, Amerikou a Afrikou. Pozemni 
signdly vysiland v pdsmu 6 GHz prevede 
zafizeni druzice do pasma 4 GHz, zesili 
je a vysle opet k zemi. Vykon vysilace 
bude 13 W. Pfijimaci zafizeni druzice 
konstruuje' Siemens, vysilaci zafizeni 
AEG-Telefunken, prevadec francouzskd 
Thomson-CSF. 300 kg tezkou druzici. 
vynese na obeznou drahu nosna raketa 
Europa II ze zdkladny ve francouzskd 
Guayane. 

* * * 

Ctvrtmilionty ddlnopis typu 100 vy- 
robili bez velke slavy v berlinskdm 
zdvode Siemens. Tento typ dalnopisu 
vyrdbi v licenci Siemens takd Zbrojovka 
Brno pro domdci potrebu i export. 

* * * 

2 000 svetelnych signdlnich skupin 
na 100, kfizovatkach v Brdmdch bude 
ridit dopravni pocitac Siemens VSR 
16 004; Pocitac je jiz instalovan a po-. 
stupnejsou na nej zapojovany jednotlivd 
velkd kfizovatky. Dobrou synchroniza- 
ci dopravnich svetel jiste uvitaji vsichni 
motoristd. ,. Sz 

Podle Siemens L338d-NW 
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Pavel Sir, OK1AIY v 

0 vyhoddch provozu SSB se pfesveddilo jiz mnoho amaterd, pracujicich i na VKV pdsmech. 
Lze jim dosdhnout velmi dobrych vysledku i z hide polozenych QTH , a to i v mezinarodnich 
soutezich, kdy rusenx a zndma tlacenice kolem DX-stanic memo ini nejen pouziti AM, ale 
i CW. Rychle a presne naladeni na protistanici umoini pfi trose Hkovnosti uskutecnit soutezni 
spojeni velmi rychle. Podmtnkou je stabilnx pHjtmac, ktery netrpi zahlcovdntm a reprodukuje 
napr . vlastnx signal stejne dobfe jako signal protistanice. Tyto vlastnosti popisovany pfijimal 
ma. Timto zpnsobem je moine upravit a podstatne uylepsit r&zne inkurantnl pfijxmade, ktere 
modemi technika jiz neodvratne zatlacila. 


Pouziti mnohonasobnych krystalo- 
vyxh filtrCi, integrovanych obvodu 
a tranzistord typu MOSFET^od vstupu 
az po nf dovoluje zhotovit dobry priji- 
mac i velmi malych rozmeru. Na druhd 
strane nema vsak kazdy moznost a pro- 
stfedky k ziskani dostatedndho-mnozstvi 
tohoto materialu, nekdo se zase nerad 
louci s pfijimadem, ktery veme slouzil. 

Nekterd inkurantni pfijimace, jako 
E52, K.w.E.a., L.w.E.a., M.w.E.c. 

nejsou sice z hlediska tvaru mf propust- 
nosti pro SSB vhodnd, vynikaji vsak 
stabilitou a pfesnou stupnici. Toho se 
dosahuje zvlaste obtizne u tranzistoro- 
v^ch prijimacu, kde pro maid rozmery 
vyjde stupnice krdtkd. Zminena uprava 
spociva v pfestaveni pfijimace M.w.E.c., 
k nemuz je pfipojen konvertor s tran- 
zistory typu FET. Snahou bylo prijimad 
vylep§it a neposkodit pfitom nekterd 
' obvody, jejichS zrusenim by prijimac 
ztratil na kvalitd. Jde o BFO rizeny^ 
krystalem, pouzity soucasnd ke kalibraci, 
a filtr 1 kHz pro CW. 

Oprava detektoru 

Detekce byla provadena elektronkou 
RV12P2000, ktera slouzila soudasne 
jako nf zesilovac a dioda pro ziskini 
AVC. Tato elektronka byla nahrazena 
germaniovou diodou OA7. Pro SSB 
a CW byl vestaven product-detektor se 
dvdma diodami OA7. V^stupy detek¬ 
toru jsou k nf zesilovaci pHpojovany 
‘ st£vajicim pfepinadem AM, SSB, CW. 

Oprava obvodu AVC 

Pro AM bylo v podstatd ponechdno 
puvodni AVC, jen misto elektronky je 
zapojena zmindnd dioda OA7. Pro 
SSB byla zhotovena nova automatika, 
v ni2 se zdpornd pfedpdti ziskava usmer- 
nenim nf signdlu, Nf signal z product- 
-detektoru se zesiluje jednou polovinou 
ECC83, v jejiz anode je zapojen maly 
transformator, napf. budici transfor- 
m^tor z tranzistorovdho pfijimade. Se- 


kundar lze zapojit jako zdvojovad nebo 
jednocestny usmernovac podle toho, 
jakd stejnosmernd napeti se signilem 
vytvori. Timto napetim se nabiji kon- 
denzator 0,22 pF v obvodu casovd kon- 
stanty. Toto AVC je vhodnd pro SSB 
zvlaste proto, ze pracuje bez nosnd 
vlny, az kdyz se na vystupu objevi nf sig¬ 
nal. 

Rfzeni citlivosti 

Puvodni fizeni citlivosti potencio- 
metrem v katoddch vstupni a mf elek- 
tronek je zruseno a pripojeno na maly 
potenciometr 2,5 kO, umisteny napf. 
do volneho prostoru za vstupni zdifkou. 
Usmemenim zhaviciho napeti se ziskavd 
regulovatelnd pfedpeti 0 az —18 V, 
jimz jsou obe automatiky „pfede- 
pnuty”. 

Privod k rizenym elektronkam se opet 
pfepina pfepinadem AM-SSB-CW. Po- 
loha CW je bez AVC, tedy jen na rucni 
fizeni, cehoz se pouziva pro ruzna md- 
feni s. S-metrem. Potenciometr pro 
fizeni citlivosti je puvodni a je vyuzita 
jen sekce 5 kfl. Kombinace s fizenim ze- 
sileni nf se neosvedcila. 

Oprava BFO 

Puvodni BFO je fizen krystalem 
353 kHz. Pro provoz SSB je to v§ak 
nepouzitelnd, proto byl BFO upraven 
podle AR 10/59 jako laditelny. Odpoje- 
nim krystalu by se vsak ztratila molnost 
rychld kalibrace stupnice a pouziti 
filtru 1 kHz pfi CW. Pomoci maldho 
reld je celd' zapojeni pfepinino mezi 
originilnim provedenim a upravenym 
zapojenim v poloze SSB, kde takd BFO 
dodava podstatnd vetsi vysokofrekvendni 
napeti (a^ 30 V), potfebnd pro pouzit^ 
detektor. Pfepinani je vhodnd zkombi- 
novdno se zapindnim zesilovade AVC 
na pfepinaci AM-SSB-CW. Ve stavu 
ladendho BFO je reld rozepnuto. Ladici 
kondenzator BFO je umistdn misto po- 
tenciometru vlevo od potenciometru pro 
fizeni citlivosti. 





RV12P2000 

sm$s. 
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Obr. 2. Uprava prijimace M.w.E.c: (AVC 
'do posledniho mf stupni neni mint; odpoT 
10 k Q Ize pripojit pfitno na kostru prijimate) 

S-metr 

Protoze se v prijimaci AVC prepina, 
nebylo mozn£ zapojit S-metr napr. do 
katody nebo g 2 . Po prepnuti napr. 
z AM na CW ukazoval totiz jinou hod- 
no tu; provedena kompenzace se ne- 
osvedcila. Nakonec jsem z mikroamp^r- 
metru 60 jjlA udelal diodovy vf volt- 
metr, jimz se men vf'napeti na primaru 
posledniho mf transformatoru. Gitlivost 
je nastavitelhi odporovym trimrem, 
zapojenvm v serii s pnstrojem. Spinaci 
diodou KA207 (ma ostr6 koleno) je 
system* S-metru chranen proti pripad- 
n£mu pretizeni siinymi signaly, zvlaste 
v poloze CW, kde je AVC vypnuto. 
S-metr tedy ukaze plnou vychylku 
a ,,za rohem“ se rucka zastavi elektricky, 
nikoli o doraz. 

Timto S-metrem (prepjnac provozu 
v poloze CW) Ize i subjektivne merit 
a porovnAvat ruznd urovne signalu. 
Regulatorem eitlivosti Ize pfijimac uza- 
vrit tak, ze posloucha slabe vlastni vysi- 
lac, prepnuty do polohy „ladeni“. 
S-metrem je mozn6 indikovat naladeni 
vlastniho vysilace na protistanici pri 
provozu SSB. V okamziku, kdy jsou oba 
-kmitocty shodn£, se jejich rozdil-rovn& 
nule. Nedochazi tedy k interferenci a na 
vystupu nf zesilovace neni zadn£ stri- 
dave napeti. Tim se zvetSi zesileni pfiji- 
mace a S-metr ukaze plnou vychylku 
nosne vlny z rozbalancovaneho BM. 

Z dalsich uprav stoji ze zminku 
nf predzesilovac s druhou polovinou 
ECC83. Elektronka je umistena v otvoru 
vzniklem odstranenim elektronkyRV12- 
-P2000 i s objimkou. Potenciometr pro 
nf je umistehi vlevo od vyvodu pro slu- 
ch&tka. V obvodu AVC jsou zmenseny 
kondenzitory a odpory, a to na ,,stude- 
n6m“ konci mrizkovych obvodu (obr. 2). 
Zpozden6 AVC je podle potreby nasta- 
viteln6 R a C. 

Konvertor na 144 MHz k M.w.E.c. 

Jako vzor mi poslouzil elektronkovy 
konvertor OK1GV, ktery v dobe sv6ho 
vzniku (1958) byl zarizenim opravdu 
ojedinelym. 

Vzhledem k nizk£mu kmitoctu laden6 
mf (1 az 3 MHz) ma dvoji smesovani. 
Z praktickych duvodu je kmitocet osci¬ 
latoru navrzen tak, aby' ladeni 144 az 
146 MHz odpovidalo 3 az 1 MHz, tj. 
obracen£ ladeni. .. . 

Kmitocet krystalu pro nasi potrebu 
je vypocten podle vzorce: 


tlumeni Ho 
z TX pri 


kde fx je kmitocet z&dan^ho krystalu, 
/s vsi je stred prijiman^ho p&sma a mf 2 
je stred druh6 ladeni mf (M.w.E.c.), 
n — kolikrit n&sobime kmitocet krysta¬ 
lu. Z nekolika vypoStenych kmitoctfi. 
pouzitelnych krystalu je mozn<£ vzit 
kterykoli, pdsmo je vzdy „hvizdu- 
prost£“. 

Krystal 10,5 MHz kmiti na zaklad- 
nim kmitoctu v oscilatoru, ktery je za- . 
pojen jako v budicich SSB. Paralelnxm 
trimrem Ize presne nastavit kmitocet 
(smerem k nizsim kmitoctum) tak, aby 
stupnice presne souhlasila. Dalsi tran- 
zistor nasobi kmitocet petkrat. Kmi¬ 
tocet 52,5 MHz je nisoben trikrat 
tranzistorem BF224. V kolektoru je pak 
pasmovy filtr na vystupnim kmitoctu 
152,5 MHz. Pres malou vazebni kapa- 
citu 2,5 pF se signal z oscilatoru privadi 
na fidici elektrodu (G 2 ) smesovaciho 
tranzistoru typu MOSFET. Spravnd 
nastaveni pasmoveho filtru (Lio — Ln) 
je tfeba delat na hotov£m konvertoru. 
V kolektoru smesovace T$ je pasmovy 
filtr na kmitoctu 11,5 az 13,5 MHz. 
Civky jsou navinuty na kostricce dlouh^ 
asi 25 mm; vzajemnou vzdalenosti 
vinud Le, Li a polohou feritovych jadcr 
se podarilo dosahnout potrebne sirky 
2 MHz. Signal se dale privadi na ridici 
elektrodu druh^ho smesovace. Na dru¬ 
hou ridici elektrodu G 2 je' priveden 
signal z oscilatoru 10,5 MHz. Zde neni 
nastaveni kriticke, privod obou oscila¬ 
toru je vsak tfeba udelat co nejkratsi. 
Urfiitou starosti bylo, jak konvertor na- 
vazat na.vstup M.w.E.c. Jako nejlepsi 
se ukazalo provedeni podle obr. 4. 

Pri pouziti krystalu 10,5 MHz v kon- 
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vertoru, se vlastne ladi pres pevnou mf 
11,5 -f- 13,5 MHz. Mohlo by se 6 stdt, 
ze v. blizkosti silnd stanice, pracujici 
v tomto pasmu, by tato rusila. V pripad£ 
ze by se to nekomu stalo, je nutno misto 
krystalu 10,5 MHz pouzit krystal 21 
MHz. Pak je pevna mezifrekvence 
22 24 MHz; v ,tomto pasmu jiz 

k ruseni nedochazi. Krystal 21 MHz 
vsak musi byt na zakladmm kmitoctu: 
jinak -je nebezpeci ruseni ruznymi 
kmitoctovymi kombinacemi. 

Na vstupu konvertoru jsem nejdrive 
zkousel tranzistory typu FET v mezi- 
zapojenl, na druhdm stupni zesilovat 
s uzemnenou ridici elektrodou, tedy 
obdobu zapojeni kaskddy s elektron- 
kami. Zesileni bylo v§ak mal6, hlavne 
na druhem stupni. Na dlouh£ laboro- 
v^.ni nebylo moc casu, proto jsem pouzil 
osv^dcene zapojeni podle DL6SW, 
kter<^ vsak vyzaduje oba stupne neutrali- 
zovat. To je zatim provedeno jen ,,od 
oka“ tak, aby vstupy nekmitaly a zesi¬ 
leni bylo v cel6m pasmu rovnomem£. 
Nastaveni vstupniho obvodu je dosti 
pracn^; stejne jako vazbou anteny. 
VSechno se vzajemne ovlivnuje i s oka- 
mzitym napetim AVC. Zalezi i na‘ 
■provedeni civky, velikosti^ paralelniho 
kondenzatoru a jakosti feritov^ho jadra’ 
(NOIP). Proti pfetizeni je vstup chrd- 
nen dvojici proti sobe zapojenych 
specialnich spinacich diod . KA207. 
Jak se pozdeji ukazalo, bylo to velk£ 
stesti a diody asi funguji dobre, protoze 




/svst 4- rnf 2 
n - 1 


[MHz], 


Obr, 3. Konvertor 
s tranzistory typu 
FET v rozpracova - 
nem stavu 







Obr . 4. Schema konvertoru s dvojim smesovamm pro pUjem v pdsmu 145 MHz k laditelne mezifrekvenci (pfijtmac M.w.E.c.). L\ — 4 z 
na 0 5 mm, vazba 1 z, Li = £3 — 12 z (0,8 -y 1 pH), La = L$ — 5 z na 0 5 mm, 25 z , £s — 50 ju//, Lo — 10 z 

na 0 5 mm, L 10 — Lu — 7 z na 0 5 mm (T# je KC509) 


jsem si do vstupu omylem zavysilal asi 
3 W vf a nic se nestalo. 

Puvodne jsem chtel konvertor napa- 
jet z anodov^ho zdroje -f 150 V stab., 
podobne jako je tomu u tranzistorov£ 
zvukov£ mf v televiznich prijimacich. 
Vzhledem k ponekud vetsi spotrebe 
(pres 40 mA) to vsak nebylo mozn^ 
proto jsem pouzil usmernene zhavici 
napeti. Obavy z ncdostatecn£ filtrace 
se ukazaly zbytecn£; dik jednoduchdmu 
stabilizatoru s Ta s dobre vyhlazenym 
napetim na bazi je sit’ovy napajec k ne- 
rozeznani od napajeni z baterii. 

Konvertor je na desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 130 X 70 mm a jed- 
notliv 6 funkcni celky jsou od sebe stin£- 
ny prepazkami z tenkeho pocinovaneho 
plechu. I kdyz se to nedoporucuje, jsou 
vsechny drazsi tranzistory v objimkach. 
Je to vyhodne pri pajeni, kdy lzc tran- 
zistor vyjmout a tranzistory typu FET 
se nenicl. Sam jsem na to zapomnel 
a pajel v zapnutem a osazenem konver¬ 
toru pistolovou pajeckou, ktera (jak se 
pozdeji ukazalo) mela prorazen 6 pri- 
mArni vinuti na kostru. Snad jen naho- 
dou se nic nestalo. Je-li tranzistoru typu 
FET jiz zapojen v obvodu, jsou jeho 
elektrody jiz vzajemne propojeny odpo- 
ry. I kdyz jsou tyto odpory velke, mA 
pripadny naboj £im odt^ci a neni-li 
zvlAst! velky, ' izolovany prechod ne- 
prorazi. 

Vstupni tranzistor je rizen AVC, pri 

— 3 az — 4 V je jiz uzavren (udava se 
potlaceni —40 dB). Rozsah napeti pro 
AVC v mf prijimaci je asi od —1,5 do 

— 8 V. Potrebny rozsah pro regulaci 
tranzistoru FET typu BF je. od —0,3 V 
do —2,5 V. Umoznuje to delic; poten- 
ciometrem je mozne nastavit regulacni 
rozsah. Delic musi byt z velkych odporu; 
je vlastne zapojen paralelne k odporu R 
v obvodu casove konstanty. Bylo by 
vhodnejsi pouzit na vstup nektery 
z uplne novych tranzistoru typu 
MOSFET (lepsich nez 3N140), kterd 
nepotrebuji neutralizaci a daji se lepe 
ridit. Nekter£ z nich maji jiz uvnitr 
pouzdra ochrann£ diody, takze sne- 
sou na Hdici elektrodS az 80 V. Proto 
nemusi byt vstup chranen dalsimi 
opatrenimi. 



telnou sirkou pasma v mf prijjmaci 
nejsou jeste naladeny podle mlficich 
pristroju. I tak ma cely prijimac dobr 6 
vlastnosti, hlavne stabilitu a odolnost 
proti krlzov£ moduiaci. 
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$DIPLOMY$ 


Rubriku vede ing. M. Prostecky, OK IMP 

Zmeny v soutezich do 15. bfezna 

- „S6S“ 

Za telefonni spojeni byly vydany diplomy cislo 
1 069 a i 1 078 stanicim (v zdvorce je uvedeno. 


pdsmo doplnovaci z namk y): Y04AKA (28), 
CX3BH (7- 2 x SSB), WB4VUP (28- 2 X SSB), 
OK1AHV (3,5-2 x SSB), LA1L (14-2 x SSB), 
JA8NP (14- 2 x SSB), DJ2CI (14- 2 x SSB), 
F9XA (21), JA3XYC (21, 28- 2 x SSB), ON4XJL 
(28- 2 x SSB). 

Za telegrafni spojeni ziskaly diplomy Sislo 4529 
a i 4 565 stanice SM5DYC (21), HA3GJ (14), 
HA1VM, HA8CY (14), HA3NA (21), HAS AX (21), 
SM2DMG (7), SP9EEE (14), SP3BGD, SP1AFU 
(14), DL2TJ, Y04AKA (28), Y09KAG, SM7DEJ, 
JA8FBH, OK3CAZ (14), OK1KWN (14), 
OK1FON (14), HA0HU (21), 28), OK2BDM (14, 
21), DM5SDL (14), DM4MQN, DM30DO, 
^ OK1DVM (21), SM7CYP (14), SM0PX (14,' 21, 
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28), HA8VT (14), OK3YCE (14), DJ5PE (14), 
OK1DIM (7), OK3CGT (14), YU2HCD, 
OK3TCA (14), HA8W, SM7DYZ (21), DK4KC 
(21), 3B8DA (14). 

Za radioddlnopisnd (RTTY) spojeni ziskal 
diplom dislo 2 OK1MP (14). 

Doplnovaci zndmky k diplomAm CW ziskali: 
SP9BPF (21), OK3AS (21), DM2CCM (14), 
OKI IQ (21, 28), OK2VIL (28), OK1IAG (7, 21), 
HA2RB (14), OK3DT (7, 21), OK1AWF (7), 
OK2BNZ (28), SM6CEP (14), OK1MP <3,5). 

„2Mr 

V obdobi do 15. brezna bylo vydano deset diplo- 
mA d. 2 857 a i 2 866 v tomto poradi: HA1VM, 
SP1BNS, Stetin, SP1AFU, Stargard, DJ3LF, 
Dusseldorf, DL7GK, Offenbach, OK2BKU, Dob- 
rochov, HA5KFN, Budapest, OKI MSP, Havlid- 
kuv Brod, OK2KSU, Sumperk, OH7SX, Outo¬ 
kumpu. 

„P-ZMT“ 

Diplomy £. 1 398 ai 1 401 byly uddleny poslu- 
cha£Am; HA8-725, HA2-007, OK2-17441, St ary 
Bohumin, WDX8AD, Detroit. 

„100 0K“ 

DalSich 41 stanic ziskalo zakladni diplom 2 738 
ai 2 778: HAOLR, HA8KQX, HA1KVM, HA1YSF, 
HA8YUA, SP1AFU, CX3BH, YU2ADE, 
YU5XFF, G3TXF, DM3ZC, DM3SSB, SP6PBA, 
OK2SLS (681.OK), HA8KUN, SM6DKU, 
PAOKOR, HA5KFM, UW3RE, UQ2PN, UQ2CR, 
UK4AAI, OK3YDO (682. OK), DM3EMA, 
DM3RJO, DM2BEM, DM3YTF, DM5SDL, 
HA3NE, LZ1XZ, DJ5AVA, SM4CJY, DL1YA, 
SP9PBN, HA8DE, HA8CH, HA7PW, HA4JYE, 
SP9ECH, UP2CG, OK1AES (683.0K). 

„200 OK“ 

DoplAovaci zndmku za spojeni s 200 ieskosloven- 
skymi stanicemi ziskaly: c. 318 HA1KVM k zaklad- 
nimu diplomu £islo 2 740, £. 319 OK1DEW 
k diplomu 6. 2 412 a 6, 320 OK2BNZ k diplomu 
£. 1 977. 

„300 OK” 

300 QSL pfedloiily a doplnovaci zndmku ziskaly 
stanice; £. 154 HAlKVM, c. 155 OK2BFI k diplo¬ 
mu c. 2 065 a £. 156 OK2BNZ. - 

„400 OK” 

DoplAovaci zndmky byly uddlehy stanicim: £. 85 
HAlKVM, £. 86 OK1DKR k dipfomu £. 2 484 
a £. 87 OK2BNZ. 

„500 OK” 

Za spojeni s 500 rAznymi deskoslovenskymi stani¬ 
cemi ziskaly doplAovaci zndmky 6. 56$HA1KVM 
a i.57 OK2BKZ. Blahopfejeme! 

,,OK-SSB Award” 

Diplomy za spojeni 8 deskoslovenskymi stanicemi 
na SSB ziskaly; t. 118 OZ2NU, B. Petersen, 
Aalborg, 6. 119 SP7CMR, M. Rutkowski, Towiez, 
£. 120 OK1DDT, J. .Zdvodsky, Praha, 6. 121 
OK1AOE, K. Fulin, Karlovy Vary, 6. 122 
OK2BAQ, J. Janedek,. Velkd Mezifid, £. 123 
OK1AHV, B. Noheyl, Valtifov, £. 124 OK1MGG, 
B. Vancl, Trutnov, 6. 125 OK2BHA/M, M. -Ka- 
rasz, Ostrava, d. 126 OK1IBF, F. Balek, KvdSAo- 
vice, 6. 127 OK3CG1, P. MartiSka, Topordany 
d. 128 OK2PDW, J. Kroupa, Kobylnice, 6. 129 
OK2SIR, L. Psotka, Ostrava, d. 130 OK1JMJ, 
M. Jendek, Litomdfice, £. 131 (all 3,5 MHz) 
a d. 132 (all 14 MHz) CR4BC, J. S. Vera-Gruz, 
Mindelo, d. 133 OK2PDE, J. Bruchanov, 2<Jdr nad 
Sdzavou, £. 134 OK1CFH, I. Dubaj, Praha, d. 135 
OK1MWW, J. Sloupensky, Usti nad Orlid. 

„P75P” 

3. tHda 

V uplynuldm obdobi bylo vyddno 5est diplomA 
stanicim; 6. 412 SP3AUZ, Nowa Sol, d. 413 
G3HRY, Newport Pagnell, d. 414 I5IZ, Livorno, 
£. 415 OK1AHV, Valtifov, d. 416^0K2BDM, 
Hodonin, d. 417 LZ1WZ, Sliven. 

( ,KV QKA 150” 

Bylo uddleno 13 diplomA s disly 195 a 207 v tom¬ 
to pofadi; CK3TXT, K. T6th, Bratislava, 
OK1MGG, B. Vancl, Trutnov, OL1AOH, M. Cok, 
Praha, OK1ALT, P. Rosa, Trutnov, OK2KMB, 
Moravskd Buddjovice, OK3TCI, L. Rozboril, 
Gbely, OLOANU, J. Kovddik, PreSov, OK1AJF, 
K. Homych, Police nad Metuji, OK2GY, O. Chme- 
lar, Olomouc, OK2SGY, P. Chmelaf, Olomouc, 
OK1ARD, J. Hajn, Sokolov, OKlAQ, L. Hdjek, 
Slany, OK1KOK, Jablonnd nad Orlici. 

„P-10O OK* 

Byly vyd&ny tfi zakladni diplomy: £. 574 
DM-3658/H, d. 575 LZ2-A-123, £.576 (271/OK) 
OKI-18550, L. Cuchal, Ndchod. 

„RP OK-DX” 

2. tfida 

Diplom d. 218 byl udfelen OKI-15683, Jifimu 
Skdlovi z Prahy. 

Upozomeni! 

Podle rozhodnuti KV-odboru, je diplom P75P 
s okamiitou platnosti vyddvdn i pro poslucha£e. 


Diplom „Lidice“ 

Na podporu mirovdho hnuti a u pfileiitosti 30. vy- 
ro£i vyhlazeni obce Lidice vyhlaSuji radioamateri 
kladenskeho okresu diplom „Lidice”. 

Podminky diplomu 

Plat! spojeni navdzand po 1. lednu 1972 s radio- 
amatory okresu Kladno. Spojeni mohou byt na- 
vazana na kterOmkoli amatdrskdm p^smu a jakym- 
koli druhem provozu. Pro vydani diplomu neni 
treba zasilat QSL-listky; sta£i jen seznam spojeni, 
ktery obsahuje: volaci zna£ku a presnou adresu 
Sadatele, chronologicky za sebou znadky kladen- 
skych stanic s daty a £asy spojeni, pdsem a pfi- 
jatych RST. 

Pro ziskani diplomu musi £s. stanice navdzat 
spojeni alespon s deseti stanicemi okresu Kladno. 

Stanice kladenskdho okresu musi navazat nej- 
mOnfi 15 spojeni se stanicemi vlastniho okresu. 

Seznam zna£ek stanic kladenskOho' okresu: 
OKlAQ, OKI MG, OK1PH, OK1XE, 
OKI ADO,* OKI ADR, OK1AGI, OKI AHA, 
OK1AHG, OIC1AHR, OK1AIB, OK IAMB, 
OK1AMG, OK1AMS, OK1ANE, OK1AQU, 
OK1AWB, OK1FAF, OK1FAK, OK1FAN, 
OKI FAY, OKlFBN, OK1FBW, OK1FDA, 
OK1FDB, OK1FVK, OK1KKD, OK1KSL, 
OKI KVA, OK1KVF, OK1KYS, OK1DSB, 
OK1FAE. ’ 

Zddosti o diplom zasilejte na adresu: Antonin 
Kfii, okrsek 0 - £. 2205, Kladno^. 



Rubriku vede Emil Kubel, 0K1AUH 


Protore v roce 1971 do§lo k zna£n£mu rozSifeni 
tohoto sportu hlavnfe mezi mladeii, vypracoval 
odbor pro hon na Ii§ku Svazu radioamat£rd 
Svazarmu CSR na zakladd dosav^dnich zkuSenosti 
Sportovni klasifikaci mladeie a juniorh, kterA plati 
od 1. 1. 1972 do odvolani. 

Sportovni klasifikace mladeie a juniorA 
v honu na lisku 

Mistr sportu - neud£luje se. 

; /. vykonnostni tHdd 

I. vykonnostni tridu ziskd zavodnik, ktery je 

driitdern II. vykonnostni tfidy a splni jednu 
z t£chto podminek: s 

1. ziskd na libovoln£m pdsmu na oblastni souteii 
nejm£n£ 6 bodA, 

2. ziska na libovoln£m pdsmu na mistrovstvi CSR 
nejm£n£ 1 bod. 

//. vykonnostni tfida 

II. vykonnostni tridu ziskd zdvodnik, ktery je 
driitelem III. vykonnostni tfidy a splni tuto pod- 
tninku: ■ 


ziskd sou£tem tfi nejlepSich vysledkA, dosaicnych 
na okresnich soutfeiich, v jednom roce, 15 bodA. 

III. vykonnostni tfida 

III. vykonnostni tridu ziskd zdvodnik, ktery 
v libovolnem zdvodfe s litasti alespon p£ti souteii- 
cich vyhledal v§echny li§ky ve stanovendm £aso- 
v£m limitu. 


Blifsi ustanoveni pro bodovdni 
v honu na ligku 


/. Bidovant 

1. misto 

2. misto 

3. misto 

4. misto 

5. misto 


15. bodft, 
12 bod A, 
‘10 bodA, 
8 bodA, 
6 bodA, 


6. misto 

7. misto 

8. misto 

9. misto 
10. misto 


sout&H 


J UDUU, 

4 body, 
3 body, 
2 body, 
1 bod 


2. Kategorie 

A - do 15 let (kategorie mlddefe), 

B - 15 ai 18 let (kategorie juniorA). 

Sejde-li se na jak£mkoli zavod£ kategorie A 
vice nei 50 % zavodnikA mlad5ich~12 let, vy- 
hodnocuje pofadatel tuto skupinu zvlagt a 
uprayt pro ni delku £asov£ho limitu. 

Prekro£i-li zdvodnik v£kovou hranici, pfera- 
zuje se do kategorie vyS§i. VSechny dosaiend 
vysledky z ni2Si kategorie se anuluji. Vysledky, 
jichi zdvodnik dosdhl v roce, kdy pfekra£uje 
v£kovou hranici, se zapo£itdvaji do kategorie 
niiSi. 

3. Na okresnich souteiich boduji jen zdvodnici 

II. a III. tfidy. Pfi nizsim po£tu bodujicich 
zdvodnikA nei pit se bodovy vysledek kaidiho 
zavodnika deli dvema. Pfipadni body, ktcr6 
by ziskal zavodnik bez VT, se vynechdvaji. 
Na oblastnich soutiiich boduji zdvodnici I. a 

II. VT. Pripadne body, kteri.by ziskal zdvodnik 

III. VT, se vynechdvaji. 

Mistrovstvi CSR v honu na liSku: mistrem 
CSR se stdvd zavodnik, ktery na mistrovstvi 
CSR ziskd 15 bodA na jednom pdsmu. 

4. Uiast kategorie A a B na souteiich dospelych. 
(nad 18 let) 

Kategorie A nemd povolen start na soutiii do- 
spilych. 

Kategorie B ma povolen start za pfedpokladu, 
ie splni tuto podminku: 

a) junior, ktery je driitelem I. VT se mAie 
zu£astnit mistrovskych, klasifika£nlch a okres¬ 
nich souteii. Body, kter6 ziskd zdvodnik na 
mistrovskych a ldasifika£nich souteiich, se 
mu zapo£itdvaji do hodnoceni. 

b) junior, ktery je drzitelem II. VT, se mAie 
zu£astnit klasifika£nich a okresnich sout&ii. 
Body, ktere ziskd zdvodnik na klasifika£nich 
souteiich, se mu zano£itavaji do hodnoceni. 

5. Pfi u£asti p£ti a vice cpvey n a vSech souteiich 
kategorie A a B se zavddi zvldStni kategorie 
divek podle uvedenych krit£rii. 

6. Platnost VT . 

Ziskand tfida v t£ fcterd kategorii plati po 
celou dobu zarazeni zdvodnikA do kategorie A 
nebo B. . 

V kaide kategorii se zapoAitdvaji vysledky 
zvldSf. 
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Rubriku vede P. Smote* OKIOO, Podhofany 113 


Dnes bych cht£l navrhnout nikolik dalSich t£mat, 
kterd by ti, kdo rddi experimentuji, mohli propra- 
covat. 

Trend v konstrukei monitorA SSTV sm£ruje 
v sou£asn£ dob£ k pouiivdni trvale bSiicich roz- 
kladA s neprimou synchronizaci, pouiivanou 
iv beinych’TV pfijima£ich. 


Je moine pouilt pro fddkovy rozklad (15 Hz) 
kmito£tovy diskrimindtor, kde porovndnim pfi- 
chdzejirich synchronizfl£nich impulsA s impulsy, 
kterd vyrdbi rddkovy oscildtor, vznikd referenCni 
napdti, kterd zpdtnd ovlddd tento oscildtor a upra- 
vuje jeho kmitoiet (obr. 1). 

Pokuste se ndkdo o propracovdni tohoto ob- 
vodu. Je odolny vA£i poruchdm impulsniho cha- 
rakteru a podstatnd zlepSi pfijem v zaplndndm 
pasmu. 

Dmhym nametem je ovdfeni daldich zpAsobA 
pfevodu SCFM na AM, jako jsou pfevodniky 
kmito£et-napdti, po£itad detektory apod. Pokuste 
se o feSeni - zde je votnd pole pro vyvoj! 

Ve spoluprdci s OK2PBC, ktery obvod pro- 
m£fil, jsem se pokusil (Aspfegnd) o feSeni s prevod- 
nikem kmito£et-napdti (obr. 2). 

Prvni dva obvody jsou klasickd. Prevodnik kmi- 
to£et-napdti jsem pouiil v zapojeni podle obr. 3. 

V tomto mdsici mdm nejmdnd zprdv od ostat- 
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impulsem a otevirdse jen na maty 2asov^ usek pro 
synchronizaci. Na podobndm zapojeni (obr. 4) 
pracuji v OKS VS Z, kde se vytvofil kolektiv SSTV! 


Joachim, DL3DZ, pouiivd aktivni dolni pro- 
puste, ktere potlaiuji nei&doucf kmitoity nad 
900 Hz (maximalni obrazovy kmitoiet) o 60 az 
90 dB na dekddu (obr. 5 a 6). (Tfi filtry podle 
obr. 5 v sdrii.) 


4*iNm 


BPS 






Rubriku vtde ing. V. Srdinko, OKISV, post, schrdn- 
ka 46) HUnsko v Cechdch 



DX-expedice 

Zcela neickane se vypravili CR6GA a CR6XX 
na expedici na ostrov St. Thomd, odkud pracovali 
pod znaikou CR5XX od 10. 3. 1972 asi tyden. 
Pracovali na SSB, zejmcna na vySSich DX-pasmech. 
Nekteri pfedni evropsti DX-mani je vSak vyldkali 
vecer i na pdsmo 7 MHz a neni vyloudeno, 2e se 
objevili i na 3,5 MHz. Mana2era deld WA3HUP, 
QSL zadaji primo. 

Dalsi, rovnei pfedem neohldsenou expedici 
do Kambodsie podnikli dva operateri z OH 
kolem 12. 3. 1972. Pracovali take prevd2n€ na 
SSB pod znackou XU1AA. Mnoho 2s. stanic 
s nimi tentokrdte navdzalo spojeni. Klubova 
stanice XU1AA ma pry jii natigtfiny vlastni 
QSL, takze snad nebude potiz je ziskat. QSL se 
maji zasilat na adresu: P.O. Box 484, Pnoffl- 
phen. Kdo zmeskal tuto prilezitost, nemusi byt 
smutny, nebot! je jiz pripravena vyjet tam 
dal§i expedice, tentokrdte Japoncu, kteri maji 
pod zna2kou XU1AA pracovat ve fonickd tdsti 
CQ-WW-DX-Contestu. 

Expedice japonsk^ch amaterd na ostrov Ogasa- 
wara pod znadkou JD1ACH v dobS uzaverky teto 
rubriky trvala (ji2 treti tyden). Presto, 2e je u nas 
dobre slySitelnd, zfejmg hure poslouchd: navazat 
spojeni neni proto jednoduchd. Vedoucim tdto 
expedice je JA3GZN, na jeho2 domovskou adresu 
se zasilaji QSL. 

DalSi expedice „vyrab£la“ v breznu znama 
Darleen, WA6FAS, kterd jezdila po zemich 
Stfedni Ameriky a vysilala obvykle jen jedin^ 
den od n£ktereho tamniho amatera. Pokud 
jsem se dov&d&l, byla u TI2GI, pak pracovala 
z TG9 a dalSi den z HR. Oznamila, 2e se 17, 3. 
72 vrdti definitivnd domu a vfenuje se DX-praci 
z W6, nebot’ si na cest£ kolem svSta uvgdomila, 
ze mnohe zeme, z nichz vysilala, jeSte vubec 
sama nema! 

Dlouho pripravovand expedice VK3JW na 
Mellish Reef dostala konecnou formu. Jak sdm 
VK3JW sddlil na pasmu, je pripravena na polovinu 
kvetna 1972. Spolu s mm tam pojedou KH6GLU, 
coz davd zdruku perfektniho expedicniho provozu. 
Kmitodet expedice je 14 1510 kHz na SSB, poslou- 
chat budou od 14 200 kHz vySe. Na ostatnich pas- 
mech pravdepodobnd nebudou pracovat. Znamend 
to, 2e se i pro tuto expedici (dosud nejdrazsi na 
svetS) nasla fmandni uhrada, ktera dosahuje dastky 
asi 4 500 dolarO. V posledni chvili se je§te dovidam 
z Pacifickd DX-site, 2e krome Mellish Reef se 
pravdepodobnd uskuteini i expedice na Minerva 
Reef, nebof KH6GLU se stdhuje do tamnich 
koncin slu2ebne a md Minerva Reef na trase. 
Proto5e Mellish je skutecne ji2 uznanou novouzemi 
DXCC, nezbyvd ne2 pilne hlidat. 

Pfedbe2nfe je napldnovdna expedice zn£- 
meho HC2GG/1 na Galapdgy HC8 na kv£ten 
letoSniho roku. Ma pracovat pfevaznfe na 
SSB. 

A konecn£ jeste jedna „mistni“ expedice: 

11. a 12. 3. 1972 pracoval eXpediCne DL7GH 
z Lichtensteinu pod znackou HB0XJJ a 2adal QSL 
primo na svoji domovskou adresu. 

Zpravy ze sveta 

Posledni zprava OK3BLY oznamuje, 2e 
svoji prdci v YK1 pod znackou YKIOK ukon£il 

12. 3. 1972 a vraci se domd. Take uz vime, ze 
rozeslal vSem OK, s nimii pracoval, pekn£ 
QSL-listky. 

Velmi znafna aktivita stanic se projevila na No- 



Obr. 7. Prvni oboustranna spojeni v CSSR udelal OKIGW s touio 
kamerou, kterd je konstruovdna ve dvou dilech. Prvni dil (vpredu) 
obsahuje objektiv, snimaci vidikon a obrazovy zesilovac. V druhem 
{zadnim) dilu je smesovac obrazoveho signdlu a synchronizacnich 
impulsii, kmitoctovy modulator , oscildtor 10 kHz a obvody vertikdlniho 
a horizontdlniho rozkladu. Pohled na kameru shorn 


Obr. 8. Pohled na 
kameru zdola 


vych Hebriddch, kde pracuji v sou£asn£ dob£ tfi 
stanice na SSB. Je to YJ8BL (QSL na W6NJU), 
YJ8BD (QSL pfimo na P. O. BoX 26, Port Vila, 
New Hebrides) a YJ8DS, jehoz manaierem je 
zndmy ZL4NH. Spojeni se navazuje ‘ pomemd 
dobre. Jarda, OK1NH, navdzal se vSemi tremi 
stanicemi spojeni behem jednoho dne! 

Stanice SV0WMM pracuje t. 2. z Krfity na 




14 MHz SSB. Je t. i. jedinou dostupnou stanic! 
na ostrovi. 

V Pacifkkd DX-siti na kmitoitu 14 265 kHz se 
nyni vyskytuji vz£cn£ rarity nejen v pdtek, ale 
prakticky kaidtf den kolem 07.00 a5 08.00 hodin 
GMT. V poslednich dnech tam bylo moind ziskat 
spojeni se stanicemi 5W1AU, KJ6CW (QSL na 
KH6HIF), KM6DX a nekolik stanic z KB6. Tedy 
v^bir, jaky dosud nikdy nebyl. Neni v§ak vidy 
snadni se do.jejich siti dostat. 

Z ostrova Swan, ktery nebyl delgi dobu 
obsazen amatirskou stanici, pracuje nyni 
W6MTE pod znaikou KS4BH, zejmina 
telegraficky kolem kmitoitu 14 050 kHz kolem 
07.00 GMT. Manaiera mu dela K3RLY. 

Na strove Gough je nyni velmi aktivni stanice 
ZD9GA (pracuji tam celkem tri rOzne znaiky). 
Objevuje se na telegTafii na kmitoitu 14 030 kHz 
timir kaide rdno. Manazera mu deld ZS2RM. . 

Pod znaikou VP2MU pracuje v souiasni 
dobS VE3HD, kter^ se ma zdrzet na ostrove 
nikolik misled, Byva zejmSaa na 14 MHz SSB 
a QSL 2ddd na svoji domovskou adresu. 

Velmi dobr^rn pfinosem na SSB je novd stanice 
na Kamcatce, jejii QTH je Petropavlovsk. Je to 
UA0ZAK a pracuje v dopolednich hodindch na 
14 MHz SSB. Samozrejme je to pfinos i do diplo- 
mu P75P, predevSim pro stanice SSB, QSL 2ddd 
na bureau. Dovolal jsem se ji okamiiti. 

Jack, W2CTN, manager mnoba vzdcnych 
expedic a zemi se natolik uzdravil, ie se ji£ 
objevuje i na pdsmech, ze/mdna telegraficky 
na 14 MHz, kde jej mdlete pozdravit. 

VP2LI ze St. Lucia 1st. se objevuje nepravi- 
delni na pdsmu 14 MHz SSB ve veiernich hodi¬ 
ndch v americkim pdsmu. 

Z Ugandy pracuje novd a silnd stanice 
5X5NK, pfedevSim na SSB. Btfvd na vJech 
DX-pdsmech, ale slygel jsem jej jiz i na pdsmu 
7 MHz kolem 18.00 GMT telegraficky. 

Pod znaikou XT2AF pracovala pocdtkem bfezna 
t. r. ejfpedice neznamiho sloieni a Sadala QSL 
na VE2DLQ. 

VR5FX na ostrove Tonga je stale iinn^, 
a kromi SSB vysila i CW. Najdete jej na 
kmitoitu 14 035 kHz kolem 08.00 az 09.00 GMT, 


KM6DY na ostrovi Midway pracuje telegra¬ 
ficky na kmitoitu 14 030 kHz. Pokud se vdm po- 
dafi navdzat spojeni, zaSlete QSL pfimo na 
WB4WRN. Na SSB tam pracuje klubovni stanice 
KM6DX> obvykle rdno v Pacificki DX-siti. 

Prefix DFOMOD (popripadi lomen^ M) 
pouzlvala jakdsi specidlni stanice v DL, jejimi 
operatdrem byl DK1JU. Na jeho adresu se 
taki maji zasilat QSL listky. 

Pod znackou JT0AE pracuje jeden amatir 
z OK, jeho2 znaiku se mi v§ak nepodafilo pfedist. 
2ddd QSL na OK1AGW, kter^ ndm ji jisti na 
pdsmu sdili. Samozrejmi, ie je dobry do diplomu 
WPX. 

Jemen je stdle zastoupen znaikou 4W1AF. 
Nejvhodnejsfm pdsmem pro jeho ziskdni je 
28 MHz SSB. PouSivd kmitoiet 28 560 kHz 
a manaiera mu dild DJ9ZB. 

Jak se doviddm tisne pfed uzdverkou rubriky, 
zamySH znamy 5H3LV navstivit etfpedicne Zan¬ 
zibar koncem letoSniho jara. Znaika muie b^t 
5H3LV/A, popripade i 5H1LV. Zanzibar nebyl 
dosud jako zemi DXCC zruSen, tak5e se nasktfta 
moinost si je5t£ tuto dnes velmi vzdcnou zemi 
vias udelat. 

' Jiste jste si v§imli, ze se v posledm dob6 
objevuji zajimavd prefixy ze SSSR, napf. 
UA50A, UB50D apod. Vysvitleni je snadnet 
jde o velkou akci, kterd potrvd temir pul 
roku a je vypsdna k 50. vyroii zalo^eni SSSR. 
Z jednotliv^ch sovitskych republik budou vy- 
silat vidy po dobu jednoho t^dne specidl¬ 
ni stanice s iislici 50, a to v2dy 5 stanic 
CW a 5 stanic SSB. Casov^ rozvrh* vypada 
takto: znaiky UA50 pracovaly od 23. 2. do 
1. 3. 1972, UB50 do 8. 3. 72, ndsledovaly znaiky 
UC50 do 15. 3., UI50 do 22. 3. 72, UL50 do 
29. 3., UF50 do 5. 4., ddle v2dy po tydnu je§ti 
znaiky UD50, UP50, UO50, UQ50, HM50, 
TJJ50, UG50, UH50. Posledni UR50 bude mezi 
31. 5. ai 7. 6. 1972. Za spojeni se vsemi 15 re- 
publikami s timto zvlastnim prefixem a po 
pfedloieni je5ti dalSich 35 QSL za spojeni 
s libovolnymi sovitskymi stanicemi Ize ziskat 
zdarma diplom „SSSR-50“ a souiasne i zna- 
diplom R15R za 15 republik. Znaiky 


s iislici 50 plati do diplomu WPX jen s iis- 
lem 5, takie napi. UA50E plati do WPX jako 
UA5, UL50D plati jako UL5 atd. 

Do dneSni rubriky prispili OK1ADM, OK2RZ, 
OK1NH, OK1TA, OK2SFS, OK2BRR a dalSi 
primo na pasmech. Dikuji za pikni zpravy 
a prosim, abyste vSichni, ktefi mite o naSi rubriku 
zijem, zasilali svi zpravy na adresu: ing, Vladimir 
Srdinko, post, schranka 46, Hlinsko v Cechach, 
vidy do osmeho ,v misici. 


so 



Holub, P., Zika, J.: PRAKTICKA ZAPOJENt 
POLOVODICOV^CH DIOD A TYRISTOR0. 
SNTL Praha, Alfa Bratislava: 1971. 164 str., 
144 obr., 11 tab. Cena bro2. vytisku Kis 14,—■ 

Priruiky pouiitelni bezprostredni pro navrh 
iasto pouiivanych obvodu §etri pr^ci technikCi a 
umoihuji jim, aby se zamerili na obvody specidlni, 
nove nebo obtiineji feSitelnd. Recenzovana publi- 
kace je zamerena na moznosti vyuiiti polovodiio- 
vych diod a tyristoru a na ndvrh usmirnovacich, 
fidicich, ochrannych, spinacich a stabilizacnich 
obvodh. 

Ovodem je vysvStlen princip usmirftovacich 
diod, stabilizdtorCi napiti a polovodiiovych prvku 
slozitijSich struktur. DalSi dvi kapitoly jsou zpra- 
covany ve formi postupO pri navrhovani konkret- 
nich usmernovacich a stabilizainich obvodu za- 
dan^ch vlastnosti. Jako priklad pouiiti usmirho- 
vacich obvodi jsou uvedeny napdjeie pro tran- 
zistorovi pfijimafe a nabijeie akumuldtonl. Vlast¬ 
nosti zakladnich diodov^ch obvodu pro ochranu 
mechanickych kontaktu proti vzniku elektrickeho 
oblouku jsou shmuty v tabulce. 
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Taki letos bude ierven mis ice m s nejmen- 
§im rozdilem mezi dennim maximem a mi¬ 
nimem kritickiho kmitoitu vrstvy F2; dve 
plochd maxima zjistime pozdiji dopoledne 
a v podveier, minimum asi hodinu pfed vy- 
chodem Slunce. Zatimco hodnota minima 
bude le2et nad 4 MHz, maximum sotva v na- 
Sich krajinach prestoupi 7 MHz. Z toho vy- 
pl^vaji i hlavni vlastnosti kratk^ch vln: 
zatimco po celou noc bude otevfeno i pdsmo 
20 m, zustane pasmo 10 m bihem dne pro 
DX-provoz vitSinou uzavreno a jeho drivijsi 

198(^^Ml2!IE©S 


vlastnosti prevezme iasteini pasmo 21 MHz, 
zejmina odpoledne a v podveier ve smiru 
vychodniho pobreii americkiho kontinentu. 
1 zde v§ak budou podminky celkem nev^razni; 
v dopolednich hodinach zde bude mo£n£ ne- 
pravidelni pracovat s Dalnym vychodem a 
jihov^chodni Asii, obcas dokonce s Austrdlii 
a Nov^m Zelandem, bude to vsak jen zlomek 
podminek, jake b^valy je§te pfed rokem. 

Obi nejvitsi krdtkovlnna pdsma v§ak bu¬ 
dou v iervnu (zejmena ve druhi polovine) 
zaplnena siln^mi signdly z okrajov^ch stdtO 
Evropy, Zasluhu na tom bude mit miroo- 
f ddnd vrstva E, uplatfiujici se vzdy ve stejnou 
dobu po nikolik dnii. Po pfiznivim obdobi 
se pak dostavi nikolik dnfi trvajicl obdobi 
bez tohoto mimofadneho druhu Sifeni. Do- 


jde-li'vsak k timto mimoradnym podmin- 
kdm, je velkd nadeje zachytit i televizni sig- 
ndly, vysilani na kmitoitech pod. 60 MHz; 
vzacne se i na jednoduchych tranzistoroy^ch 
pfijimailch objevi sovitski, rumunski a bul- 
harske rozhlasovi stanice, vysilajici podle 
norrny OIRT na „na$em“ pdsmu VKV. 

Denni utlum pusobenj^ nizkou ionosferou 
bude mit v iervnu svi celoroini maximum. 
Ffesvidiime se o tom na pasmu 3,5 MHz 
i 1,8 MHz. I na tichto p&smech vgak jsou 
mo£n& obcasnd DX-spojeni, je-li vetgina 
trasy vln na noini idsti Zemi. Nejsou vy- 
louiena ani obiasnd krdtkodoba spojeni 
s protino2ci. Nesmime v§ak zapominat, ze 
hladina QRN zejmina na tichto pdsmech 
bude bihem mesice vzrdstat. 



















Druha idst knihy uvadi ndkterd moznosti spindni 
a rizeni elektrickeho vykonu tyristory a triaky, 
zapojeni pro regulaci rychlosti otdceni motorkCi 
a pro regulaci teploty. Zajimavou aplikaci je 
i elektronicke rizeni osvetleni, elektronickd zapa- 
lovani pro motorovd vozidla a popladne zarizeni 
proti odcizeni vozu. 

Zdvdr tvofi pokyny pro praci s polovodiiovymi 
prvky, vyuiiti katalogovych udajO, uvddeni pri- 
strojh do chodu, jejich odruseni a opravy. 

Publikace poskytuje dobry prehled 6 moinostech 
realizace iasto poudivanych obvodil a jejich tech- 
nickiho ndvrhu. Proto ji uvitaji pracovnici elektro¬ 
nickd praxe, studenti i radioamateri. 

M. Stanek 
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Funkamateur (NDR), i. 2/1972 
Elektronicka stavebnice pro pokusy - Mono- 
fonni gramofon Solid 323 a Solid 823 - Stavebni 
navod: stereofonni zesilovac s elektronkami - Ste- 
reofonni zdznam na magnetofon B5 - Maly super- 
het s bateriovymi elektronkami - Ekonomika 
jcdnoduche cislicove indikace - Kufrikovy priji- 
mac Stern-Effekt - Problemy prijimaiu pro ddlkove 
ovladdni v pdsmu 27,12 MHz - Navrh napetovych 
referendnich prvku s nustavitelnym teplotnim sou- 
cinitelem - Kombinovand horni a dolni propuste 
RC - Jednoduchy zkoudei tranzistord MOS - 
Vysilai RB-5 - Antenni zkoudei - Pozndmky 
k linearnimu VFO - Technika ploSnych spoju pro 
zaidteiniky - Rubriky. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), £. 3/1972 
Stav a vyyoj spojovaciho zarizeni elektronickd 
mind techniky - Racionalizace a automatizace 
dislicovymi mdricimi. pracovidti - Cislicovd zpra- 
covdni informaci (47) - Veletrh v Plovdivu - 
XIV. vystava technickd tyofivosti mlddefce NDR - 
Novd elektronickd mefici pristroje z CSSR - 
Elektronika a zabezpeieni leteckdho provozu (1) - 
Pfenos zprdv mezi kontinenty kosmickou retrans- 
laci - Stabilizator proudu pro referenda! ildnek - 
Elektronika v autd - Zkudenosti s kompenzdtorem 
preslechu. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), i. 4/1972 
Smdr vyvoje elektronickeho zpracovani dat - 
KSR 4100, soustava poiitacovych stavebnicov^ch 
jednotek k automatizaci vedcckych pristroju - 
Standardni spojovaci zarizeni pro iislicovy meric! 
system - Cislicove zpracovani informaci (48) - Pri- 
klady zapojeni s integrovanymi obvody MAA325 
a MBA 135 — Elektronika a zabezpeieni leteckdho 
provozu (2) - Prahove zapojeni se signdlnim gene- 
rdtorem — Generator impulsu s integrovanymi 
iislicovymi obvody - Sagochod, krdiejici automat 
k vedeckym vyzkuminn. 

R&diotechnika (MLR), a. 3/1972 
Zajimava zapojeni s tranzistory - Polovodidovd 
diody - Impulsni generator s tranzistory UJT - 
Dunajsky pohar 1971 - Zaklady antenni techniky 

- Prizpusobovaci clen pro vicepasmovou antenu - 
Zajimava zapojeni pro amatdry-vysilaie - S-rnetr 

- Sireni vln v troposfere - Rubriky - Barevny tele¬ 
vizor Videoton (8) - TV-DX - TV servis - Elek- 
tronkovy zesilovai s nfvykonem 150 W - Pro za- 
iatecniky (7), Ohmiv zdkon, usmernovace - Cisli¬ 
covd technika (13) - Primozesilujici prijimac 
s tranzistory - Integrovane obvody SN72702N a 
SN72709 N - Poznamky k barevnd hudbi. 

Radioamater (Jug.), £. 1/1972 
Tranzistorovy nf zesilovai 60 W - Menic 6/12 V 
na 220 V/50 Hz - Vertikdlni antdna pro pdsmo 
40 m - Barevny televizni prijimad - Vybdr nf 
tranzistord a ndvrh chladide - Pouiiti tranzistoru 
k jednoduchi stabilizaci napeti - Odstraneni brumu 
z napSjeciho napeti - Kazetovy magnetofon Re¬ 
porter- - Rubriky - Tranzistorovy nf zesilovai 
1 W r- Zprdvy I.A.R.U. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), £. 1/1972 
Vpred za technicky pokrok - Krystalovd oscild- 
tory - Koncovy vypinat pro magnetofon Qualiton 
M8 - Tranzistorove vibrato - Chyby obrazoveho 
rozkladu televizori - Zajimav£ zavady v televiz- 
nich prijimafiich - Televizni vysiiaci anteny - 
Poplachove zarizeni do auta - Elektronicky hlidai 

- Domaci reproduktorove soustavy - Miniatumi 
tranzistorovy hledad kovovych pfedm£td - Magne¬ 
tofon ZK140 - Zajimava zapojeni - Rubriky. 

Funktechnik (NSR), £. 2/1972 
Televizni technika na olympijskych hrdch - 
Autoprijimai Mexico Cassette Vollstereo - Repro- 
duktory pro pohostinsk£ mistnosti - Technika 
tlustych vrstev - Pracuji s vykonem 800 W PEP 
(pozndmky ke koncovym stupnum vysilatil SSB)- 
Nastavovdni hodin, Hzenych krystalem - Dva 



sifovd blesky, napdjend ze site a fizend tyristory - 
Montdi anterinich zesilova£6 - Servis barevnych 
televiznich prijimacu - Multivibrdtor v teorii a 
praxi, _ 

Funktechnik (NSR), a. 3/1972 
Zaznam a reprodukce barevnych televiznich sig¬ 
nal 6 - Univerzalni aislicovy mdrici pfistroj se 
samoainnym pfepinanim rozsahh - Elektronicky 
rizena zarizeni pro svetelne efekty v nf technice - 
Kmitoatove stabilni budici vysilaa pro pasmo 
2m- Svetlocitlive elektronicke souadstky - Servis 
barevnych televiznich prijimaiu - Multivibrdtor 
v teorii a praxi. 
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Prvni tuJny fddek K4s 20,40, dalSi Kis 10,20. 

PfisluSnou castku poukaite na u£et i. 300-036 
SBCS Praha, sprdva 611 pro vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzdverka 
6 tydnu pred uvefejnarum, tj. 14. v mSsici. Ne- 
opomehte uvest prodejni cenu, jinak inzerat 
neuverejnime. 

PRODEJ 

Spickovd Hi-Fi: Grundig RTV650 (12 500) 
Gramo Dual 1219 (5 650) Tesla NC410 se Shure 
M44-7 a zesil. Transiwatt 3G (3 300). Jan Budina, 
Pod pramenem 4, Praha 4 - Nusle. 

Meria rezonance BM342, kompl,, nepouiity, 
cena 1 900 Kis. Osciloskop BA1370 s delici sondou 
BS414, tez nepouiivany, cena 2 800 Kis. Rdznd 
elektronky, 34 ks po 15 Kis, seznam zaSlu. Vysoko- 
ohmova sluchdtka, cena 100 Kis. Kottek-Csl. rozhl. 
a televizni prijimaie II aj. odbornou literaturu 
v cene 500 Kis. Seznam zaSlu. J. Tomdik, Drisy 207, 
o. Melnik. 

Zos. TW 30 G 2 x 15 W, el. poist. (2 300), 
2 x 50 W, 45 Si tranz. k < 0,5 % (4 500), dyha, 
i nezdvazne. K. Klanek, Treniin, Pod Sokolicami. 
Nepouzitd KU607 (60); 608 (75); 605 (50); se 
zdrukou. Jan Hala, S. K. Neumanna 3, Ostrava 1, 
pisemne. 

Stereozesil. 2 x 4 W (1 000). Stereozesil. pro 
sluch (230). Tranzist. prijimace (150 -r 600), me- 
nii 10 W (250), sled, signalu (180). Poloautom. 
kli£e (230). Koupim: snim. hlavu URAN, telef, 
reli, mezifrek. transf. 468 kHz, na dobirku, uvedte 
cenu. V. Vitovec, Borova Lada 41, o. Prachatice. 
Hi-Fi zesilovaa 2 x 30 W sin., kfemikovd osa- 
zeni, 2N3055 (RCA) na konci (2 400). P. Cermdk, 
Bilovice nad Svit. 230, o. Brno-venkov. 

Nevdz. AR 58 -r- 70 (4 25), ST 57 + 65 (a 20). 
Koupim bater. zdroj. pro RF 11, komunik. RX 1,75 
az 28 MHz. Ladislav Koha, Pribram 6-477/7. 
Oscildtor Orion;025 A, 1%, 2 800/160 000 Hz 
(1 500 Kis) nebo vym. za UHF vlnomer, zlep. 
Icomet, rez. LC m£i. pris, Z: Mudra, Kovanice 
i. 59, okr. Nymburk. 

Nf zes. 500 mW (200), mgf KB 100 (800), akus. 
reli (100), dudl Dana (40), TV prij. 4001 (200), 
konv. II. prog. am. (100), mgf. Blues (300) ampdr- 
metr 0 80 (40). Jaroslav Kobr, Prosei a. 4, p. Ro- 
vensko p. Tr., o. Semily. 

Stereozesil. TW 30, rozm. 270 x 300 X 100, 
zdokonal. (2 300), tuner podle HAZ 7/67 (500), 


stereodekoder podle HAZ 5/70 nedokoni. (100), 
polotovary na panely na timer KIT, ofrezovand 
(sada 30). P. Zastira, Belojannise 13, Praha 5. 
Nov£ nepouzite OC27 (80), KU607 (100), 5NU74 
(90), 3NU74 (70), KT714 (40), KT702 (90). Michal 
Huiina, Ostravska 1/30, Kodice. ^ 

Konvertor z Torna + E10L na (160), 80, 40 
20 m (300 Kis). Ing. K. Novotny, Charkovska 13, 
Praha 10. 

AR 53 -r 57 vdz. (a 50), 58 -r 61 (d 40). ST 61, 69 
(a 40). Ing. J. Porizka, nabr. Pionyni 3737, Gott- 
waldov I. 

KV pfijlmaa GR 64 fy Heathkit 0,55 ~ 30 MHz, 
AM, STBY, CW, BFO, S-metr, Bandspread 
(1 300). Ant. predzes. Polytrona (rak.), 3 tranzist., 
40 -r 800 MHz F = 3,5 dB, zes. 20 -r 24 dB 
(350). 2N3055, 115 W (a 100 Kis), vde zcela 
novi. Gram, dasi HC 10 stereo (200) v. d. siav. 
K. Hejduk, Strakonice 1/548. 

PU 110 (650). Krupiika, Ke Krii 15, Praha 4. 
IO Fairchild p.A709C (ekviv. MAA504) (55). Pri 
koupi motno prezkoudet. J. Michl, Praha 2, Su- 
mavskd 19, tel. 251193. 

Novd, promdrend KU607 (80), 608 (95), i piry. 
Vde se zdrukou. Igor Sladky, Leninova-683, Ostra¬ 
va 8. 

2N3055 Siemens (par 200), RCA (par 260); 
pA709 (70); pA703 (120), Si komplement. pary 
40 100 W (250 -I- 400); tranz. fady BC, AF 

(17 -r 40) aj. Z. Pruner, Jecna 6, Praha 2. 
Tranzistor. mixdzni pult Ariel s dokumentaci 
i na fakturu zadle RK Smaragd, podt. schr. 10, 
Praha 10. 

KOUPfi 

RX Lambda 5, jen v dobrdm stavu, cena, popis. 
Jan Salinger, Pionyrvi 759, Uniiov, o. Oiomouc. 
Nutnd potrebuji AR i. 5, 7/55; 3, 5, 9, 11, 
12/56; 1, 3, 5, 6, 7/57; 1, 2/59; 1, 2/61; 12/69, 
cely 70 a 71. M. Mihovic, Polni 487/11, Maridnskd 
Ldzne. 

Krystal 20 kHz 4- 1 MHz. Ing. Vla dimir Rosik, 
^ilinska 16, Bratislava. 

RX na amat. pasma, GDO i amat. vyroby. 
Popis, cena. J. Oldh, Timravy 5/27, Martin. 
Vysilad pro tf. C - v peknem provedeni a pro 
obe pdsma do 1 000 Kcs koupi radioklub Smaragd, 
podt. schr. 10, Praha 10. 

Osciloskop. obraz. symetr., KSY34 10 ks. 
M. Krajii, Steinerova 26, Bratislava. 


V^MfiNA 

Film, prohlidecku Meonet 8S za prij. pro 
pdsmo 27 MHz, nebo yysilai rad. ovl. mod., 
nebo proddm (650). Jaroslav Kobr, Prosei i. 4, 
p. Rovensko p. Tr., o. Semily. 

Foto Praktiku FX3 v bezv. stavu, teleobjektiv 
Triotar 4/135, expozimetr za tuner (632A..) a do- 
platim, nebo i proddm. Eugen Janouch, Sobeslav, 
tf. RA 133/11. 

Z rozebraneho tel. Orion AT 651-0011, kompl. 
dasi bez elektr. + vych. civky a kanal. volii za 
tranz. prijimai nebo jine. Jul. Repa, Pavliny 
Totha 1, Luienec. 
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BUDOU VAM VERNE SLOUZIT 


Kottek: CESKOSLOVENSKE ROZHLASOVE 
A TELEVIZNI PRIJIMACE 111/1964-1970 A ZE- 
SILOVACE 

Kniha obsahuje popisy, schemata a navody pro slacfo- 
vani £s. rozhlasovych a televiznich prijimacu z vyroby 
let 1964—70. Je doplnena popisy a schematy cs. nizko- 
frekvencnich zesilovacu z vyroby let 1950—70. Vaz. asi 
67 Kcs. 

f— 

Cermak-Jurkovic: NAVRH A KONSTRU KCE NlZKO- 
FREKVENCNfCH TRANZISTOROVf CH ZESILO- 
VACO 

Kniha podava prehled vlastnosti a popisuje zakladni para- 
mecry, cirmost a pouziti jednotlivych druhfi mzkofrekvenc- 
nich zesilovacu, postup pri pocetnim a konstrukcnim navrhu 
s priklady zapojerii. Vaz. asi 30 Kcs. 

Cesky a kot.: RADIOELEKTRONICKA PftlRUCKA Ml 

Publikace probfra struCne celou oblast radioelektroniky tak, 
aby seznamila s nejmodernejsimi vyzkumy celou technickou 
verejnost. Vaz. asi 136 Kcs. 


HaSkovec a kol.: TYRISTORY •? 

V teto knize je vysvetlena cinnost tyristoru a symistoru a 
uvadejf se jejich provozni vlastnosti. Probira problematiku 
chlazeni spinacu, jisteni a mereni a uvadi priklady pouziti 
tyristoru a symistoru v rfdici technice, v elektrickych poho- 
nech atd. Vaz. asi 43 Kcs. 


Svoboda: STAVEBNICE TRANZlSTOROVYCH NfZ- 
KOFREKVENCN ICH ZESILOVACU A PRIJIMACU 

Obsahuje souhrn navodu na stavbu zesilovacu ruzneho vy- 
konu i funkce a navodu na ruzne druhy prijimacu vcetne 
doplnku. Vaz. asi 26 Kcs. 

/ 

Pabst: OPRAVY TRANZlSTOROVYCH RADIOPRI- 
jlMACOV 

Problematika oprav tranzistorovych prijimacov. Podrobne 
popisan6 zposoby hladania zavad a ich odstranenie, meranie 
a zladovania prijimacov, potrebn6 meracie pristroje a ich 
pouzivanie. Prekiad z nemciny. Vaz. 22 K£s. Kniha je na sklade! 


Uvedene publikace vyjdou v prubehu tohoto roku. Protoze budou velmi zadane, zajistete si je vcasnou 
objednavkou. Vase pozadavky vyridi 

TECHNICS 

KNIHKUPECTVI, Brno 2, post. schr. 15 (Pod globusem) 


rozhlasovE 
OstRedny 

STOLOV^ IJSTREDNY: AUA 110 (75 W), AUA 120 (150 W), AUA 500, 

AUA 501, poboc. ustr. AUB 110 (79 W), poboc. 
ustP. 120 (150 W). 

MALI: OSTREDNY: AUR 110 (150 W), AUR 120 (150 Wj 

VYKONOVE STOJANY: AUS 120 (150 W), AUS 140 (300 W) 

ZESILOVACE: Music 40, Music 70, Music 130, koncovy zesilovac 
Mono 130 

OBJEDNAVKY PRlJiMAJi 
A INFORMACE POSKYTUJi 
OBLASTNl STREDISKA SLU^EB 

TESLA: PRAHA 1, Dlouha 46, sklad Liberec, 2itavska 10; BRNO, 

Lidicka 63, sklad HybeSova 1; OSTI N. LABEM, Parizska 
19, sklad CSPLO, Prazska 3; OSTRAVA, Gottwaldova 10, 
sklad Holvekova uL; BRATISLAVA, BorodaCova, sklad 
- Malinovsk6ho 27 n.; KOSICE, Uherova,'sklad tamt^z; 
BANSKA BYSTRICA, Malinovskeho 2, sklad tamt<§z. 

PPedkladacI IhCita Je 9 meslcii pred dodanim. 

Vyrabt TESLA Vrdble. 





